
Strulik GmbH
Neesbacher Straße 15
65597 Hünfelden-Dauborn

Telefon: 06438 / 839-0
E-Mail: contact@strulik.com
Internet: www.strulik.com

Stand 10.2019
Technische Änderungen vorbehalten!
© 2019 Strulik GmbH

Preisliste

Brandschutz, Entrauchung,  
Differenzdruckanlagen, Lüftungssysteme



Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Oktober 2019

Mit Erscheinen der Preisliste 10/19 wer­
den alle bisherigen Preislisten ungültig. 
Für eventuelle Druckfehler oder techni­
sche Änderungen wird keine Haftung 
übernommen.

Alle Preise in EURO ab Werk, unverpackt, 
ohne gesetzliche Mehrwertsteuer.

Bauprodukte für den Brand­
schutz und Entrauchung sind 
generell vom Umtausch ausge­
schlossen.

Bitte beachten:
Unsere Standardpulverbeschichtung für 
Dralldurchlässe, Brandschutztellerventi­
le und Stahltellerventile wird in RAL 9010 
seidenmatt mit einem Glanzgrad von 
5–30% ausgeführt.
	 	
		  = Lagerartikel
	 * 	= teilweise Lagerartikel

Lieferbedingungen

Preisstellung ab Werk ausschließlich Ver­
packung.

Bei Bestellung unter EUR 100,00 berech­
nen wir einen Mindermengenzuschlag von 
EUR 20,00.

Lieferungen per Spedition werden nach 
Aufwand bzw. gemäß Vereinbarung in 
Rechnung gestellt.

Paketdienst pro Paket
max. 30 kg – EUR 10,00
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Typ BK zum Einbau in massiven Wänden 
sowie in leichten Trennwänden.

Gehäuselänge 500 mm, auf Wunsch auch 
in 375 mm lieferbar.

Bestellbeispiel: 
BK-326 B=503 H=400 L=500  
Bestellcode: BK71503400500El90S   

Brandschutzklappe

Typ BK
Produktgruppe 7/1

Feuerwiderstand bis EI 90 S nach  

DIN EN 15650

Alle Preise in EUR/Stück

Typ BKU zum Einbau in massiven  
Wänden und leichten Trennwänden, direkt 
vor massiven Wänden sowie auf der  
Decke stehend oder unterhalb der Decke 
hängend.

Gehäuselänge 400 mm, auf Wunsch auch 
in anderen Längen lieferbar.

Mit Kanalanschlussprofil, 30 mm je Seite, 
bitte bei Bestellung separat angeben.

Bestellbeispiel: 
BKU B=400 H=201
Bestellcode: BKU73400201El90S

Brandschutzklappe
Typ BKU
Produktgruppe 7/3

Feuerwiderstand bis EI 120 S nach  

DIN EN 15650

Alle Preise in EUR/Stück

(auch in allen Zwischenmaßen lieferbar)

Höhe
H(mm)

Breite B (mm)
201 252 318 357 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

201 200 193,00 193,00 193,00 198,00 206,00 212,00 217,00 225,00 232,00 237,00 242,00 247,00 252,00 265,00 279,00 294,00 308,00 318,00 328,00 341,00

252 250 196,00 196,00 196,00 199,00 208,00 214,00 219,00 228,00 237,00 243,00 248,00 252,00 255,00 270,00 285,00 300,00 315,00 325,00 334,00 347,00

318 300 197,00 197,00 197,00 205,00 211,00 217,00 222,00 230,00 241,00 246,00 250,00 257,00 263,00 275,00 289,00 304,00 323,00 333,00 342,00 353,00

357 350 205,00 205,00 205,00 209,00 216,00 222,00 229,00 239,00 248,00 253,00 258,00 264,00 270,00 285,00 300,00 315,00 334,00 344,00 353,00 370,00

400 208,00 208,00 208,00 214,00 219,00 228,00 233,00 246,00 253,00 261,00 268,00 274,00 279,00 294,00 308,00 328,00 347,00 359,00 370,00 385,00

449 450 213,00 213,00 213,00 219,00 226,00 233,00 242,00 252,00 264,00 270,00 276,00 283,00 290,00 305,00 323,00 341,00 363,00 374,00 384,00 403,00

503 500 218,00 218,00 218,00 225,00 231,00 241,00 250,00 259,00 271,00 278,00 285,00 293,00 300,00 315,00 333,00 352,00 375,00 389,00 403,00 419,00

565 550 225,00 225,00 225,00 232,00 241,00 250,00 259,00 270,00 283,00 289,00 295,00 304,00 312,00 332,00 349,00 372,00 394,00 409,00 424,00 440,00

634 600 230,00 230,00 230,00 241,00 249,00 259,00 268,00 283,00 294,00 301,00 308,00 317,00 326,00 346,00 367,00 387,00 405,00 425,00 444,00 463,00

650 236,00 236,00 236,00 246,00 254,00 264,00 274,00 289,00 301,00 309,00 317,00 327,00 337,00 356,00 376,00 399,00 420,00 438,00 456,00 477,00

711 700 241,00 241,00 241,00 250,00 259,00 269,00 279,00 294,00 307,00 316,00 325,00 336,00 347,00 365,00 384,00 410,00 435,00 451,00 467,00 490,00

750 246,00 246,00 246,00 255,00 265,00 276,00 286,00 300,00 316,00 325,00 333,00 344,00 355,00 375,00 396,00 421,00 449,00 466,00 483,00 506,00

797 800 250,00 250,00 250,00 259,00 270,00 283,00 293,00 306,00 324,00 333,00 341,00 352,00 363,00 385,00 408,00 432,00 463,00 481,00 499,00 522,00

Höhe
H(mm)

Breite B (mm)
201 252 318 357 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

201 200 414,00 414,00 414,00 419,00 426,00 436,00 447,00 459,00 467,00 477,00 487,00 494,00 501,00 519,00 576,00 590,00 630,00 651,00 671,00 710,00

252 250 420,00 420,00 420,00 428,00 439,00 449,00 461,00 472,00 489,00 496,00 502,00 513,00 523,00 579,00 594,00 628,00 687,00 699,00 711,00 742,00

318 300 429,00 429,00 429,00 440,00 449,00 461,00 472,00 490,00 502,00 513,00 523,00 533,00 543,00 598,00 626,00 661,00 700,00 721,00 742,00 770,00

357 350 441,00 441,00 441,00 451,00 463,00 476,00 490,00 504,00 523,00 532,00 541,00 553,00 564,00 622,00 650,00 687,00 724,00 748,00 772,00 802,00

400 456,00 456,00 456,00 465,00 478,00 490,00 504,00 523,00 538,00 551,00 563,00 575,00 587,00 637,00 669,00 710,00 752,00 777,00 801,00 833,00

449 450 467,00 467,00 467,00 481,00 495,00 507,00 523,00 541,00 562,00 574,00 586,00 597,00 608,00 661,00 697,00 739,00 783,00 809,00 835,00 872,00

503 500 482,00 482,00 482,00 496,00 510,00 526,00 541,00 563,00 583,00 594,00 605,00 620,00 635,00 687,00 723,00 769,00 815,00 844,00 872,00 909,00

565 550 502,00 502,00 502,00 518,00 531,00 547,00 566,00 589,00 608,00 622,00 636,00 652,00 667,00 719,00 758,00 806,00 855,00 886,00 916,00 957,00

634 600 523,00 523,00 523,00 537,00 552,00 570,00 590,00 613,00 637,00 652,00 667,00 684,00 701,00 749,00 791,00 845,00 898,00 931,00 964,00 1006,00

650 533,00 533,00 533,00 549,00 566,00 575,00 605,00 629,00 653,00 670,00 686,00 703,00 720,00 770,00 814,00 863,00 924,00 959,00 993,00 1035,00

711 700 543,00 543,00 543,00 561,00 579,00 599,00 620,00 644,00 669,00 687,00 704,00 722,00 739,00 790,00 837,00 881,00 949,00 985,00 1021,00 1064,00

750 556,00 556,00 556,00 575,00 592,00 614,00 636,00 663,00 690,00 708,00 725,00 743,00 761,00 812,00 860,00 912,00 978,00 1015,00 1052,00 1099,00

797 800 568,00 568,00 568,00 589,00 605,00 629,00 651,00 682,00 710,00 728,00 746,00 765,00 783,00 833,00 883,00 942,00 1007,00 1045,00 1083,00 1134,00
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Typ BKS-2 zum Einbau in massiven Wän-
den und Decken, sowie in leichten Trenn-
wänden.

Gehäuselänge 500 mm, auf Wunsch auch 
in 375 mm lieferbar. 

Bestellbeispiel: BKS-2  
B=634 H=318 L=500 
Bestellcode: BKS272634634500EI90S

Brandschutzklappe

Typ BKS-2
Produktgruppe 7/2

Feuerwiderstand bis EI 120 S nach  

DIN EN 15650

Alle Preise in EUR/Stück

(auch in allen Zwischenmaßen lieferbar)

Höhe
H(mm)

Breite B (mm)
201 252 318 357 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

201 200 267,00 267,00 267,00 270,00 275,00 283,00 289,00 295,00 303,00 308,00 312,00 318,00 324,00 334,00 372,00 379,00 407,00 419,00 431,00 458,00

252 250 270,00 270,00 270,00 276,00 284,00 290,00 296,00 304,00 314,00 319,00 324,00 330,00 335,00 374,00 383,00 405,00 441,00 450,00 459,00 477,00

318 300 278,00 278,00 278,00 285,00 290,00 296,00 305,00 314,00 325,00 331,00 336,00 343,00 350,00 385,00 404,00 427,00 451,00 464,00 477,00 497,00

357 350 285,00 285,00 285,00 292,00 299,00 306,00 314,00 325,00 335,00 342,00 349,00 357,00 365,00 402,00 419,00 441,00 466,00 482,00 498,00 515,00

400 293,00 293,00 293,00 302,00 307,00 315,00 325,00 336,00 348,00 356,00 364,00 370,00 376,00 411,00 431,00 458,00 484,00 499,00 514,00 536,00

449 450 303,00 303,00 303,00 310,00 320,00 328,00 336,00 349,00 364,00 370,00 376,00 385,00 393,00 427,00 451,00 474,00 506,00 521,00 536,00 562,00

503 500 311,00 311,00 311,00 321,00 330,00 337,00 349,00 364,00 375,00 382,00 389,00 400,00 410,00 441,00 466,00 496,00 527,00 544,00 561,00 586,00

565 550 324,00 324,00 324,00 333,00 343,00 352,00 367,00 378,00 393,00 402,00 410,00 420,00 429,00 464,00 488,00 519,00 551,00 570,00 589,00 616,00

634 600 335,00 335,00 335,00 347,00 354,00 370,00 379,00 395,00 411,00 421,00 430,00 441,00 451,00 483,00 509,00 542,00 578,00 599,00 619,00 648,00

650 343,00 343,00 343,00 355,00 364,00 378,00 389,00 405,00 421,00 432,00 442,00 453,00 463,00 496,00 523,00 555,00 595,00 617,00 638,00 667,00

711 700 350,00 350,00 350,00 363,00 374,00 385,00 399,00 414,00 431,00 443,00 454,00 464,00 474,00 508,00 536,00 567,00 612,00 634,00 656,00 686,00

750 359,00 359,00 359,00 371,00 382,00 395,00 410,00 426,00 445,00 456,00 467,00 479,00 490,00 522,00 552,00 587,00 631,00 654,00 677,00 709,00

797 800 368,00 368,00 368,00 378,00 389,00 405,00 420,00 438,00 458,00 469,00 480,00 493,00 506,00 536,00 568,00 606,00 649,00 673,00 697,00 731,00

Preise auf Anfrage

Brandschutzklappe
aus Edelstahl (Werkstoff: 1.4301)

Typ BKS-2
Typ BK
Produktgruppe 7/2

Feuerwiderstand bis EI 120 S nach  
DIN EN 15650

Bestellbeispiel:  
BKS-2/1.4301 B=318 H=318	
Bestellcode: BKSE72318318	

Gehäuselänge 500 mm, auf Wunsch auch 
in 375 mm Länge lieferbar.



3

Brandschutzklappe
Zubehör: �Promatect Deckenrahmen

Typ DR
Produktgruppe 7/3

Bestellbeispiel: DR B=400 H=400
Bestellcode: DR73400400

Brandschutzklappe
Zubehör: Flexibler Stutzen

Typ SS
Produktgruppe 7/2

Bestellbeispiel: SS B=797 H=400
Bestellcode: SS72797400

Brandschutzklappe
Zubehör: Streckmetallgitter

Typ GI
Produktgruppe 7/2

Bestellbeispiel: GI B=797 H=400
Bestellcode: GI72797400

Flexibler Stutzen Typ SS, 130 mm - davon mind. 100 mm flexibel, beidseitig mit 30-mm-Blechkanal-Anschlussprofil                                                                   EUR/Stück

Höhe
H(mm)

Breite B (mm)
201 252 318 357 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

201 200 80,00 83,00 88,00 90,00 95,00 98,00 100,00 104,00 110,00 112,00 114,00 117,00 120,00 127,00 135,00 143,00 152,00 157,00 161,00 169,00

252 250 83,00 86,00 91,00 95,00 98,00 100,00 103,00 108,00 112,00 115,00 118,00 121,00 124,00 129,00 138,00 147,00 155,00 161,00 166,00 171,00

318 300 88,00 91,00 96,00 99,00 101,00 104,00 108,00 112,00 118,00 120,00 122,00 125,00 128,00 136,00 143,00 151,00 160,00 165,00 170,00 176,00

357 350 90,00 95,00 99,00 101,00 103,00 107,00 111,00 117,00 119,00 122,00 124,00 127,00 130,00 138,00 146,00 153,00 161,00 167,00 173,00 178,00

400 95,00 98,00 101,00 103,00 107,00 111,00 114,00 119,00 122,00 125,00 127,00 131,00 135,00 142,00 148,00 156,00 165,00 171,00 176,00 181,00

449 450 98,00 100,00 104,00 107,00 111,00 114,00 118,00 121,00 125,00 128,00 130,00 134,00 138,00 144,00 151,00 159,00 169,00 174,00 179,00 187,00

503 500 100,00 103,00 108,00 111,00 114,00 118,00 120,00 124,00 129,00 133,00 136,00 139,00 142,00 148,00 155,00 162,00 173,00 180,00 186,00 190,00

565 550 104,00 108,00 112,00 117,00 119,00 121,00 124,00 129,00 136,00 140,00 143,00 146,00 149,00 160,00 169,00 180,00 191,00 199,00 207,00 217,00

634 600 110,00 112,00 118,00 119,00 122,00 125,00 129,00 136,00 142,00 146,00 149,00 153,00 157,00 169,00 180,00 192,00 206,00 212,00 218,00 229,00

650 112,00 115,00 120,00 122,00 125,00 128,00 133,00 140,00 146,00 150,00 153,00 158,00 162,00 174,00 186,00 199,00 213,00 219,00 226,00 238,00

711 700 114,00 118,00 122,00 124,00 127,00 130,00 136,00 143,00 149,00 153,00 157,00 162,00 167,00 179,00 192,00 206,00 219,00 226,00 233,00 247,00

750 117,00 121,00 125,00 127,00 131,00 134,00 139,00 146,00 153,00 158,00 162,00 168,00 173,00 185,00 200,00 213,00 228,00 236,00 243,00 258,00

797 800 120,00 124,00 128,00 130,00 135,00 138,00 142,00 149,00 157,00 162,00 167,00 173,00 178,00 191,00 207,00 220,00 237,00 245,00 253,00 268,00

Streckmetallgitter Typ Gl, Maschenweite < 20 mm2                                                                                                                                                                                EUR/Stück

Höhe
H(mm)

Breite B (mm)
201 252 318 357 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

201 200 36,40 37,50 38,80 38,80 41,30 41,30 42,70 44,00 46,60 47,90 49,20 49,90 50,60 53,00 55,70 58,30 60,80 62,80 64,80 68,60

252 250 37,50 37,50 40,20 41,30 41,30 42,70 44,00 46,60 47,90 49,30 50,60 51,20 51,80 54,30 56,90 59,60 62,10 64,80 67,40 71,30

318 300 38,80 40,20 41,30 42,70 44,00 44,00 46,60 49,20 50,60 51,20 51,80 52,40 53,00 56,90 58,30 60,80 64,80 66,70 68,60 72,40

357 350 38,80 41,30 42,70 44,00 44,00 46,60 47,90 50,60 50,60 51,80 53,00 53,70 54,30 58,30 59,60 62,10 64,80 66,70 68,60 73,90

400 41,30 41,30 44,00 44,00 46,60 47,90 49,20 50,60 51,80 52,40 53,00 55,00 56,90 58,30 60,80 63,50 67,40 69,40 71,30 75,20

449 450 41,30 42,70 44,00 46,60 47,90 49,20 50,60 51,80 53,00 53,70 54,30 55,60 56,90 59,60 62,10 64,80 68,60 70,50 72,40 76,30

503 500 42,70 44,00 46,60 47,90 49,20 50,60 51,80 53,00 54,30 55,60 56,90 58,30 59,60 60,80 63,50 67,40 69,90 71,90 73,90 77,70

565 550 44,00 46,60 49,20 50,60 50,60 51,80 53,00 55,70 58,30 59,60 60,80 62,20 63,50 67,40 71,30 75,20 80,20 81,50 82,80 89,40

634 600 46,60 47,90 50,60 50,60 51,80 53,00 54,30 58,30 60,80 62,20 63,50 65,50 67,40 69,90 73,90 79,00 84,20 86,80 89,40 95,80

650 47,90 49,30 51,20 51,80 52,40 53,70 55,60 60,00 62,80 64,80 66,70 69,10 71,30 74,50 79,10 84,20 89,40 92,00 94,50 102,30

711 700 49,20 50,60 51,80 53,00 53,00 54,30 56,90 60,80 64,80 67,40 69,90 72,60 75,20 79,00 84,20 89,40 94,60 97,10 99,50 108,80

750 49,90 51,20 52,40 53,70 55,00 55,60 58,30 62,80 67,40 70,00 72,60 74,90 77,10 81,60 86,80 92,00 96,50 99,70 102,90 111,30

797 800 50,60 51,80 53,00 54,30 56,90 56,90 59,60 64,80 69,90 72,60 75,20 77,10 79,00 84,20 89,40 94,60 98,40 102,30 106,20 113,80

Promatect-Deckenrahmen Typ DR, mit Dichtung (Rahmen 100 mm breit, 40 mm dick)                                                                                           EUR/Stück

Höhe
H(mm)

Breite B (mm)
201 252 318 357 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

201 200 77,00 77,00 77,00 77,00 84,00 84,00 86,00 87,00 89,00 91,00 93,00 95,00 96,00 99,00 110,00 113,00 119,00 123,00 126,00 134,00

252 250 77,00 81,00 81,00 84,00 85,00 86,00 87,00 89,00 93,00 95,00 96,00 98,00 99,00 110,00 113,00 119,00 130,00 132,00 134,00 142,00

318 300 77,00 81,00 84,00 85,00 87,00 87,00 89,00 93,00 96,00 98,00 99,00 101,00 103,00 114,00 118,00 124,00 134,00 138,00 142,00 145,00

357 350 77,00 84,00 85,00 87,00 88,00 91,00 93,00 96,00 99,00 101,00 103,00 105,00 106,00 118,00 123,00 130,00 138,00 142,00 145,00 152,00

400 84,00 85,00 87,00 88,00 91,00 93,00 96,00 99,00 102,00 104,00 106,00 109,00 112,00 120,00 126,00 134,00 142,00 146,00 149,00 158,00

449 450 84,00 86,00 87,00 91,00 93,00 96,00 99,00 103,00 106,00 109,00 112,00 114,00 116,00 124,00 133,00 140,00 147,00 153,00 158,00 164,00

503 500 86,00 87,00 89,00 93,00 96,00 99,00 103,00 106,00 110,00 112,00 114,00 117,00 119,00 130,00 138,00 145,00 154,00 159,00 164,00 170,00

565 550 87,00 89,00 93,00 96,00 99,00 103,00 106,00 112,00 116,00 118,00 119,00 122,00 125,00 138,00 143,00 152,00 163,00 168,00 173,00 181,00

634 600 89,00 93,00 96,00 99,00 102,00 106,00 110,00 116,00 120,00 123,00 125,00 130,00 134,00 142,00 149,00 159,00 169,00 176,00 182,00 190,00

650 91,00 95,00 98,00 101,00 104,00 109,00 112,00 118,00 123,00 127,00 130,00 134,00 137,00 146,00 154,00 163,00 174,00 181,00 187,00 195,00

711 700 93,00 96,00 99,00 103,00 106,00 112,00 114,00 119,00 125,00 130,00 134,00 137,00 140,00 149,00 158,00 166,00 178,00 185,00 191,00 200,00

750 95,00 98,00 101,00 105,00 109,00 114,00 117,00 122,00 130,00 134,00 137,00 141,00 144,00 154,00 162,00 172,00 184,00 192,00 198,00 207,00

797 800 96,00 99,00 103,00 106,00 112,00 116,00 119,00 125,00 134,00 137,00 140,00 144,00 147,00 158,00 166,00 177,00 190,00 198,00 205,00 213,00
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Preistabelle für BKI in EUR/Stück

Typ BKI zum Einbau in massiven Wänden 
und leichten Trennwänden, sowie direkt 
vor massiven Wänden (komplett mit  
Federrücklaufmotor und thermoelektri-
scher Auslösevorrichtung). Motor Typ 
SFR 1.90 T (24 V~), SFR 2.90 T (230 V~) 
oder SFR 1.90 T SLC (2-Draht-Technik) bei 
Bestellung bitte separat angeben.
Gehäuselänge 250 mm

Bestellbeispiel: 
BKI B=600 H=670/24V
Bestellcode: 
BKI73600670EI90S/SFR71190T

Produktgruppe 7/5

Zubehöre:

Winkeleisen zur Abhängung der BKU + RKU
unter der Decke oder vor Betonwänden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	

Aufschäumer 50x10 mm (1 m lang) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            

PROMATECT-Platten für Kanalverkleidung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      
nach Ihren Maßen geschnitten, 20 mm dick, je m2

Brandschutzkleber im Beutel, ca. 850 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        
Lieferbar im Eimer mit 30 Beuteln

Optischer Rauchmelder für Kanaleinbau inkl. Standardluftmessrohr
L=600 mm (Wartungsintervall 1x jährlich), Ausführung 230 V AC . . . . .     

Optischer Rauchmelder für Kanaleinbau inkl. Standardluftmessrohr
L=600 mm (Wartungsintervall 1x jährlich), Ausführung 24 V AC/SLC Technik	

Optischer Rauchmelder für Kanaleinbau inkl. Standardluftmessrohr
L=600 mm und Steuergerät SM (Wartungsintervall 1x jährlich), 
Ausführung 24 V AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       

Rauchmelder Konsolen für Rundrohr auf Anfrage

Kommunikationsgerät, 24 V AC für SLC-Technik  . . . . . . . . . . . . . . . . .                 

		  Netto

Typenbezeichnung	 Bestellcode	 EUR/Stück

WE	 WE75150100160	 19,60
WE	 WE7523011	 16,20

PX	 PX75	 19,00

PP	 PP75	 78,30

SBK 2000	 SBK75B	 3,60

RMS-230 V AC	 RMS84230	 659,90

RMS-24 V AC/SLC	 RMS8424SLC	 733,20

RMS-24 V AC/DC	 RMS8424AC	 920,00

SPMa-1F R	 SPMA841FR	 265,00
SPMa-1S R	 SPMA841SR	 265,00
SPMa-1Sd R	 SPMA841SDR	 265,00

Brandschutzklappe

Typ BKI
Produktgruppe 7/3

Feuerwiderstand bis EI 120 S nach  
DIN EN 15650

Alle Preise in EUR/Stück

Höhe
H(mm)

Breite B (mm)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

340 1359,00 1375,00 1388,00 1402,00 1418,00 1433,00 1448,00 1465,00 1479,00

505 1517,00 1534,00 1549,00 1569,00 1593,00 1608,00 1628,00 1650,00 1670,00

670 1641,00 1671,00 1711,00 1734,00 1761,00 1784,00 1806,00 1832,00 1851,00

835 1824,00 1843,00 1873,00 1909,00 1936,00 1964,00 1995,00 2022,00 2044,00

1000 1977,00 1999,00 2035,00 2071,00 2108,00 2138,00 2167,00 2200,00 2229,00
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R Ø*
*bitte Durchmesser 

angeben

weitere Preise
auf Anfrage

Mehrpreis für Gehäuse Stahl ≥500 mm:

Gehäuseverlängerung:	 einseitig 100 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	
	 beidseitig je 100 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	
	 einseitig 150 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	
	 beidseitig je 150 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	

Produktgruppe 7/2
Anschlussstutzen, rund	 Ø mm BxH
	 198 mm, 201x201 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  
	 248 mm, 252x252 . . . . . . . . . . . . . . . .              
	 298 mm, 318x318 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  
	 398 mm, 400x400 . . . . . . . . . . . . . . . .              
	 498 mm, 503x503 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  

Rundstutzen nur für Länge 500 mm (ausgen. B=201xH=201xL=375)

Rundstutzen nur bis Klappengröße 503/503
(für größere Stutzen-Ø Gehäuseverlängerung erforderlich)

Innen-Imprägnierung zum Schutz gegen aggressive Medien . . . . . . . .        
Dauertemperaturbelastung 400 °C (nur für BKU)

Produktgruppe 7/4

Zubehöre:
Elektrischer Endschalter, explosionsgeschützt, Anschlusskabel 2 m lang

Stellungsanzeiger für Zwischendecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     

Schmelzlot, Auslösetemperatur 72 °C oder 90 °C . . . . . . . . . . . . . .              
(Sondertemperaturen gegen Aufpreis)

Pneumatikzylinder (6 bar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   
inkl. pneumatischem Lotschalter

Magnetventil 24 V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         
(zur Ansteuerung Pneumatikzylinder über Rauchmelder)

Gleichstrom-Haftmagnet (inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung) . . .  
(zusätzl. Endschalter für Kontrollanzeige erforderlich)

Gleichstrom-Haftmagnet, explosionsgeschützt (inkl. EX-Lotschalter)  . .  
(zusätzl. Endschalter für Kontrollanzeige erforderlich)

Wechselstrom-Hubmagnet (inkl. elektr. Endschalter)  . . . . . . . . . . . . . .              

Gleichstrom-Hubmagnet (inkl. elektr. Endschalter) . . . . . . . . . . . . . . . .                

ExMax-15-BF, Federrücklaufmotor, Ex-Ausführung 24–230 V-AC/DC . 
inkl. 2 integrierte Endschalter

Ex-TA-BF, Ex Thermoelektrische Auslösevorrichtung . . . . . . . . . . . . . .              
für ExMax-15-BF

ExBox-BF, Ex-Klemmkasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
für ExMax-15-BF

Potentialausgleichskabel 4 mm2, 250 mm lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   

	

Produktgruppe 7/1

Zubehöre:

Elektrischer Endschalter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    

Federrücklaufmotor, 230 V~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung)

Federrücklaufmotor, 24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   
(inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung)

Mehrpreis für Gehäuse Kalziumsilikat ≥400 mm:
Typenbezeichnung	 Bestellcode	 EUR/Stück

		  + 10%
		  + 20%
		  + 13%
		  + 26%

	

	 R72198	 26,30
		  29,30
		  32,00
		  37,20
		  41,20

SR		  + 25%

EX	 EX74	 109,30

SZ	 SZ74	 13,00

EL	 EL74	 21,00	

PZ	 PZ74	 664,10

MV	 MV74	 194,40

HG	 HG74	 182,30

HX	 HX74	 833,90

HW	 HW74	 154,70

HGH	 HGH74H	 168,80

FM 7415max	 FM7415MAX	 2370,10

FM 7415ta	 FM7415TA	 261,00

FM 7415box	 FM7415BOX	 261,00

P0	 P074	 15,60

EE	 EE71	 26,00

BF 230-T	 BF71230T	 510,00

SFR(L)2.90T	 SFR71290T	 510,00

BF 24-T	 BF7124T	 510,00
SFR(L)1.90T	 SFR(L)71190T	 510,00
SFR(L)1.90TSLC	 SFR(L)71 190TSLC	 543,00
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	 NW	 BTZ-2	 ED-Z2	 Ges.-Pr.

	 100	   99,10	 56,50	 155,60

	 125	 104,90	 56,50	 161,40

	 160	 127,60	 60,00	 187,60

	 200	 141,80	 62,60	 204,40

Bestellbeispiel: BTZ-2-KKS/NW 100
Bestellcode: BTZ254100EI90SK/L

	 NW	 BTZ-2	 KKS	 Ges.-Pr.			   KKL

	 100	   99,10	   8,90	 108,00

	 125	 104,90	 10,40	 115,30

	 160	 127,60	 12,40	 140,00

	 200	 141,80	 14,80	 156,60

Brandschutztellerventil Typ BTZ-2 zum 
Einbau in massiven Wänden und Decken, 
sowie in leichten Trennwänden.

Der Einbaurahmen kann auch nachträglich 
in ein vorhandenes Wickelfalzrohr einge-
setzt werden, wenn dieses vorschriftsmä-
ßig eingemörtelt ist (umlaufendes Mörtel- 
oder Gipsband 20 mm). Mit gekapselter 
Auslösevorrichtung.

Einbau in eigenständige klassifizierte Zwischendecke

Einbau in (Trockeneinbau)

Brandschutztellerventil

Typ BTZ-2
Produktgruppe 5/4

Feuerwiderstand bis EI 120 S nach  

DIN EN 15650

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellbeispiel: BTZ-2-ED-Z2/NW100
Bestellcode: BTZ254100EI90SEDZ2

	 NW	 BTZ-2	 ED-Z2	 Ges.-Pr.

	 100	   99,10	 56,50	 155,60

	 125	 104,90	 56,50	 161,40

	 160	 127,60	 60,00	 187,60

	 200	 141,80	 62,60	 204,40

Bestellbeispiel: BTZ-2-KKS-ZX/NW100
Bestellcode: BTZ254100ZXK/L

	 NW	 BTZ-2	 KKS-ZX	 Ges.-Pr.			   KKL-ZX

	 100	  99,10	 16,00	 115,10

	 125	 104,90	 17,50	 122,40

	 160	 127,60	 19,70	 147,30

	 200	 141,80	 21,90	 163,70

Bestellbeispiel: BTZ-2-ED-Z2/NW100
Bestellcode: BTZ254100EDZ2

	 NW	 BTZ-2	 ED-2	 Ges.-Pr.

	 100	   99,10	 50,50	 149,60

	 125	 104,90	 50,50	 155,40

	 160	 127,60	 55,20	 182,80

	 200	 141,80	 56,60	 198,40

Bestellbeispiel: BTZ-2-EW-L2/NW100
Bestellcode:  BTZ254100EI90SEWL2

	 NW	 BTZ-2	 EW-L2	 Ges.-Pr.

	 100	   99,10	 62,50	 161,60

	 125	 104,90	 62,50	 167,40

	 160	 127,60	 66,00	 193,60

	 200	 141,80	 68,70	 210,50

Bestellbeispiel: BTZ-2-ED-2/NW100
Bestellcode:  BTZ254100EI90SED2

Ersatzauslösekappe 72 ºC 
Bestellcode: AK54 
EUR/Stück 15,20

Elektrischer  
Endschalter 
Typ MS-C
Bestellbeispiel: MS-C 
Bestellcode: MSC54 
EUR/Stück: 43,60 

Stecknippel 
nicht im 
Lieferumfang 
enthalten

leichte 
Trennwand

EW-L2

Gips, Fugenfüller bzw. 
Mörtel nach DIN 1053

massive Wand

KKS
KKL

ED-Z2

Decken aus Beton 
bzw. Gasbeton

Einbau in                       

(Trockeneinbau) Gips oder Fugenfüller

KKS/ZX 
KKL/ZX

F90 UF30 UF90 U

ED-Z2

F30 U

massive Wand oder Decke ED-2

(Nasseinbau)

(nach Zulassung Z-41.3-549 mit Feuerwiederstand K90)

KKS
KKL
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Brandschutztellerventil Typ BCF-2 zum 
Einbau in massiven Wänden und Decken, 
sowie in leichten Trennwänden.

Der Einbaurahmen kann auch nachträglich 
in ein vorhandenes Wickelfalzrohr einge-
setzt werden, wenn dieses vorschriftsmä-
ßig eingemörtelt ist (umlaufendes Mörtel- 
oder Gipsband 20 mm). Mit gekapselter 
Auslösevorrichtung.

Einbau in (Trockeneinbau) 

Brandschutztellerventil

Typ BCF-2
Produktgruppe 5/4

Feuerwiderstand bis EI 120 S nach  

DIN EN 15650

Alle Preise in EUR/Stück

	 NW	 BCF-2	 ED-Z2	 Ges.-Pr.

	 100	 106,70	 56,50	 163,20

	 125	 113,20	 56,50	 169,70

	 160	 137,10	 60,00	 197,10

	 200	 152,40	 62,60	 215,00

Bestellbeispiel: BCF-2-KKS-ZX/NW100
Bestellcode: BCF254100SZXK/LZXK

	 NW	 BCF-2	 KKS-ZX	 Ges.-Pr.			   KKL-ZX

	 100	 106,70	 16,10	 122,80

	 125	 113,20	 17,50	 130,70

	 160	 137,10	 19,70	 156,80

	 200	 152,40	 22,00	 174,40

Bestellbeispiel: BCF-2-ED-Z2/NW100
Bestellcode: BCF254100EDZ2

	 NW	 BCF-2	 ED-2	 Ges.-Pr.

	 100	 106,70	 50,50	 157,20

	 125	 113,20	 50,50	 163,70

	 160	 137,10	 55,20	 192,30

	 200	 152,40	 56,60	 209,00

Bestellbeispiel: BCF-2-EW-L2/NW100
Bestellcode: BCF254100EI90SEWL

	 NW	 BCF-2	 EW-L2	 Ges.-Pr.

	 100	 106,70	 62,50	 169,20

	 125	 113,20	 62,50	 175,70

	 160	 137,10	 66,00	 203,10

	 200	 152,40	 68,70	 221,10

Bestellbeispiel: BCF-2-ED-2/NW100
Bestellcode: BCF254100EI90SED

Ersatzauslösekappe 72 ºC 
Bestellcode: AK54 
EUR/Stück 15,20

Elektrischer  
Endschalter 
Typ MS-C
Bestellbeispiel: MS-C 
Bestellcode: MSC54 
EUR/Stück: 43,60 

Stecknippel 
nicht im 
Lieferumfang 
enthalten

. . . leichte 
Trennwand

EW-L2

.. .massive Wand

ED-Z2

Decken aus Beton 
bzw. Gasbeton

Einbau in    

(Trockeneinbau) Gips oder Fugenfüller

KKS/ZX 
KKL/ZX

F30 U

ED-Z2

F30 U

Einbau in eigenständige klassifizierte Zwischendecke

ED-2

	 NW	 BCF-2	 ED-Z2	 Ges.-Pr.

	 100	 106,70	 56,50	 163,20

	 125	 113,20	 56,50	 169,70

	 160	 137,10	 60,00	 197,10

	 200	 152,40	 62,60	 215,00

Bestellbeispiel: BCF-2-KKS/NW100
Bestellcode: BCF254100EI90SK/L

	 NW	 BCF-2	 KKS	 Ges.-Pr.			   KKL

	 100	 106,70	   8,90	 115,60

	 125	 113,20	 10,40	 123,60

	 160	 137,10	 12,40	 149,50

	 200	 152,40	 14,80	 167,20

Bestellbeispiel: BCF-2-ED-Z2/NW100
Bestellcode: BCF254100EI90SEDZ2

(nach Zulassung Z-41.3-549 mit Feuerwiederstand K90)

KKS
KKL massive Wand

KKS
KKL
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Einbau an Wände oder auf/ unter Decken

Einbau in …

… massive Wände und  
Betondecken mit Gips bzw. 
Mörtel nach DIN 1053

~210

… massive Wände 
(Trockeneinbau)

D
ur

ch
b

ru
ch

 D
 +

 3
2

= =

~210

mind. 100➀ mind. 250

60

20 100

Revisionsseite

Einbau in leichte Trennwände

Bestellbeispiel: BEK/ED/NW125
Bestellcode: BEK54125EI90SED

	 NW	 BEK + ED

	 100	 135,60

	 125	 142,00

	 160	 150,60

	 200	 158,70

Bestellbeispiel: BEK/EW-L/NW125
Bestellcode: BEK54125EI90SEWL

Typ BEK zum Einbau in massiven Wänden 
und Decken mit Einbaurahmen Typ ED, 
in leichten Trennwänden mit Einbaurah-
men Typ EW-L (mit 6 Stück Befestigungs-
winkel und Federklappdübel), sowie direkt 
vor massiven Wänden, auf der Decke ste-
hend und direkt unter der Decke hängend 
Typ ED-V.

Brandschutzklappe
Produktgruppe 5/4

Typ BEK

Feuerwiderstand bis EI 120 S nach  

DIN EN 15650

Alle Preise in EUR/Stück

	 NW	 BEK + EW-L

	 100	 154,80

	 125	 161,40

	 160	 169,70

	 200	 177,90

Bestellbeispiel: BEK/ED-V/NW125
Bestellcode: BEK54125EI90SV

	 NW	 BEK + ED-V

	 100	 203,00

	 125	 212,00

	 160	 225,10

	 200	 246,50

= =

5 x 25 3165

øD
i

øD
N
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SNP-S-Schiebestutzen

Wickelfalzrohr

BEK

SNP-S

øD h

l
L

=
=

40

10
0

21
0

øD

Elektrischer Endschalter	
Typ MS-E

Bestellbeispiel: MS-E
Bestellcode: MSE55

EUR/Stück: 43,60

Ersatz-Schmelzlot 72 °C

Bestellcode: BEK54001
EUR/Stück: 8,10

Brandschutzklappe
Produktgruppe 5/5

Typ MS-E Schmelzlot/BEK

Zubehör

Alle Preise in EUR/Stück

Revisions-T-Stück 
Typ RT

Bestellbeispiel: RT NW 100
Bestellcode: RT55100

	 NW	 Ø D	 L	 I	 h

	 100	 100	 275	 65	 ~65

	 125	 125	 300	 65	 ~70

	 160	 160	 335	 67	 ~75

	 200	 200	 370	 68	 ~80

	 NW	 EUR/Stück

	 100	 52,40

	 125	 58,90

	 160	 67,40

	 200	 77,90

	 NW	 EUR/Stück

	 100	 20,80

	 125	 23,40

	 160	 27,10

	 200	 31,70

	 NW	 EUR/Stück

	 100	 8,00

	 125	 8,50

	 160	 9,40

	 200	 10,00

Schiebestutzen
Typ SNP-S
Revisionselement für Wandeinbau
L=400 mm

Bestellbeispiel: SNP-S NW 100
Bestellcode: SNP55100

Stecknippel
Typ NP
Mit Gummilippendichtung für beidseitigen 
Anschluss von Lüftungsleitungen

Bestellbeispiel: NP NW 100
Bestellcode: NP55100

15 4,
4

2,4 4,8

16,2

Übergang

Revisionsdeckel

Betondecke,
Mauerwerk oder 
Gasbetonwand

NP*

Stecknippel NP
Alu-Flexrohr

BEK

NP

L

Revisionsseite

Revisionsseite
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Einbau in Mauerwerk, 
Betondecken oder in 
leichten Trennwänden 
mit verlorener 
Schalung

Einbau in klassifizierte Zwischendecken 
F30/F90, in Schacht-Trennwände, in feuer-
widerstandsfähigen Lüftungsleitungen und 
Kabelkanälen.

Einbau in leichte 
Trennwände

Bestellbeispiel: BCF-K90-ES/NW125
Bestellcode: BCF54125K

Bitte beachten:
Lieferung erfolgt komplett (BCF + ES).
Einbaurahmen ist Bestandteil der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung.

Bestellbeispiel: BCF-K90-ER-ZX/NW125
Bestellcode: BCF54125ZXK

Bitte beachten:
Lieferung erfolgt komplett (BCF + ER-ZX).
Einbaurahmen ist Bestandteil der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung.

Bestellbeispiel: BCF-K90-ER-L/NW125
Bestellcode: BCF54125LK

Bitte beachten:
Lieferung erfolgt komplett (BCF + ER-L).
Einbaurahmen ist Bestandteil der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung.

Absperrvorrichtung
Farbe in RAL 9010

Produktgruppe 5/4

Typ BCF-K90
Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-331
Feuerwiderstandsklasse K90/K30

Preise in EUR/Stück

	
	 NW	 BCF	 ES	 Ges.-Pr.

	 125	   96,90	 20,20	 117,10

	 160	 158,90	 25,90	 184,80

	 200	 181,20	 30,50	 211,70

	
	 NW	 BCF	 ER-ZX	 Ges.-Pr.

	 125	   96,90	 27,50	 124,40

	 160	 158,90	 33,20	 192,10

	 200	 181,20	 37,20	 218,40

	
	 NW	 BCF	 ER-L	 Ges.-Pr.

	 125	   96,90	 87,90	 184,80

	 160	 158,90	 97,80	 256,70

	 200	 181,20	 108,00	 289,20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sonderlackierung in RAL
(BCF, BTZ-2, BCF-2)
EUR/Stück: 55,90
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Absperrvorrichtung
Farbe in RAL 9010

Produktgruppe 5/4

Typ BCF-K90
Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-331
Feuerwiderstandsklasse K90/K30

Preise in EUR/Stück

Elektrischer Endschalter	
Typ MS-C
Produktgruppe 5/4

Bestellbeispiel: MS-C
Bestellcode: MSC54

EUR/Stück: 43,60

Verlängerter Einbaurahmen.

Typ VER
Produktgruppe 5/4

Bestellbeispiel: VER/NW125
Bestellcode: VER54125

Übergang für beidseitigen Rohranschluss.

Typ ÜG
Produktgruppe 5/4

Bestellbeispiel: ÜG/NW125
Bestellcode: UEG54125

Ersatz-Schmelzlot 72 °C

Produktgruppe 5/4

Bestellcode: BCF54001

EUR/Stück: 10,60

L

	
	 NW	 EUR/Stück

	 125	 40,80

	 160	 52,10

	 200	 59,70

	
	 NW	 EUR/Stück

	 125	 20,40

	 160	 25,90

	 200	 30,00

		 NW	 L

	 125	 335

	 160	 390

	 200	 450

(alle Maße in mm)

Technische Daten

Wechsler
IP 65

Dauerstrom/Nennisolationsspannung:
	 1,9 A/380 V
	 oder 3 A/240 V

Kurzschlussschutz: 
Schmelzsicherung 6 A,  
Klasse gl gemäß IEC 269-1, VDE 0660-200

Geprüft nach ICE 947-5-1 und 609 47-5-1

Kabellänge: 2 m
Querschnitt: 3 x 0,34 mm2

c

b a

15

15

31

40
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Setzwerkzeug für
Handhammer

Brandschutzdübel
zur Abhängung
von Brandschutz-
und Entrauchungs-
klappen

Produktgruppe 7/4

»Kunkel Dübel K6L« entsprechend dem 
Zulassungsbescheid Z-21.1-47 vom 1. 6. 
1985, jedoch mit 11 mm langem Gewinde.

Abhängeplatte (2er-Gruppe)
Komplett mit 2 Stück Brandschutzdübel 
und M-16-Gewinde zum Abhängen von 
M-16- Gewindestäben.

Typ P-K6L (f = 850 n)
Bestellcode: PK746L
EUR/Stück 35,80

Abhängeplatte (4er-Gruppe)
Komplett mit 4 Stück Brandschutzdübel 
und M-20-Gewinde zum Abhängen von 
M-20- Gewindestäben.

Typ PQ-K6L (f = 1470 n)
Bestellcode: PQ74K6L
EUR/Stück 71,00

Zubehör:
Kunkel Bundbohrer Ø 6 mm

Typ SDS-2 (für Abhängung M8)
Bestellcode: SDS742F
EUR/Stück 17,40

Typ SDS-DUO (für Abh. M10 und M12)
Bestehend aus 1 Stück DUO-Adapter, 3 Stück 
DUO-Konusbohrer und 1 Stück Austreibkeil. 
Bestellcode: SD74SDUO
EUR/Stück 86,50

		                       
	            	

	 KMU-LF 8	 KMU74ULF8	 2,00

	 KMU-F 10	 KMU74UF10	 4,00

	 KMU-F 12	 KMU74UF12	 4,20

Brandschutzdübel zur Abhängung von Brandschutz- und Entrauchungsklappen

 Typen-
bezeichnung

Bestell-
code

passend
für Dübel

EUR/
Stück

SMU 8 H SMU748H KMU/LF 8 32,30

SMU 10 H SMU7410H KMU/F 10 32,00

SMU 12 H SMU7412H KMU/F 12 32,10

   Typen-
bezeichnung

Bestell-
code

EUR/
Stück
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Typ BR zum Einbau in massiven Wänden 
ohne Einbaurahmen und in massiven Wän-
den und Decken mit Einbaurahmen Typ ED, 
sowie in leichten Trennwänden mit Einbau-
rahmen Typ EW-L.
Komplett mit Federrücklaufmotor und ther-
moelektrischer Auslösevorrichtung.
Auch für Rauchauslösung geeignet.
Die benötigten Motore müssen  
separat angegeben werden.
Bestellbeispiel:
BFL-230T (230 V~ AC)
BFL-24T (24 V– AC/DC)
ohne Anschlussstecker

Bestellcode:	BR54... El90S 230 
	 BR54... El90S 230 EWL

Brandschutzklappe
mit thermoelektr. Auslösung

Typ BR
Produktgruppe 5/4

Feuerwiderstand bis EI 120 S nach  
DIN EN 15650

Alle Preise in EUR/Stück

Typ BR zum Einbau in massiven Wänden 
ohne Einbaurahmen und in massiven Wän-
den und Decken mit Einbaurahmen Typ ED, 
sowie in leichten Trennwänden mit Einbau-
rahmen Typ EW-L.

Komplett mit manueller Auslösevorrichtung.

Bestellbeispiel: BR-El90S
Bestellcode: BR54... El90S BR 70 
	 BR54... El90S BR 70 ED/EWL

Brandschutzklappe
mit manueller Auslösevorrichtung

Typ BR
Produktgruppe 5/4

Feuerwiderstand bis EI 120 S nach  
DIN EN 15650

Alle Preise in EUR/Stück

NW
BR-ED

ohne Motor
BR-EWL

ohne Motor

100 157,00 172,30

125 167,80 183,80

160 178,00 195,20

200 188,00 206,10

250 219,10 237,90

315 246,30 268,90

NW
BR-ED

inkl. Motor
BR-EWL

inkl. Motor

100 419,10 438,00

125 425,70 444,40

160 434,10 452,90

200 442,40 461,10

250 509,20 526,90

315 544,70 562,50

NW BR ohne Einbaurahmen

100 116,00

125 122,50

140 127,20

150 128,10

160 129,60

180 131,20

200 136,30

224 146,60

250 148,90

280 154,50

300 161,60

315 164,10

NW BR ohne Einbaurahmen und mit Motor

100 381,30

125 387,80

140 392,50

150 393,40

160 394,90

180 396,50

200 401,60

224 411,90

250 414,20

280 419,80

300 427,10

315 429,40

 

Überströmgitter
siehe Seite 31

ED

A A

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

1 /1 
A3

BR-160-HA-oED
Status

Änderungen
Datum

Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum
Name

29.05.2018
vierenj

N
eesbacher Straße 15

65597 H
ünfelden-D

auborn
Telefon 0 64 38 8 39-0
Telefax 0 64 38 8 39-30

Allgemeintoleranz 
DIN ISO 2768-

Material: -

J:\Zeichnungen\Inventor\Zeichnungen Inventor ab 2017\BR - Brandschutzklappe\NW
-160\BR-160-HA-oED--.idw 

f
Bezeichnung:
Brandschutzklappe mit Handauslösung 
ohne ED-Rahmen

Projekt: BR160
Maßstab: 

Z. Nr.: 

Zulieferer: 

J:\Zeichnungen\Inventor\Zeichnungen Inventor ab 2017\BR - Brandschutzklappe\NW-160\BR-160-HA-oED--.iam

gm
bh

85

Zughebel

D
rehgriff

Beschreibung H
andauslösung

 Klappenblatt öffnen:
D

rehgriff im
 U

rzeigersinn um
 90° drehen,

der D
rehgriff w

ir in der Arretierung des Zughebels positioniert.
Klappenblatt schließen:
Zughebel in Pfeilrichtung ziegen,
Klappenblatt schliest sich durch Federkraft.
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BW-K30U
für beidseitigen Anschluss an nicht brenn-
bare Leitungen, Anschluss erfolgt über 
Stecknippel Typ NP und Alu-Flexrohr.

Bestellbeispiel: BW-K30U/NW100
Bestellcode: BW73100

BW-K30U
Darstellung mit Dralldurchlass

Bestellbeispiel: BW-K30U/NW125 (SD125)
Bestellcode: BW73125SDV

Bitte beachten:
Die Preise der Dralldurchlässe Typ SD oder 
DA müssen zu den Preisen der Brand-
schutzwürfel addiert werden.

Preise für DA oder SD
siehe Seite 55 und 57

Bestellbeispiel SD oder DA:
SD62125
DA62125

Absperrvorrichtung
Typ BW-K30U
Produktgruppe 7/3

Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-335
Feuerwiderstandsklasse K30U

Alle Preise in EUR/Stück

	 NW	 BR + ED-V

	 100	 241,90

	 125	 260,50

	 160	 292,80

	 200	 325,30

	 NW	 BEK + ED-V

	 100	 486,00

	 125	 495,00

	 160	 508,00

	 200	 540,00

Typ BR zum Einbau direkt vor massiven 
Wänden, auf der Decke stehend sowie un-
ter der Decke hängend mit Einbaurahmen 
Typ ED-V.

Komplett mit manueller Auslösevorrichtung.

Bestellbeispiel: BR-El90S ED-V
Bestellcode: BR54... El90S BR 70 V

Typ BR zum Einbau direkt vor massiven 
Wänden, auf der Decke stehend sowie un-
ter der Decke hängend mit Einbaurahmen 
Typ ED-V.

KompIett mit Federrücklaufmotor und ther
moelektrischer Auslösevorrichtung. 
Auch für Rauchauslösung geeignet. 
Die benötigten Motoren müssen separat  
angegeben werden. 
Bestellbeispiel: 
BFL-230T (230 V~ AC) 
BFL-24T (24 V– AC/DC) 
ohne Anschlussstecker 

Bestellcode: BR54... El90S 230 V

NW EUR/Stück

100 267,10

125 291,60

160 319,10

200 343,60

NW BW-K30U
passend für Dralldurchlass

100 -

125 325,60

160 368,90

200 393,40
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LB-K30U

Bestellbeispiele:

LB-K30U/100/Abmessung BxH
Bestellcode: LB731001(2)B

Die 1 steht für einen seitl. Anschlussstut-
zen; die 2 für zwei seitl. Anschlussstutzen, 
gegenüberliegend oder um 90° versetzt 
angeordnet. Das B steht für die innere 
Blechverkleidung.

LB-K90U/100/Abmessung BxH
Bestellcode: LB73100190

LBR-K90U
Bestellcode: LBR 73301001

LB-K30UB
mit innerer Blechauskleidung

LB-K90U

Absperrvorrichtung
Produktgruppe 7/3

Typ LB-K30U (K90U)
Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-336

Typ LBR-K30U (K90U)
Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-661
Feuerwiderstandsklasse K30U/K90U

Preise auf Anfrage

LBR-K30U LBR-K30UB

LBR-K90U

Absperrvorrichtung
Produktgruppe 7/3

Typ LBR-K30U (K90U)
Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-661

Feuerwiderstandsklasse K30U/K90U

Preise auf Anfrage
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PX-G
Außenabmessung der  

Abdeckgitter GF150 bzw.  
Abdeckjalousie AJ150

F30 leichte Trennwände, 
Schachtwände, massive Wände 

aus Mauerwerk, Porenbeton bzw. 
Beton, Installationsschächte und 

Installationskanäle

F90 massive Wände 
aus Mauerwerk,  

Porenbeton und Beton

F90, F120 leichte Trennwände, 
Schachtwände, Installations-
schächte und -kanäle, F120  

massive Wände aus Mauerwerk, 
Porenbeton und Beton

Beidseitig mit 
Abdeckgitter 

GF150

Eine Seite  
Abdeckgitter 
GF150/andere 
Seite Abdeck- 
jalousie AJ150

Beidseitig mit 
Abdeckgitter 

GF150

Eine Seite 
Abdeckgitter 
GF150/andere 
Seite Abdeck- 
jalousie AJ150

Beidseitig mit 
Abdeckgitter 

GF150

Eine Seite  
Abdeckgitter 
GF150/andere 
Seite Abdeck- 
jalousie AJ150

DN B H 35 mm dick 60 mm dick 75 mm dick
100 184 184   76,60 124,30   91,40 139,20   101,30   149,40
125 184 184   88,00 135,70 105,50 153,20   117,20   165,00
150 235 235 110,90 173,30 131,80 194,20   145,50   207,90
160 235 235 120,40 182,80 144,00 206,50   159,50   221,90
200 286 286 143,70 227,70 170,00 254,00   187,20   271,40

B x H

100 x 100 184 184   76,60 124,30   91,40 139,20   100,20   149,40
200 x 100 286 134 116,10 159,30 138,90 182,20   157,90   197,40
150 x 150 235 235 124,20 186,70 148,00 210,40   164,90   226,30
200 x 150 286 184 129,40 193,70 155,00 219,20   171,50   235,80
300 x 150 388 184 146,80 209,40 175,00 237,40   193,90   256,30

Lüftungsbausteine mit umlaufenden Rahmen für Trockenwandeinbau (bei Bestellung immer die Wanddicke angeben!)
133 x 133 184 184 105,70 154,60  121,60 169,50   129,30   178,40
190 x 190 286 286 161,60 242,80 200,30 286,00   215,90   299,40
340 x 190 290 460 192,10 268,60 229,10 296,80   253,10   333,20

Lüftungsbausteinkombinationen mit umlaufenden Rahmen (bei Bestellung immer die Wanddicke angeben!)
340 x 360 440 460 381,70 443,00 460,60 504,20   501,70   611,90
340 x 530 440 630 639,40 781,10 652,40 837,50   754,80   893,80
660 x 190 760 290 380,60 565,00 465,00 614,10   502,60   651,50
660 x 360 760 460 834,80 911,70 909,40 1024,40 1005,30 1120,20
980 x 190 1080 290 566,80 803,20 677,10 859,60   790,80 1038,00

Preise für weitere Abmessungen auf Anfrage!

Lieferung von ‚aaax Lüftungsbausteinen er-
folgt inkl. beidseitigem Lüftungsgitter aus 
Stahlblech, weiß oder silbergrau einbrenn-
lackiert (RAL 9010 oder 7001).

Bitte bei Bestellung angeben!

●	 Feuerwiderstandsklasse:
	 – F30 bis F120 nach DIN 4102-2
	 – 1 Std. Integrität nach BS 476, part 20
●	 Keine beweglichen Teile
●	 Einfache Säuberung
●	 Einfache Montage
●	 Sehr gute lufttechnische Eigenschaften,
	� Öffnungen parallel zum Luftstrom – 

Ausgleich von Turbulenzen
●	 Beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit
	 und die meisten korrosiven/industriellen
	 Luftverhältnisse
●	� Einsatz in explosionsgefährdeten
	 Bereichen – Zonen auf Anfrage

Bestellbeispiel: 35 mm dick
PX-G/B=300, H=150/35 mm dick
Bestellcode: PXG5330153W

Bestellbeispiel: 60 mm dick
PX-G/B=300, H=150/60 mm dick
Bestellcode: PXG5330156W

Bestellbeispiel: 75 mm dick
PX-G/B=300, H=150/75 mm dick
Bestellcode: PXG5330157W

(W=RAL 9010, ohne Angabe RAL 7001)

Anwendung:
       -Lüftungsbausteine können zur Be- 
und Entlüftung in leichte und massive 
Trennwände, Installationsschächte und  
-kanäle eingebaut werden. Durch den Ein-
bau der Lüftungsbausteine wird die Klassi-
fizierung F30 bzw. F120 des Bauteils nicht 
beeinträchtigt. Dabei spielt die Richtung 
des Brandangriffs keine Rolle.

	 -Brandschutz-Lüftungsbausteine 
werden in verschiedenen Größen rund, 
quadratisch oder rechteckig angeboten.

Lüftungsbaustein
Widerstandsdauer 30–120 min
Typ PX-G
Produktgruppe 5/3

Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.18-1648

Alle Preise in EUR/Stück
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Zubehör:
Zur Befestigung von Brandschutzteller-
ventilen in nicht klassifizierten Wand- und 
Deckenverkleidungen (z.B. Gipskarton 
12,5 mm) oder frei an der Rohrleitung ist 
grundsätzlich ein Klemmring mit der Be-
zeichnung Typ KR zu verwenden. Bitte bei 
Bestellung separat angeben.

Bestellbeispiel: KR NW100
Bestellcode: KR55100

Zubehör
Ersatz-Schmelzlot 72 °C für BSV und BZV

Bestellcode: BSV55001

EUR/Stück: 11,10

Einbaurahmen:

Typ KKK =	�Einbau in Schachtwände, 
Rohreinbau oder ohne Rohr-
anschluss

Typ KKS =	� Rohranschluss mit Gummi-
lippendichtung

	 KKK	 KKS

Einbaurahmen:
mit zwei Stück Befestigungsplatten, 
Dübeln und Schrauben

Typ KPK =	� Einbau in Schachtwände, 
Rohreinbau oder ohne Rohr-
anschluss

Typ KPS =	� Rohranschluss mit Gummi-
lippendichtung

	 KPK	 KPS

Bestellbeispiel: BSV NW 100 KPK (KPS)
Bestellcode: BSV551004(3)KE

Bestellbeispiel: BZV NW 100 KPK (KPS)
Bestellcode: BZV551004(3)

Absperrvorrichtungen
mit gekapselter Auslösevorrichtung 

Produktgruppe 5/5

Typ WBV
Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-561
Feuerwiderstandsklasse K90-18017

Typ WBZ
Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-572
Feuerwiderstandsklasse K90-18017

Typ BSV
Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-606
Feuerwiderstandsklasse K90-18017

Typ BZV
Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-343
Feuerwiderstandsklasse K90-18017

Bestellbeispiel: BSV NW 100 KKK (KKS)
Bestellcode: BSV55100(2)KE

Bestellbeispiel: BZV NW 100 KKK (KKS)
Bestellcode: BZV55100(2)

	 NW	 BSV/BZV	 BSV/BZV
		  + KKK	 +KKS

	 100	 37,70	 44,60

	 125	 47,10	 53,10

	 160	 56,40	 62,80

	 200	 74,60	 82,60

	 NW	 BSV/BZV	 BSV/BZV
		  + KPK	 +KPS

	 100	 46,70	 52,50

	 125	 55,70	 61,80

	 160	 65,30	 71,90

	 200	 83,50	 91,40

Bestellbeispiel: WBV NW 100 KPK (KPS)
Bestellcode: WBV551007(6)K

Bestellbeispiel: WBZ NW 100 KPK (KPS)
Bestellcode: WBZ551007(6)ZK

	 NW	 WBV/WBZ	 WBV/WBZ
		  + KPK	 +KPS

	 100	    87,40	   93,20

	 125	 103,90	 109,90

	 160	 120,00	 126,60

	 200	 140,90	 148,80

Bestellbeispiel: WBV NW 100 KKK (KKS)
Bestellcode: WBV55100(2)K

Bestellbeispiel: WBZ NW 100 KKK (KKS)
Bestellcode: WBZ55100(2)ZK

	 NW	 WBV/WBZ	 WBV/WBZ
		  + KKK	 +KKS

	 100	  78,30	  84,20

	 125	   95,30	 101,30

	 160	 111,10	 117,50

	 200	 132,00	 139,90

15

15

31

40

	 NW	 KR

	 100	 5,70

	 125	 6,40

	 160	 7,40

	 200	 9,10

Farbe in RAL 9010, 
Glanzgrad seidenmatt 30%

Produktgruppe 5/5



18

Bestellbeispiel: BSE-W NW 100/ER
Bestellcode: BSEW55100K

BSE-K90-18017/Z-41.3-332

Wandeinbaurahmen Typ ER
für BSE-W

Bitte beachten:

BSE-D wird komplett mit Einbaurahmen 
geliefert.

Der Einbaurahmen ist Bestandteil der allg. 
bauaufsichtlichen Zulassung.

Einbaurahmen Typ WP, mit quadratischer 
Montageplatte für Einbau ohne Einmörte-
lung (ohne Befestigungsmaterial).

Absperrvorrichtung
Produktgruppe 5/5
Typ BSE
Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.3-332
Feuerwiderstandsklasse K90-18017

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellbeispiel: BSE-D NW 100
Bestellcode: BSED55100K

Einbaurahmen in F90-Schachttrennwän-
den von mind. 40 mm Dicke oder in sys-
temgeprüfte Wandungen

Einbaurahmen für Decken mit einer Feuer-
widerstandsdauer von 30 bis 90 Minuten.

Einbaurahmen Typ WS, für Einbau in 
Schachttrennwände von mind. 24 bis 34 mm 
Dicke oder in systemgeprüften Wandun-
gen ohne Einmörtelung (inkl. Befesti-
gungsmaterial)

Einbaurahmen Typ ER

Umlaufenden Spalt mit Mörtel-
gruppe II oder III, DIN 1053 
oder Gips ausgefüllt
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Einzelheit A

Dübel 5x65/34

Befestigungsplatten
verz. Stahl 20x60x1,5

Bohrung ø12
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Revisionsseite

120

NW BSE-D

100 126,90

125 136,80

160 145,40

200 153,00

NW BSE-W ER Ges.-Pr.

80 62,90 - -

100 65,40 12,10   77,50

125 76,70 16,80   93,50

160 87,60 21,80 109,40

200 98,40 25,60 124,00

NW
BSE

WS WP

100   86,00   96,30

125 102,60 114,30

160 117,00 132,10

200 133,10 148,40

Bestellbeispiel: BSE-WS(WP) 
NW 100

BSE55100WS(WP)Bestellcode:
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Elektrischer Endschalter
Typ MS-E

Bestellbeispiel: MS-E
Bestellcode: MSE55

EUR/Stück 43,60

Absperrvorrichtung

Typ BSE

Zubehör
Produktgruppe 5/5

Alle Preise in EUR/Stück

	 NW	 RT

	 100	 52,40

	 125	 58,90

	 160	 67,40

	 200	 77,90

	 NW	 SNP-S

	 100	 20,80

	 125	 23,40

	 160	 27,10

	 200	 31,70

	 NW	 NP

	 100	 8,00

	 125	 8,50

	 160	 9,40

	 200	 10,00

Revisions-T-Stück 
Typ RT

Bestellbeispiel: RT NW 100
Bestellcode: RT55100

	 NW	 Ø D	 L	 I	 h

	 100	 100	 275	 65	 ~65

	 125	 125	 300	 65	 ~70

	 160	 160	 335	 67	 ~75

	 200	 200	 370	 68	 ~80

Schiebestutzen
Typ SNP-S
Revisionselement für Wandeinbau
L=400 mm

Bestellbeispiel: SNP-S NW 100
Bestellcode: SNP55100

Stecknippel
Typ NP
Mit Gummilippendichtung für beidseitigen 
Anschluss von Lüftungsleitungen

Bestellbeispiel: NP NW 100
Bestellcode: NP55100

15

2,4 4,8

16,2
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SNP-S-Schiebestutzen

Revisionsseite

Revisionsseite

Revisionsseite

Wickelfalzrohr

BSE SNP-S

Stecknippel NP
Alu-Flexrohr

BSE NP

L

Ersatz-Schmelzlot 72 °C 

Bestellcode: BSE55001

EUR/Stück 8,10

4,
4



20

Basispreise und Zubehör
für Strulik-Kanalsystem HS 1-1 25/S

Strulik-Kanalsystem HS 1-1 25/S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          40,20 b/m2

(Kanalteile und Passlängen)

Strulik-Formteile HS 1-1 25/S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          51,20 b/m2

(Übergänge, Bogen etc.)

Auflagestreifen 25/150 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         3,60 b/lfm

Muffenstreifen 10/100 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         2,60 b/lfm
lose mitgeliefert

Muffenstreifen 10/100 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         4,10 b/lfm
auf Kanalmaß zugeschnitten

Muffenverbindungen 10/100 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          6,70 b/St.
an Kanal anbringen U <1000 mm

Muffenverbindungen 10/100 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          8,50 b/St.
an Kanal anbringen U >1000 mm

Das Kanalsystem HS 1-1 besteht aus ex-
trem leichten Kalziumsilikatplatten. Die 
einzelnen Komponenten sind aufeinander 
abgestimmt. Lieferbar sind alle Kanal-
querschnitte bis 1000 cm2

Lieferpreisliste
Lieferung ab Werk

Feuerwiderstandsklasse
K90-18017S
Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Z-41.6-626

Lieferpreisliste (netto)
für Strulik-Brandschutzkanalsystem HS 1-1

Brandschutz-
Lüftungssystem
HS 1-1 25/S für 
Lüftungsanlagen nach 
DIN 18017/Teil 3
Produktgruppe 9/2

Zubehör-Einzelpreise:
	 Endboden fest eingebaut		  12,40 c/St.
	 Endboden als Revisionsdeckel		  32,30 c/St.
	 Endboden mit eingebautem BSV		  46,70 c/St.
	 Revisionsdeckel seitlich angeordnet		  32,30 c/St.
	 Blechsteckmuffen U< 1000 mm		  4,50 c/St.
	 Blechsteckmuffen U> 1000 mm		  5,30 c/St.
	 Absperrvorrichtung MF 100/MF 125		  48,90 c/St.
	 Auflagestreifen 150 mm breit auf Kanalmaß geschnitten		  1,00 c/St.
	 FB-Kleber SBK 2000 à 12 kg		  3,10 c/kg
	 FB-Kleber SBK 2000, Beutel 850 g, lieferbar im Eimer mit 30 Beuteln		  3,60 c/St.
	 Brand- und Schallschutzkasten mit Stutzen DN 160		  221,70 c/St.
	 Brand- und Schallschutzkasten mit Stutzen DN 200		  234,00 c/St.
	 Brand- und Schallschutzkasten mit Stutzen DN 224		  252,70 c/St.
	 Brand- und Schallschutzkasten mit Stutzen DN 250		  275,90 c/St.
	 Brand- und Schallschutzkasten mit Stutzen DN 315		  299,10 c/St.
	 Brand- und Schallschutzkasten mit Stutzen DN 355		  322,20 c/St.

	 Abmessung i. L.	 Abmessung AM (außen)
	 a	 b	 A	 B	 Querschn.	 EP
	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 cm2

	 200	 100	 250	 150	 200	 32,20 c/lfm
	 200	 120	 250	 170	 240	 33,70 c/lfm
	 250	 100	 300	 150	 250	 36,20 c/lfm
	 200	 150	 250	 200	 300	 36,20 c/lfm
	 200	 170	 250	 220	 340	 37,90 c/lfm
	 200	 180	 250	 230	 360	 38,60 c/lfm
	 250	 150	 300	 200	 375	 40,20 c/lfm
	 200	 200	 250	 250	 400	 40,20 c/lfm
	 220	 200	 270	 250	 440	 41,90 c/lfm
	 250	 180	 300	 230	 450	 42,60 c/lfm
	 300	 150	 350	 200	 450	 45,20 c/lfm
	 250	 200	 300	 250	 500	 45,20 c/lfm
	 500	 100	 550	 150	 500	 56,30 c/lfm
	 280	 180	 330	 230	 504	 45,10 c/lfm
	 300	 180	 350	 230	 540	 46,80 c/lfm
	 280	 200	 330	 250	 560	 46,80 c/lfm
	 300	 200	 350	 250	 600	 48,30 c/lfm
	 350	 180	 400	 230	 630	 50,90 c/lfm
	 350	 200	 400	 250	 700	 52,30 c/lfm
	 400	 180	 450	 230	 720	 54,80 c/lfm
	 300	 250	 350	 300	 750	 52,30 c/lfm
	 380	 200	 430	 250	 760	 54,80 c/lfm
	 400	 200	 450	 250	 800	 56,30 c/lfm
	 450	 180	 500	 230	 810	 58,30 c/lfm
	 350	 250	 400	 300	 875	 56,30 c/lfm
	 500	 180	 550	 230	 900	 62,70 c/lfm
	 300	 300	 350	 350	 900	 56,30 c/lfm
	 450	 200	 500	 250	 900	 60,30 c/lfm
	 470	 200	 520	 250	 940	 62,00 c/lfm
	 350	 280	 400	 330	 980	 58,80 c/lfm
	 330	 300	 380	 350	 990	 58,80 c/lfm
	 400	 250	 450	 300	 1000	 60,30 c/lfm
	 500	 200	 550	 250	 1000	 64,50 c/lfm
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HS 1-1 ist eine Systemlösung aus Kanal
teilen kompl. aus Kalziumsilikatbauplatten.

Preise siehe Seite 20

Systemlösungen
HS 1-1

Allg. bauaufsichtliche Zulassung
Z-41.6-626
Feuerwiderstandsklasse K90-18017 S

Produktgruppe 9/2

1

Einbaurahmen Typ: WP-Z mit quadratischer Montageplatte für kanalbündigen Einbau Zubehör für HS1-1

Bitte beachten: Die Absperrvorrichtungen 
vom Typ: WBE oder BSE sind im Preis vom 
Einbaurahmen Typ: WP-Z nicht enthalten.
Siehe Seite 18 und 20.

	 NW	 WP-Z	 ÜG	 ÜM

	 80	 28,80	  10,00	  10,00	

	 100	 31,80	  10,40	  10,00	

	 125	 38,40	  11,90	  11,90	

	 Bestell-	 WP-Z	 ÜG	 ÜM	
	 beispiel	 NW 100	 NW 100	 NW 100	

	 Bestell-	
BSE55100WPZ1	 ÜG57100100L	 ÜM57100

	
	 code	

øD

WP-Z

Übergang Typ: ÜG
95

Übergang Typ: ÜM
90

■ ■ 200

ØD     A*

80
200



100
125

*Andere Abmessungen auf Anfrage

Einbaurahmen Typ: WP, mit quadratischer 
Montageplatte.
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NW
BSE WBE

WP WP

100   96,30 115,70

125 114,30 136,70

160 132,10 157,90

200 148,40 177,70

Bestell-
beispiel:

BSE-(WP)
NW 100

WBE-(WP)
NW 100

Bestell-
code: BSE55100(WP) WBE55100(WP)

➀ Endboden als Revisionsdeckel
➀ 1.1 �entweder ein mit Schrauben befes-

tigter Kalziumsilikatdeckel oder
➀ 1.2 �eine Absperrvorrichtung K90-18017 

in geschlossenem (ausgelöstem) 
Zustand

➁ Wakofix-Kanalteil HS 1-1, 1100 mm lang
➀ �Bitte beachten, dass das hier darge

stellte Kanalsystem für eine Geschoss
höhe von 2,8 m ausgelegt ist.

➂ Wakofix-Doppelmuffe

➃ Wakofix-Kanalteil HS 1-1, 250 mm lang

➄ �Befestigungsset zur Lastabtragung 
(geschossweise)

➁ �best. aus FB-Plattenstreifen, gelochtem 
Montageprofil, Gewindestangen,  
U-Scheiben und Muttern

➅ �Wartungsfreie Absperrvorrichtungen 
MF 100, allg. bauaufsichtliche  
Zulassung Z-41.3-301

➆ Alu-Flexrohr NW 100

➇ Wandfortluftautomat WFA-QL

➈ �Wartungsfreie Absperrvorrichtung  
MF 125, allg. bauaufsichtliche  
Zulassung Z-41.3-301

➉ Alu-Flexrohr NW 125

➉ Wrasenabzugshaube DFA-L
➁ (ohne Ventilator)
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Typ RKU zum Einbau in und vor massiven 
Wänden sowie auf der Decke stehend 
oder in der Decke hängend und in Verbin-
dung mit Entrauchungsleitungen nach DIN 
EN 1366-8.

Komplett mit 2-Punkt-Motor, wahlweise 
Typ SEL  2.90 (230  V  AC), SEL  1.90 
(24 V AC/DC)  und Thermokapselung zum 
Schutz des Stellantriebes mit Revisions-
deckel.

Kanalanschlussprofil bitte separat bestel-
len.

Bestellbeispiel: RKU B=400 H=318 SEL 1.90
Bestellcode: RKU EG 73400318/SEL 74190

Zubehör für RKU, RKI und RKE

Auslöse- und Auswerteeinheit für 1 Entrauchungsklappe und Zuluftklappe bestehend aus: dem 
Gehäuse mit Rauchauslösungseinheit und Sevicesignal bei Verschmutzung, Drahtbruch, 
Rauchschalterdiebstahl, für 10 Rauchschalter, mit 2 Motorsteuergeräten für die Motoren der 
Entrauchungsklappe und der Zuluftklappe für Zwei-Draht-Technik und dem potentialfreien 
Kontakt zur Steuerung des Entrauchungsventilators, des Handschalters am Gerät und des 
Handschalters vor Ort zur Auslösung.

Auslöse- und Auswerteeinheit	 Rauchschalter mit Servicesignal
Typ EKS	 Typ ST-P-DA-STB
Preise auf Anfrage	 Preise auf Anfrage

Zubehör für RKU

siehe Seite

Streckmetallgitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    Typ GI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  3

Promatect-Deckenrahmen . . . . . . . . . . . .             Typ DR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  3

Zubehör für RKU und RKI

Brandschutzdübel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    Typ KMU-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              6

Winkeleisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         Typ WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 4

Anlagespezifisch ist die Auslöse- und Auswerteeinheit durch Module für mehrere Ent
rauchungsklappen und Rauchschalter erweiterbar – Preise auf Anfrage nach genauer Fest
legung des Entrauchungsszenarios.

Entrauchungsklappe

Typ RKU
Produktgruppe 7/3

Entrauchungsklappe nach  

DIN EN 12101-8

Alle Preise in EUR/Stück

Mehrpreis
für RKU mit 2-Punkt-Motor auf SLC-Basis 
(2-Draht-Technik) Typ SEL 1.90 SLC

Bestellcode: SEL74190SLC
EUR/Stück: 88,20 (Mehrpreis)

Der Motor SEL 1.90 SLC wird über die so ge-
nannte 2-Draht-Technik angeschlossen, er 
kann nur über entsprechende Kommunikati-
onsgeräte (SPMa-1F/SR oder SPLM [24 V AC]) 
betrieben werden. Zusätzlich können Daten 
wie z.  B. Endlagensignalisierung, Zeiteinhal-
tung (< 60 s) und Überwachung des Drehmo-
ments abgerufen werden.

Bitte separat bestellen!

Typ SPLM Preise auf Anfrage!
Typ SPMa-1F/SR siehe Seite 4

Höhe
H(mm)

Breite B (mm) Länge 
L(mm)201 252 318 357 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
201 200 1198,00 1198,00 1198,00 1204,00 1212,00 1222,00 1238,00 1249,00 1258,00 1269,00 1279,00 1287,00 1295,00 1315,00 1381,00 1397,00 1444,00 1467,00 1489,00 1533,00

530

252 250 1206,00 1206,00 1206,00 1215,00 1224,00 1239,00 1251,00 1262,00 1282,00 1289,00 1296,00 1308,00 1319,00 1386,00 1400,00 1442,00 1506,00 1520,00 1534,00 1568,00

318 300 1216,00 1216,00 1216,00 1225,00 1240,00 1251,00 1264,00 1283,00 1296,00 1309,00 1321,00 1332,00 1343,00 1405,00 1436,00 1478,00 1518,00 1543,00 1568,00 1600,00

357 350 1227,00 1227,00 1227,00 1243,00 1253,00 1266,00 1283,00 1307,00 1319,00 1331,00 1342,00 1355,00 1367,00 1432,00 1463,00 1506,00 1548,00 1563,00 1577,00 1637,00

400 1244,00 1244,00 1244,00 1256,00 1272,00 1284,00 1299,00 1321,00 1339,00 1352,00 1365,00 1380,00 1394,00 1451,00 1488,00 1533,00 1578,00 1607,00 1635,00 1672,00

449 450 1319,00 1319,00 1319,00 1328,00 1344,00 1361,00 1378,00 1402,00 1427,00 1441,00 1455,00 1472,00 1488,00 1553,00 1597,00 1648,00 1703,00 1735,00 1767,00 1814,00

630
503 500 1359,00 1359,00 1359,00 1373,00 1394,00 1413,00 1434,00 1460,00 1485,00 1502,00 1518,00 1537,00 1556,00 1622,00 1667,00 1727,00 1788,00 1824,00 1860,00 1908,00

565 550 1382,00 1382,00 1382,00 1401,00 1420,00 1443,00 1464,00 1494,00 1523,00 1540,00 1557,00 1577,00 1597,00 1663,00 1714,00 1774,00 1842,00 1881,00 1920,00 1972,00

634 600 1406,00 1406,00 1406,00 1427,00 1447,00 1473,00 1496,00 1527,00 1561,00 1580,00 1598,00 1618,00 1638,00 1703,00 1759,00 1823,00 1896,00 1938,00 1980,00 2036,00

650 1425,00 1425,00 1425,00 1445,00 1469,00 1494,00 1518,00 1550,00 1585,00 1602,00 1620,00 1644,00 1667,00 1734,00 1793,00 1853,00 1934,00 1979,00 2023,00 2080,00
700

711 700 1443,00 1443,00 1443,00 1463,00 1491,00 1514,00 1539,00 1573,00 1608,00 1625,00 1641,00 1669,00 1696,00 1764,00 1826,00 1883,00 1972,00 2019,00 2066,00 2124,00

750 1469,00 1469,00 1469,00 1491,00 1517,00 1544,00 1572,00 1609,00 1646,00 1666,00 1686,00 1713,00 1740,00 1808,00 1871,00 1939,00 2027,00 2077,00 2127,00 2189,00
800

797 800 1494,00 1494,00 1494,00 1519,00 1543,00 1574,00 1605,00 1645,00 1684,00 1708,00 1731,00 1755,00 1784,00 1851,00 1915,00 1995,00 2081,00 2134,00 2187,00 2254,00
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Typ RKI mit Revision von der Seite zum 
Einbau in und an Kanalwandungen von 
vertikalen und horizontalen Entrauchungs-
leitungen gemäß EN 12101-7. Verwendbar 
mit horizontaler bzw. vertikaler Achslage.

Komplett mit 2-Punkt-Motor, wahlweise 
Typ SEL2.90 (230  V  AC) oder SEL1.90 
(24 V AC/DC) und Thermokapselung zum 
Schutz des Stellantriebes und Übertra-
gungsgestänges mit Revisionsdeckel.

Standardlänge L=250 mm

Bestellbeispiel: RKI B=600 H=670 SEL1.90
Bestellcode: RKI EG 73600670S/SEL74190

Entrauchungsklappe
Typ RKI
Produktgruppe 7/3

Entrauchungsklappe nach  

DIN EN 12101-8

Alle Preise in EUR/Stück

Höhe
H (mm)

Breite B (mm)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

340 1372,00 1389,00 1401,00 1416,00 1432,00 1447,00 1462,00 1480,00 1492,00

505 1533,00 1548,00 1565,00 1585,00 1607,00 1625,00 1643,00 1665,00 1685,00

670 1657,00 1686,00 1727,00 1751,00 1778,00 1800,00 1823,00 1850,00 1870,00

835 1842,00 1860,00 1890,00 1927,00 1955,00 1983,00 2014,00 2042,00 2064,00

1000 1997,00 2018,00 2055,00 2090,00 2130,00 2159,00 2189,00 2222,00 2251,00

Mehrpreis für RKI + RKI-V mit 2-Punkt-Motor auf SLC-Basis (2-Draht-Technik) Typ SEL 1.90 SLC 
Bestellcode: SEL74190SLC   EUR/Stück: 88,20 (Mehrpreis)
Der Motor SEL 1.90 SLC wird über die so genannte 2-Draht-Technik angeschlossen, er kann nur über entsprechende Kommunikationsgeräte 
(SPMa-1F/SR oder SPLM [24 V AC]) betrieben werden. Zusätzlich können Daten wie z. B. Endlagensignalisierung, Zeiteinhaltung (< 60 s) und 
Überwachung des Drehmoments abgerufen werden.
Bitte separat bestellen! Typ SPLM Preise auf Anfrage! Typ SPMa-1F/SR siehe Seite 4

Entrauchungsklappe
Typ RKI-V
Produktgruppe 7/3

Entrauchungsklappe nach  

DIN EN 12101-8

Alle Preise in EUR/Stück

Höhe
H (mm)

Breite B (mm)

	 200	 300	 400	 500	 600	 700	 800	 900	 1000

	   340	 1784,00 	 1806,00 	 1821,00 	 1841,00 	 1862,00 	 1881,00 	 1901,00 	 1924,00	 1940,00

	   505	 1993,00 	 2012,00 	 2035,00 	 2061,00 	 2089,00 	 2113,00 	 2136,00	 2165,00 	 2191,00

	   670	 2154,00 	 2192,00 	 2245,00 	 2276,00 	 2311,00 	 2340,00	 2370,00 	 2405,00 	 2431,00

	   835	 2395,00 	 2418,00 	 2457,00 	 2505,00 	 2542,00 	 2578,00 	 2618,00 	 2655,00	 2683,00

	 1000	 2596,00 	 2623,00 	 2672,00 	 2717,00 	 2769,00 	 2807,00 	 2846,00	 2889,00 	 2926,00

Typ RKI-V mit Revision von Vorne zum 
Einbau in massiven Wänden sowie in 
leichten Trennwänden und in Verbindung 
mit Entrauchungsleitungen nach DIN EN 
1366-8. 

Komplett mit 2-Punkt-Motor, wahlweise 
Typ: SEL2.90 (230  V  AC) oder SEL1.90 
(24 V AC/DC) und Thermokapselung zum 
Schutz des Stellantriebes und Übertra-
gungsgestänges mit Revisionsdeckel.  
In Sonderausführung mit Bedienung von 
vorne, wandbündiger Einbau möglich.

Bestellbeispiel: RKIV B=600 H=670 SEL1.90
Bestellcode: RKI EG 73600670V/SEL74190
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Typ RKE-2 für einen Funktionerhalt von 
120/600°C, zum Einbau in Kanalwandun-
gen von Entrauchungsleitungen nach DIN 
EN 1366-9. 

Komplett mit 2-Punkt-Motor, wahlweise 
Typ BE 230 (230  V  AC) oder BE 24  
(24 V AC/DC) und Thermokapselung zum 
Schutz des Stellantriebes mit Revisions
deckel.

Standardlänge L=150 mm

Bestellbeispiel:  
RKE-2 B=600 H=670 BE24
Bestellcode: RKE277600670/BE24

Entrauchungsklappe
Typ RKE-2
Produktgruppe 7/7

Entrauchungsklappe nach  
DIN EN 12101-8

Alle Preise in EUR/Stück

Höhe
H(mm)

Breite B (mm) Höhe 
H(mm)100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

100 1123,00 1126,00 1129,00 1132,00 1135,00 1138,00 1141,00 1144,00 1147,00 1150,00 1153,00 1157,00 1160,00 1163,00 1166,00 1169,00 1172,00 1175,00 1178,00 100

150 1129,00 1132,00 1136,00 1139,00 1143,00 1146,00 1150,00 1153,00 1157,00 1160,00 1163,00 1167,00 1170,00 1174,00 1177,00 1181,00 1184,00 1188,00 1191,00 150

200 1131,00 1135,00 1139,00 1142,00 1146,00 1150,00 1154,00 1158,00 1162,00 1165,00 1169,00 1173,00 1177,00 1181,00 1185,00 1188,00 1192,00 1196,00 1200,00 200

250 1144,00 1149,00 1153,00 1157,00 1161,00 1166,00 1170,00 1174,00 1178,00 1182,00 1187,00 1191,00 1195,00 1199,00 1204,00 1208,00 1212,00 1216,00 1221,00 250

300 1158,00 1162,00 1167,00 1172,00 1176,00 1181,00 1186,00 1190,00 1194,00 1199,00 1204,00 1208,00 1213,00 1218,00 1223,00 1227,00 1232,00 1237,00 1241,00 300

350 1171,00 1176,00 1181,00 1186,00 1191,00 1196,00 1201,00 1206,00 1211,00 1216,00 1221,00 1226,00 1231,00 1237,00 1242,00 1247,00 1252,00 1257,00 1262,00 350

400 1185,00 1190,00 1195,00 1201,00 1206,00 1212,00 1217,00 1223,00 1228,00 1233,00 1239,00 1244,00 1249,00 1255,00 1261,00 1266,00 1271,00 1277,00 1282,00 400

450 1198,00 1204,00 1210,00 1215,00 1221,00 1227,00 1233,00 1239,00 1245,00 1250,00 1256,00 1262,00 1268,00 1273,00 1279,00 1285,00 1291,00 1297,00 1303,00 450

500 1211,00 1218,00 1224,00 1230,00 1236,00 1243,00 1249,00 1255,00 1261,00 1267,00 1273,00 1280,00 1286,00 1292,00 1299,00 1305,00 1311,00 1317,00 1323,00 500

550 1225,00 1231,00 1238,00 1245,00 1251,00 1258,00 1264,00 1271,00 1278,00 1284,00 1291,00 1297,00 1304,00 1311,00 1318,00 1324,00 1331,00 1337,00 1344,00 550

600 1238,00 1245,00 1252,00 1259,00 1266,00 1273,00 1280,00 1287,00 1294,00 1301,00 1308,00 1315,00 1322,00 1329,00 1336,00 1344,00 1351,00 1358,00 1364,00 600

650 1243,00 1250,00 1257,00 1265,00 1272,00 1280,00 1287,00 1294,00 1301,00 1309,00 1316,00 1324,00 1340,00 1348,00 1356,00 1363,00 1370,00 1378,00 1385,00 650

700 1256,00 1264,00 1272,00 1279,00 1287,00 1295,00 1303,00 1310,00 1318,00 1326,00 1333,00 1341,00 1358,00 1366,00 1374,00 1382,00 1390,00 1398,00 1406,00 700

750 1359,00 1368,00 1376,00 1385,00 1394,00 1403,00 1412,00 1421,00 1429,00 1438,00 1447,00 1456,00 1465,00 1474,00 1483,00 1492,00 1501,00 1510,00 1519,00 750

800 1373,00 1382,00 1392,00 1401,00 1411,00 1420,00 1429,00 1438,00 1448,00 1457,00 1466,00 1476,00 1485,00 1494,00 1504,00 1513,00 1522,00 1532,00 1541,00 800

850 1388,00 1398,00 1407,00 1417,00 1427,00 1437,00 1446,00 1456,00 1466,00 1475,00 1485,00 1495,00 1505,00 1514,00 1524,00 1534,00 1544,00 1553,00 1563,00 850

900 1453,00 1464,00 1475,00 1485,00 1496,00 1506,00 1517,00 1528,00 1538,00 1546,00 1560,00 1570,00 1581,00 1592,00 1602,00 1613,00 1624,00 1634,00 1645,00 900

950 1468,00 1480,00 1490,00 1501,00 1513,00 1524,00 1535,00 1546,00 1557,00 1568,00 1579,00 1591,00 1602,00 1613,00 1624,00 1635,00 1649,00 1657,00 1668,00 950

1000 1484,00 1495,00 1507,00 1518,00 1530,00 1541,00 1553,00 1564,00 1576,00 1588,00 1599,00 1622,00 1634,00 1645,00 1645,00 1657,00 1668,00 1680,00 1692,00 1000
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Weichstoffkompensator Typ WSK-R-600 
zum Einbau in runden Entrauchungsleitun-
gen aus Stahlblech geprüft nach DIN EN 
1366-9.
Materialaufbau des Kompensators aus 
Glasgewebe mit beidseitiger Spezialelasto-
merbeschichtung inkl. Stützring. Verstär-
kungen im Befestigungsbereich (je 2 Flan-
schen pro Kompensator) und 4 Schrauben-
bolzen M8.
Gesamtlänge ca. 150 mm/flexibler Teil mind. 
100 mm.

Besellbeispiel: WSK-R-600 NW 400
Bestellcode: WSK76R4006

Weichstoffkompensator
Typ WSK-R-600

Geprüft nach DIN EN 1366-9 bei 600 °C 
über eine Zeitdauer von 120 min

Alle Preise in EUR/Stück

	 Durchmesser	 EURO/Stück	 NW (mm)

	   200	 367,00

	   250	 387,00

	   300	 406,00

	   315	 419,00

	   355	 435,00

	   400	 477,00

	   450	 513,00

	   500	 541,00

	   560	 610,00

	   600	 624,00

	   630	 640,00

	   710	 696,00

	   800	 750,00

	   900	 823,00

	 1000	 914,00

Weichstoffkompensator Typ WSK 600 zum 
Einbau in geprüfte Entrauchungsleitungen 
nach DIN EN 1366-9.
Materialaufbau des Kompensators aus 
Glasgewebe mit beidseitiger Spezialelasto-
merbeschichtung inkl. Stützring und Ver-
stärkung im Flanschbereich. 
Flanschverstärker aus Stahl (30x6) und 4 
Schraubenbolzen M8.
Gesamtlänge ca. 150 mm/flexibler Teil mind. 
100 mm.

Bestellbeispiel: WSK B=400 H=201
Bestellcode: WSK764002016

Weichstoffkompensator
Typ WSK 600

Produktgruppe 7/6

Geprüft nach DIN EN 1366-9 bei 600 °C 
über eine Zeitdauer von 120 min

Alle Preise in EUR/Stück600 °C

Höhe
H(mm)

Breite B (mm)

201 252 318 357 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416 1500

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1150 1200 1250 1450 1500
201 200 404,00 425,00 451,00 466,00 485,00 504,00 524,00 536,00 549,00 576,00 607,00 623,00 641,00 676,00 716,00 743,00 764,00 790,00 815,00 894,00 928,00

252 250 425,00 444,00 470,00 486,00 504,00 523,00 544,00 556,00 568,00 597,00 625,00 643,00 658,00 694,00 736,00 768,00 783,00 809,00 836,00 916,00 949,00

318 300 451,00 470,00 495,00 510,00 528,00 546,00 569,00 582,00 593,00 621,00 651,00 668,00 683,00 719,00 761,00 792,00 806,00 834,00 862,00 943,00 975,00

357 350 465,00 486,00 510,00 526,00 543,00 563,00 585,00 598,00 609,00 638,00 667,00 682,00 699,00 736,00 775,00 807,00 822,00 850,00 877,00 958,00 993,00

400 485,00 504,00 528,00 543,00 561,00 580,00 601,00 613,00 625,00 653,00 682,00 700,00 715,00 751,00 792,00 825,00 839,00 866,00 894,00 977,00 1008,00

449 450 504,00 523,00 546,00 563,00 580,00 597,00 620,00 632,00 645,00 672,00 702,00 718,00 735,00 771,00 811,00 845,00 860,00 888,00 916,00 998,00 1029,00

503 500 524,00 544,00 569,00 585,00 601,00 620,00 641,00 653,00 666,00 691,00 721,00 739,00 755,00 791,00 834,00 865,00 880,00 908,00 935,00 1019,00 1051,00

565 550 536,00 556,00 582,00 598,00 613,00 632,00 653,00 666,00 677,00 703,00 734,00 751,00 767,00 802,00 847,00 878,00 892,00 920,00 948,00 1031,00 1063,00

634 600 549,00 568,00 593,00 609,00 625,00 645,00 666,00 677,00 687,00 714,00 745,00 761,00 776,00 815,00 857,00 889,00 904,00 932,00 962,00 1042,00 1074,00

650 576,00 597,00 621,00 638,00 653,00 672,00 691,00 703,00 714,00 743,00 772,00 788,00 802,00 841,00 883,00 915,00 932,00 959,00 986,00 1070,00 1101,00

711 700 607,00 625,00 651,00 667,00 682,00 702,00 721,00 734,00 745,00 772,00 799,00 816,00 833,00 871,00 912,00 945,00 962,00 988,00 1016,00 1099,00 1130,00

750 623,00 643,00 668,00 682,00 700,00 718,00 735,00 751,00 761,00 788,00 816,00 832,00 850,00 888,00 928,00 960,00 977,00 1005,00 1033,00 1119,00 1134,00

797 800 641,00 658,00 683,00 699,00 715,00 735,00 755,00 767,00 776,00 802,00 833,00 850,00 865,00 904,00 945,00 977,00 993,00 1021,00 1047,00 1131,00 1162,00

900 679,00 699,00 726,00 739,00 756,00 773,00 793,00 806,00 819,00 845,00 875,00 891,00 909,00 944,00 985,00 1017,00 1034,00 1081,00 1090,00

1000 716,00 736,00 761,00 775,00 792,00 811,00 834,00 847,00 857,00 883,00 912,00 928,00 945,00 980,00 1025,00 1057,00 1072,00 1101,00 1130,00
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Beschreibung:
Der feuerwiderstandsfähige Abschluss vom Typ 
BKI-Ü beinhaltet die Absperrvorrichtung BKI-
K90 inkl. Federrücklaufmotor SFR 2.90T (230 V 
AC) inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung, 
mit beidseitigem Abdeckgitter vom Typ GI mit 
montierten Haltearmen, an denen jeweils die 
Rauchmelder vom Typ ST-P-DA montiert sind, 
mit der Steuerung SM-Ü 230 V AC und dem 
Kennzeichnungsschild.
Dieser Abschluss verhindert den Wärme-, Flam-
men- und Rauchdurchtritt über mind. 90 Minu-
ten. Zum Einbau in Wänden aus Mauerwerk nach 
DIN 1053, in Wänden aus Porenbeton bzw. Be-
ton und in leichten Trennwänden. Gehäuselänge 
250 mm.

Bestellbeispiel: 
BKI-Ü B=1000 H=1000 L=250
Bestellcode: BKIÜ7310001000

Feuerwiderstandsfähiger
Abschluss Typ BKI-Ü
besonderer Bauart und  
Verwendung

Produktgruppe 7/3

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-6.50-2083

Alle Preise in EUR/Stück
inkl. Motor, beids. Gitter und SM-Ü

Höhe
H(mm)

Breite B (mm)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

340 2329,00 2352,00 2368,00 2390,00 2411,00 2431,00 2449,00 2474,00 2490,00 

505 2494,00 2519,00 2539,00 2565,00 2594,00 2614,00 2639,00 2664,00 2689,00 

670 2631,00 2666,00 2709,00 2740,00 2782,00 2816,00 2849,00 2882,00 2911,00

835 2820,00 2844,00 2879,00 2920,00 2967,00 3014,00 2992,00 3093,00 3125,00 

1000 2980,00 3008,00 3049,00 3090,00 3148,00 3198,00 3237,00 3281,00 3318,00 

Rauchmelde-Steuerung SM-Ü 230 V

Feuerwiderstandsfähiger Abschluss

 
Typ: BK326-Ü

Feuerwiderstandsfähiger Abschluss
Typ: BR-Ü

Universelles Steuergerät  
flexibel einsetzbar

Feuerwiderstandsfähiger Abschluss 
Typ: BKI-Ü

Feuerwiderstandsfähiger Abschluss
Typ: BKU-Ü
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Beschreibung:
Der feuerwiderstandsfähige Abschluss vom Typ 
BR-Ü beinhaltet die Absperrvorrichtung BR inkl. 
Federrücklaufmotor BFL 230T (230 V AC) inkl. 
thermoelektrischer Auslösevorrichtung, mit beid-
seitigem Abdeckgitter ÜSG-M (Gegenseite), 
ÜSG-F (bedienseite) mit montierten Haltearmen, 
an denen jeweils die Rauchmelder vom Typ ST-P-
DA montiert sind, mit der Steuerung SM-Ü 230 V 
AC und dem Kennzeichnungsschild.
Dieser Abschluss verhindert den Wärme-, Flam-
men- und Rauchdurchtritt über mind. 90 Minu-
ten. Zum Einbau in Wänden aus Mauerwerk nach 
DIN 1053, in Wänden aus Porenbeton bzw. Beton 
und in leichten Trennwänden. NW 100 - 315 mm

Bestellbeispiel: BR-Ü NW 100
Bestellcode: BRÜ54100 ED/EW L

Feuerwiderstandsfähiger
Abschluss Typ BR-Ü
besonderer Bauart und  
Verwendung

Produktgruppe 5/4
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-6.50-2084

Alle Preise in EUR/Stück
inkl. Motor, beids. Gitter und SM-Ü

Typ BR-Ü mit ED Rahmen Motor 230 V 
Artikelbeschreibung 

 EUR/Stück
Brutto

BR-Ü + EW-L Rahmen Motor 230 V 
Artikelbeschreibung 

 EUR/Stück 
Brutto

NW 100

BR-Ü + ED NW 100 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x ÜSG-M, 1 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1344,00 

BR-Ü + EW-L NW 100 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC 
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x ÜSG-M, 1 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1363,00 

NW 125

BR-Ü + ED NW 125 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x ÜSG-M, 1 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1355,00 

BR-Ü + EW-L NW 125 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC 
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x ÜSG-M, 1 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1373,00 

NW 160

BR-Ü + ED NW 160 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x ÜSG-M, 1 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1375,00 

BR-Ü + EW-L NW 160 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC 
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x ÜSG-M, 1 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1394,00 

NW 200

BR-Ü + ED NW 200 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x ÜSG-M, 1 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1392,00 

BR-Ü + EW-L NW 200 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC 
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x ÜSG-M, 1 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1410,00 

NW 250

BR-Ü + ED NW 250 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x ÜSG-M, 1 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1480,00 

BR-Ü + EW-L NW 250 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC 
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x ÜSG-M, 1 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1498,00 

NW 315

BR-Ü + ED NW 315 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x NP , 2 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1583,00 

BR-Ü + EW-L NW 315 feuerwiderstandsfähiger 
Abschluss inklusive Federrücklaufmotor 230 V AC 
ABZ Z-6.50-2084 
(zur Verwendung als Überströmöffnung) inklusive  
1 x NP, 2 x ÜSG-F und Rauchmeldersteuerung 
SM-Ü-230V inklusive 2 Stück Rauchmelder mit 
Bef.-Winkel 1601,00 
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Beschreibung:
Der feuerwiderstandsfähige Abschluss vom Typ 
BK-326-Ü beinhaltet die Absperrvorrichtung BK-
326 inkl. Federrücklaufmotor SFL 2.90T (230 V 
AC) inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung, 
mit beidseitigem Abdeckgitter vom Typ GI mit 
montierten Haltearmen, an denen jeweils die 
Rauchmelder vom Typ ST-P-DA montiert sind, mit 
der Steuerung SM-Ü 230 V AC und dem Kenn-
zeichnungsschild.
Dieser Abschluss verhindert den Wärme-, Flam-
men- und Rauchdurchtritt über mind. 90 Minuten. 
Zum Einbau in Wänden aus Mauerwerk nach  
DIN 1053, in Wänden aus Porenbeton bzw. Beton 
und in leichten Trennwänden. Gehäuselänge 500 
- 900 mm, abhängig vom Maß H.

Bestellbeispiel: 
BK-326Ü B=503 H=400 L=500 + SM-Ü
Bestellcode: BKÜ71503400

Feuerwiderstandsfähiger
Abschluss Typ BK-326-Ü
besonderer Bauart und 
Verwendung
Produktgruppe 7/1
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-6.50-2092

Alle Preise in EUR/Stück
inkl. Beidseitigem Gitter und Mehrpreis für 
Verlängerung, Motor SFL 2.90 und SM-Ü

Beschreibung:
Der feuerwiderstandsfähige Abschluss vom Typ 
BKU-Ü beinhaltet die Absperrvorrichtung BKU-
K90 inkl. Federrücklaufmotor SFR 2.90T (230 V 
AC) inkl. thermoelektrischer Auslösevorrichtung, 
mit beidseitigem Abdeckgitter vom Typ GI mit 
montierten Haltearmen, an denen jeweils die 
Rauchmelder vom Typ ST-P-DA montiert sind, mit 
der Steuerung SM-Ü 230 V AC und dem Kenn-
zeichnungsschild.
Dieser Abschluss verhindert den Wärme-, Flam-
men- und Rauchdurchtritt über mind. 90 Minuten. 
Zum Einbau in Wänden aus Mauerwerk nach  
DIN 1053, in Wänden aus Porenbeton bzw. Beton 
und in leichten Trennwänden. Gehäuselänge 400 
- 900 mm, abhängig vom Maß H.

Bestellbeispiel: 
BKU-Ü B=503 H=252 L=400 + SM-Ü
Bestellcode: BKUÜ73503252

Feuerwiderstandsfähiger
Abschluss Typ BKU-Ü
besonderer Bauart und  
Verwendung
Produktgruppe 7/3
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-6.50-2093

Alle Preise in EUR/Stück
inkl. Beidseitigem Gitter und Mehrpreis für 
Verlängerung, Motor SFR 2.90 mit SM-Ü

Höhe
H (mm)

Breite B (mm)
Länge 
L (mm)

201 252 318 357 400 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416 1500

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

201 200 1468,00 1470,00 1472,00 1478,00 1490,00 1497,00 1505,00 1515,00 1527,00 1535,00 1542,00 1549,00 1555,00 1573,00 1592,00 1612,00 1632,00 1646,00 1659,00 1680,00 500

252 250 1473,00 1473,00 1478,00 1484,00 1492,00 1501,00 1509,00 1523,00 1535,00 1543,00 1551,00 1556,00 1561,00 1581,00 1601,00 1621,00 1641,00 1656,00 1671,00 1691,00 500

318 300 1477,00 1479,00 1482,00 1492,00 1501,00 1507,00 1517,00 1530,00 1544,00 1550,00 1556,00 1564,00 1571,00 1590,00 1608,00 1628,00 1655,00 1668,00 1681,00 1700,00 500

357 350 1484,00 1489,00 1492,00 1499,00 1506,00 1517,00 1527,00 1542,00 1551,00 1558,00 1565,00 1573,00 1581,00 1604,00 1621,00 1641,00 1665,00 1679,00 1692,00 1720,00 500

400 400 1492,00 1492,00 1498,00 1504,00 1515,00 1526,00 1533,00 1549,00 1559,00 1568,00 1576,00 1586,00 1595,00 1612,00 1632,00 1656,00 1683,00 1699,00 1715,00 1737,00 500

449 450 1519,00 1522,00 1524,00 1537,00 1546,00 1557,00 1569,00 1583,00 1598,00 1606,00 1614,00 1625,00 1635,00 1657,00 1682,00 1707,00 1738,00 1754,00 1769,00 1798,00 500

503 500 1528,00 1530,00 1535,00 1545,00 1554,00 1568,00 1581,00 1592,00 1609,00 1619,00 1629,00 1640,00 1651,00 1670,00 1695,00 1724,00 1754,00 1774,00 1793,00 1818,00 600

565 550 1560,00 1565,00 1570,00 1582,00 1592,00 1606,00 1618,00 1638,00 1658,00 1668,00 1677,00 1690,00 1703,00 1735,00 1763,00 1799,00 1836,00 1856,00 1876,00 1909,00 660

634 600 1585,00 1588,00 1593,00 1606,00 1619,00 1634,00 1648,00 1675,00 1694,00 1706,00 1718,00 1733,00 1748,00 1777,00 1812,00 1847,00 1880,00 1910,00 1940,00 1977,00 730

650 1594,00 1597,00 1601,00 1615,00 1627,00 1642,00 1658,00 1685,00 1707,00 1721,00 1735,00 1752,00 1769,00 1798,00 1833,00 1873,00 1910,00 1938,00 1965,00 2007,00 730

711 700 1603,00 1606,00 1609,00 1623,00 1634,00 1650,00 1667,00 1694,00 1719,00 1736,00 1752,00 1771,00 1789,00 1819,00 1854,00 1898,00 1939,00 1965,00 1990,00 2036,00 800

750 1616,00 1619,00 1621,00 1635,00 1651,00 1667,00 1684,00 1712,00 1741,00 1768,00 1774,00 1793,00 1810,00 1845,00 1883,00 1926,00 1970,00 1999,00 2027,00 2072,00 800

797 800 1628,00 1631,00 1633,00 1647,00 1667,00 1684,00 1701,00 1730,00 1763,00 1780,00 1796,00 1814,00 1831,00 1870,00 1911,00 1953,00 2001,00 2032,00 2063,00 2108,00 900

Höhe
H (mm)

Breite B (mm)
Länge 
L (mm)

201 252 318 357 400 449 503 565 634 711 797 894 1003 1125 1262 1416 1500

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

201 200 1889,00 1891,00 1894,00 1898,00 1911,00 1920,00 1935,00 1949,00 1963,00 1975,00 1987,00 1996,00 2004,00 2027,00 2089,00 2109,00 2153,00 2178,00 2202,00 2249,00 400

252 250 1897,00 1897,00 1902,00 1913,00 1923,00 1937,00 1951,00 1967,00 1986,00 1996,00 2005,00 2017,00 2028,00 2089,00 2109,00 2149,00 2213,00 2231,00 2248,00 2287,00 400

318 300 1909,00 1912,00 1914,00 1927,00 1939,00 1951,00 1967,00 1990,00 2005,00 2017,00 2028,00 2040,00 2051,00 2114,00 2145,00 2185,00 2231,00 2256,00 2281,00 2316,00 400

357 350 1920,00 1926,00 1928,00 1940,00 1953,00 1971,00 1987,00 2007,00 2026,00 2038,00 2049,00 2062,00 2074,00 2141,00 2171,00 2213,00 2255,00 2283,00 2311,00 2352,00 450

400 400 1986,00 1986,00 1991,00 2002,00 2021,00 2036,00 2054,00 2078,00 2098,00 2113,00 2127,00 2145,00 2162,00 2219,00 2259,00 2310,00 2363,00 2395,00 2426,00 2469,00 500

449 450 2027,00 2030,00 2032,00 2053,00 2072,00 2088,00 2109,00 2133,00 2160,00 2175,00 2190,00 2206,00 2222,00 2288,00 2335,00 2388,00 2448,00 2482,00 2516,00 2567,00 540

503 500 2066,00 2069,00 2074,00 2093,00 2112,00 2134,00 2154,00 2183,00 2210,00 2226,00 2242,00 2263,00 2283,00 2348,00 2396,00 2459,00 2520,00 2559,00 2597,00 2649,00 600

565 550 2103,00 2108,00 2113,00 2135,00 2151,00 2173,00 2198,00 2232,00 2261,00 2281,00 2300,00 2321,00 2342,00 2414,00 2469,00 2535,00 2606,00 2646,00 2685,00 2748,00 660

634 600 2164,00 2167,00 2172,00 2191,00 2212,00 2238,00 2266,00 2303,00 2339,00 2361,00 2382,00 2408,00 2434,00 2501,00 2562,00 2641,00 2719,00 2767,00 2814,00 2881,00 730

650 2185,00 2188,00 2192,00 2214,00 2236,00 2264,00 2294,00 2332,00 2370,00 2395,00 2420,00 2447,00 2474,00 2544,00 2611,00 2684,00 2772,00 2822,00 2871,00 2942,00 730

711 700 2206,00 2209,00 2211,00 2237,00 2260,00 2289,00 2322,00 2361,00 2401,00 2429,00 2457,00 2485,00 2513,00 2586,00 2659,00 2726,00 2824,00 2876,00 2928,00 3003,00 800

750 2241,00 2244,00 2246,00 2275,00 2300,00 2330,00 2364,00 2410,00 2454,00 2483,00 2512,00 2541,00 2569,00 2645,00 2720,00 2800,00 2896,00 2952,00 3008,00 3088,00 800

797 800 2276,00 2278,00 2281,00 2312,00 2339,00 2371,00 2406,00 2458,00 2507,00 2537,00 2567,00 2596,00 2625,00 2703,00 2781,00 2873,00 2968,00 3028,00 3088,00 3172,00 900
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Lieferung ab Werk

Lieferpreisliste
(netto)

für Wakofix-Kanäle
L90 + L30
Produktgruppe 9/3

Kanalsysteme
Wakofix-LS L90

35 mm

Feuerbeständiger Luftkanal
Feuerwiderstandsklasse L90 und L30
Ausführung: Gerader Kanal
Länge 900–1200 mm

 52,80 E/m2

Feuerbeständiger Luftkanal
Feuerwiderstandsklasse L90 und L30
Ausführung: Formstücke
Winkel, Übergänge, Etagen, T-Stücke etc.

59,50 E/m2

*	� Bei Kanälen und Formteilen mit Kantenlängen größer 600 mm i. L. erfolgt die Lieferung als Zuschnitte! 
Gegen Aufpreis für Verpackung und Transport sind auch größere Kanäle und Formteile zusammengebaut lieferbar!

*	Zuschnitte für geraden Kanal
	 Feuerwiderstandsklasse L90 und L30
	 (für den Zusammenbau gerader Kanäle)
	 Länge 900–1200 mm

48,80 E/m2

*	Zuschnitte für Formstücke
	 Feuerwiderstandsklasse L90 und L30
	 (für den Zusammenbau von Formstücken)
	 Winkel, Übergänge, Etagen, T-Stücke etc.

55,40 E/m2

Zubehör:

Muffen-Verbindungsstreifen 10 x 100 mm
in Längen à 1,25 m     2,60 E/lfm

FB-Anschlussstreifen 35  x   60 mm, 1,20 m lang
FB-Anschlussstreifen 35  x   70 mm, 1,20 m lang
FB-Anschlussstreifen 35  x   80 mm, 1,20 m lang
FB-Anschlussstreifen 35  x 100 mm, 1,20 m lang

    3,60 E/lfm
    3,90 E/lfm
    4,20 E/lfm
    5,10 E/lfm

Strulik-Brandschutzkleber SBK 2000 (Eimer à 12 kg)

Strulik-Brandschutzkleber SBK 2000 (Beutel à 0,850 kg)

   3,10 E/kg

    3,60 E/Btl.

Revisionsdeckel (bis 400/400 mm) in Kanal einbauen

Revisionsdeckel (über 400/400 mm) in Kanal einbauen

 54,00 E/St.

92,40 E/St.

Innenanstrich 2-fach mit SR-Imprägnierung als Zulage 15,30 E/m2
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Abluft-Tellerventile
Typ KS
für höchste Ansprüche in Komfortanlagen. 
Der äußerst geringe Geräuschpegel erlaubt 
wirtschaftliche Abmessungen von Lüf-
tungsleitungen und Ventil, auch bei hohen 
Luftgeschwindigkeiten.
Stahlausführung, Epoxy-lackiert in RAL 
9010, elektro-statisch behandelt. Einfache 
Befestigung mittels Bajonettverschluss im 
Montagering. Typ KKK

Durchmesser: 80, 100, 125, 160, 200 mm

Bestellbeispiel: KS + KKK NW 125
Bestellcode: KS56125K

Alle Preise in EUR/Stück

Zuluft-Tellerventile
Typ KE
Speziell für den Einsatz in Belüftungsanla-
gen konstruiert. Dank der günstigen Ventil-
tellerform bürgen sie für optimale Luftver-
teilung und niedrigen Schallpegel, auch 
bei sehr hohen Luftmengen.
Stahlausführung, Epoxy-lackiert in RAL 
9010, elektro-statisch behandelt. Einfache 
Befestigung mittels Bajonettverschluss im 
Montagering. Typ KKK 

Durchmesser: 100, 125, 160, 200 mm

Bestellbeispiel: KE + KKK NW 125
Bestellcode: KE56125K

Alle Preise in EUR/Stück

Abluft-Tellerventile
Typ LK
für den Einsatz in Abluftanlagen konstru-
iert. Stahlausführung, Epoxy-lackiert in 
RAL 9010, elektrostatisch behandelt. Ein-
fache Befestigung mittels Bajonettver-
schluss im Montagering. Typ KKK

Durchmesser: 100, 125, 160, 200 mm

Bestellbeispiel: LK + KKK NW 125
Bestellcode: LK56125K

Alle Preise in EUR/Stück

	 NW	 KS	 KKK	 Ges.-Pr.

	   80	   8,80	   3,30	 12,10

	 100	   9,70	   3,30	 13,00

	 125	 10,30	   4,80	 15,10

	 160	 12,20	   6,40	 18,60

	 200	 13,40	   7,30	 20,70

	 NW	 KE	 KKK	 Ges.-Pr.

	 100	   9,70	   3,30	 13,00

	 125	 10,30	   4,80	 15,10

	 160	 12,20	   6,40	 18,60

	 200	 13,40	   7,30	 20,70

	 NW	 LK	 KKK	 Ges.-Pr.

	 100	   8,80	   3,30	 12,10

	 125	   9,20	   4,80	 14,00

	 160	 10,50	   6,40	 16,90

	 200	 12,00	   7,30	 19,40

Stahltellerventile
für Zu- und Abluft
Typ KS
Typ LK
Typ KE
Produktgruppe 5/6

Alle Preise in EUR/Stück

Sonderlackierung
in RAL auf Anfrage
(KS, LK, KE, KS, ÜSG-M/ÜSG-F)
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Stahltellerventil
für Überströmöffnung
Typ VMT
Ventilkörper und Konus aus Stahlblech, weiß 
pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9003. Die Ver-
stellung erfolgt durch einen außermittig ange-
ordneten Schieber mit einer Einstellskala, dar-
aus resultiert eine sehr flache Bauweise, die 
sich besonders für den Einsatz als Nach-
strömöffnung in Brandschutzabsperrvorrich-
tungen oder Brandschutztellerventilen eignet. 
Die Montage des Ventils erfolgt durch einfa-
ches Einschieben in das Wickelfalzrohr oder 
direkt in den Einbaurahmen der Absperrvor-
richtung. Eine U-Lippendichtung bürgt für luft-
dichten Abschluss und sicheren Halt.

Bestellbeispiel: VMT NW 200
Bestellcode: VMT56200

Zuluft-Tellerventile
Typ KL
Speziell für den Einsatz in Belüftungsanlagen 
konstruiert. Dank der günstigen Ventilteller-
form bürgen sie für optimale Luftverteilung 
und niedrigen Schallpegel, auch bei sehr ho-
hen Luftmengen.
Stahlausführung, Epoxy-lackiert in RAL 9010, 
elektrostatisch behandelt. Einfache Befesti-
gung mittels Bajonettverschluss im Montage-
ring. Typ KKK 

Durchmesser: 100, 125, 160, 200 mm

Bestellbeispiel: KL + KKK NW 125
Bestellcode: KL56125K

Alle Preise in EUR/Stück

	 NW	 KL	 KKK	 Ges.-Pr.

	 100	 9,70	 3,30	 13,00

	 125	 10,20	 4,80	 15,00

	 160	 12,20	 6,40	 18,60

	 200	 13,40	 7,30	 20,70

Spezial-Einbaurahmen
Typ KKS, KKF

Stahltellerventil für Zuluft
Typ KL

Überströmtellerventil 
Typ VMT

Überströmgitter 
Typ ÜSG-M, ÜSG-F

Produktgruppe 5/6

Typ ÜSG-M  (Anschlussform: »Nippel«)

Überströmgitter aus Stahlblech, RAL 9010 
pulverbeschichtet, besonders für den Einsatz 
als Nachströmöffnung in Brandschutzab-
sperrvorrichtungen geeignet. Die Montage 
erfolgt durch einfaches Einschieben in das 
Wickelfalzrohr oder direkt in den Einbaurah-
men der Absperrvorrichtung. Eine U-Lippen-
dichtung bürgt für luftdichten Abschluss und 
sicheren Halt.

Typ ÜSG-F  (Anschlussform: »Muffe«)

Ausführung w. v., jedoch als Anschlussmuffe 
ausgebildet, spez. zur Anbringung an unsere 
Absperrvorrichtung vom Typ BR.
Anordnung auf der Bedienseite.

	 NW	 KKS

	 100	   9,20

	 125	 10,80

	 160	 12,80

	 200	 15,30

Verlängerter Einbaurahmen
Typ KKS
für Schlauchanschluss

L=67 mm

Bestellbeispiel: KKS NW 125
Bestellcode: KKS56125

Alle Preise in EUR/Stück

	 NW	 KKF

	 100	 20,20

	 125	 26,30

	 160	 28,20

	 200	 28,50

Sondereinbaurahmen
Typ KKF
wie KKS, jedoch für Einbau in  12,5–15 mm 
dicke Odenwalddecken. Der Einbaurah-
men in NW 100 hat zwei um 180°, die NW 
125–200 drei um 120° 
vesetzte Haltefedern.

Bestellbeispiel: KKF NW 125
Bestellcode: KKF56125

Alle Preise in EUR/Stück

ÜSG-M� ÜSG-F
�

	 NW	 100	 125	 160	 200	 250	 315	

	ÜSG-M/ÜSG-F	 16,70	 18,50	 24,70	 29,70	 39,50	 57,00	

	 NW	 VMT

	 100	 21,40

	 125	 25,70

	 160	 29,40

	 200	 34,30

Bestellcode: 
UESG56100(F)
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Filterhaube
Typ FH 160
Typ FH 200
Produktgruppe 5/7

Wand-Zuluftdurchlass
für Büro und Wohnung
Typ BKZ, Typ WA

Filterhaube aus Kunststoff
Abm. 200x200x60 mm mit Metallfilter und 
Abdeckplatte zum Aufsatz auf Abluft-Tel-
lerventile der NW 100.

Farbe RAL  
9016

Typ FH 200
Bestellcode: FH57200

MR-KKK100-Q

EUR/Stück 29,40

MR-KKK125-Q

EUR/Stück 32,90

MR-KKK100-R

EUR/Stück 29,40

Filterhauben auf Seite 34

FH 200V

EUR/Stück 55,40

Ersatzfilter siehe Seite 34
Auch in rund lieferbar

FH 200

EUR/Stück 69,80

Ersatzfilter siehe Seite 34
Auch in rund lieferbar

Typ MR + KKK-Q
Bestellcode: MR57200KKK100FHQ

Montagerahmen mit KKK
Tellerventile auf Seite 30

Typ MR + KKK-R
Bestellcode: MR57200KKKFHR

Montagerahmen mit KKK
Tellerventile auf Seite 30

Wand-Zuluftdurchlass 
für Büro und Wohnung
Typ BKZ, Typ WA

Preise siehe Seite 58–61

Typ BKZ-R 100
Typ BKZ-R 125

Typ WA 125

Filterhaube aus Stahlblech
Abm. 160x160x45 mm mit Metallfilter zum 
Aufsatz auf Abluft-Tellerventilen der NW 100.

Farbe RAL 9010

Typ FH 160
Bestellcode: FH57160

Filterhaube aus Kunststoff
Abm. 200x200x60 mm mit Vliesfilter und 
Abdeckplatte zum Aufsatz auf Abluft-Tel-
lerventile der NW 100.

Farbe RAL  
9016

Typ FH 200V
Bestellcode: FH57200V

FH 160

EUR/Stück 47,10

Ersatzmetallfilter
Typ EF-160
Bestellcode: EF57160
EUR/Stück 27,10
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	 NW	 SMC	 SMC-L	 SML
		   80	 32,40	 60,50	 51,20

	 100	 36,40	 60,50	 51,20

	 125	 40,30	 62,00	 54,20

	 160	 44,20	 64,00	 56,10

	 200	 50,50	 66,60	 61,50

	 250	 57,30	 77,50	 65,60

	 315	 65,80	 85,10	 74,60

	 400	 89,80	 –	 –

	500               127,10 	 –	 –

	630             165,10	 –	 –

  	 NW	 SME
		   80	 29,20

	 100	 32,70

	 125	 36,20

	 160	 39,80

	 200	 45,30

	 250	 51,50

	 315	 59,30

	 400	 80,80

	 500 	 114,50

	 630	 148,50

Einstell- und
Messgeräte
Produktgruppe 5/6

Typ	 SMC/SMC-L/SML
Typ		  SME			 
Typ		  IRIS

Alle Preise in EUR/Stück

Messdrossel
Typ SMC
Anwendungsbereich: Messdrossel zur schnel-
len Messung und Einregulierung von Luft-Vo-
lumenströmen, bestehend aus Rohrstück mit 
beidseitig angebrachter Lippendichtung, Dif-
ferenzdruckeinrichtung und verstellbarer 
Drosselscheibe.
Drosselscheibe über feststellbaren Dreh-
knopf nach Skala einstellbar. Differenzdruck 
an 2 PVC-Nippeln, 6 mm Durchmesser, ab-
nehmbar.
Bestellbeispiel: SMC NW 200
Bestellcode: SMC56200

Messdrossel 
(luftdicht nach DIN EN 1751)
Typ SMC-L
Wie vor, jedoch in luftdichter Ausführung.
Bestellbeispiel: SMC NW 200
Bestellcode: SMCL56200

Drossel (luftdicht nach DIN EN 1751)
Typ SML
Drossel ohne Messeinrichtung, jedoch in luft-
dichter Ausführung.
Bestellbeispiel: SML NW 200
Bestellcode: SML56200

Zubehör für SMC/SMC-L/SML
Stetiger E-Motor 24V~, mit einstellbarem 
Drehwinkel montiert.

Typ KSR
Bestellcode: KSR56
EUR/Stück 159,20

Stellungsgeber für Aufputzmontage
Typ AS
Bestellcode: AS56
EUR/Stück 75,90

Messring
Typ SME
Anwendungsbereich: Der Messring wird 
zum schnellen und genauen Messen von 
Luft und anderen Gasen verwendet. Der 
Messring wird bleibend in Kanälen einge-
baut, deren Volumenstrom beim Einregu-
lieren oder andauernd gemessen werden 
soll.

Bestellbeispiel: SME NW 100
Bestellcode: SME56100

Einstell- und Messblende
Typ IRIS
Allgemeines: IRIS ist ein Gerät zum Ein-
stellen und Messen von Luftströmen für 
runde Lüftungskanäle. Durch die spezielle 
Ausführung der IRIS-Blende werden so-
wohl eine genaue Einstellung, gleichmäßi-
ge Luftströmung als auch ein zuverlässi-
ges Messergebnis und ein niedriger Ge-
räuschpegel erzielt.

Bestellbeispiel: IRIS NW 400
Bestellcode: IRIS56400
Bestellbeispiel: IRIS NW 400 /V2A
Bestellcode: IRIS56400E

	NW	 IRIS	 IRIS-V2A	

  80	   76,50	

	100	   76,50	

	125	   85,10	

	160	   91,00	 

	200	 117,00	 

	250	 166,00	 

	315	 179,10	 

	400	 362,60	 

	500	 548,90	

	630	 640,30	

	800	 1109,10	
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Typ WFA-2000-Q

Typ WFA-2000-R

Zubehör 
für alle WFA-2000-Q (quadratisch):

Filterhaube Typ FH-WQ inkl. Filter 
Bestellcode: FH57WQ
EUR/Stück 29,60

Ersatzfilter Typ EF-WQ 
Bestellcode: EF57WQ 
EUR/Stück 2,40

Alufilter Typ EF-WQ-ALU 
Bestellcode: EF57WQA
EUR/Stück 14,40

Zubehör 
für WFA-2000:

Sicherheitstransformator 
von 230 V~ auf 12 V~ 
Typ ST 
Bestellcode: ST57230 
EUR/Stück 67,70

Feuchtefühler (230 V~) 
Typ F 
Bestellcode: WFA57F 
EUR/Stück 81,00 Netto
montiert, nicht nachrüstbar

VOC-Sensor (230 V~)
Bestellcode: WFA57VOC 
EUR/Stück 131,60 Netto

Zubehör 
für alle WFA-2000-R (rund):

Filterhaube Typ FH-WR inkl. Filter 
Bestellcode: FH57WR
EUR/Stück 32,00

Ersatzfilter Typ EF-WR 
Bestellcode: EF57WR 
EUR/Stück 2,40

Alufilter Typ EF-WR-ALU 
Bestellcode: EF57WRA
EUR/Stück 14,40

Airoset
Wandfortluftautomat

Typ WFA-2000

Produktgruppe 5/7

Alle Preise in EUR/Stück

Wandfortluftautomat
Ausführung: Quadratisch
Wandfortluftautomat bestehend aus einer 
Grundplatte mit Anschlussstutzen NW 100, mit 
aufgesetzter Drehklappe mit elektrothermischem 
Antrieb, Klemmleiste für 230 Volt~/50 Hz, qua-
dratischer Abdeckhaube mit abnehmbarem Fil-
ter.

Typ WFA-2000-Q (100)
Bestellcode: WFA57230Q200
EUR/Stück 144,30

Wandfortluftautomat wie vor, jedoch  
Anschlussspannung 12 V~

Typ WFA-2000-Q12 (100)
Bestellcode: WFA5712Q2000
EUR/Stück 144,30

Wandfortluftautomat
Ausführung: Rund
Wandfortluftautomat bestehend aus einer 
Grundplatte mit Anschlussstutzen NW 100, mit 
aufgesetzter Drehklappe mit elektrothermischem 
Antrieb, Klemmleiste für 230 Volt~/50 Hz, runder 
Abdeckhaube mit abnehmbarem Filter.

Typ WFA-2000-R (100)
Bestellcode: WFA57230R2000
EUR/Stück 144,30

Wandfortluftautomat wie vor, jedoch  
Anschlussspannung 12 V~

Typ WFA-2000-R12 (100)
Bestellcode: WFA5712R2000
EUR/Stück 144,30
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Motorisch gesteuerter Rohr
lüftungsautomat für Grund- und 
Bedarfslüftung
Bestehend aus dem Rohrstück mit beidsei-
tig angebrachter Lippendichtung, dem ein-
gebauten Lochblech als Festwiderstand 
und der verstellbaren Drosselscheibe zur 
Regulierung der Grund- und Bedarfslüftung 
bei Airoset-Anlagen über E-Motor (Auf/Zu) 
in 230 V~-Ausführung.

Lieferbar in NW 100 oder NW 125.

Typ RLA NW 100, Bestellcode: 
RLA57100, EUR/Stück 158,50

Typ RLA NW 125, Bestellcode:  
RLA57125, EUR/Stück 163,10

Zubehör: 
für Wrasenabzug
Typ DFA

Ersatzfettfilter für Wrasenabzug

Typ EF-D 
Bestellcode: EF57DA
EUR/Stück 65,70

Fettfilter aus Edelstahl

Typ EF-DE 
Bestellcode: EF57DE
EUR/Stück 76,20

Wrasenabzug
mit Spezial-Fettfilter aus Aluminiumgewebe 
(hohes Fettabscheidungsvermögen), mit 
Anschlusskabel, ca. 1 m lang, Kontakt-
schalter zum Ein- und Ausschalten der Be-
leuchtung und zur Steuerung eines exter-
nen drehzahlregelbaren Ventilators, mit 
Verschlussklappe für Grund- und Bedarfs-
lüftung, Bedienung durch Herausziehen 
des Ansaugschirmes.

Anschlussstutzen NW 125.

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 9010

Typ DFA
Bestellcode: DFA57WT
EUR/Stück 302,50

Wrasenabzug
wie vor, jedoch mit integrierter Lochplatte 
als Festwiderstand. 

Typ DFA-L 
Bestellcode: DFA57WL
EUR/Stück 310,00

Verkleidung  
für Wrasenabzug
Typ VDA
Bestellcode: VDA57
EUR/Stück 135,00

Airoset
Produktgruppe 5/7

Motorisch gesteuerte Zu- und 
Abluftklappe für Grund- und 
Bedarfslüftung

Wrasenabzug
Bedarfsluftautomat

Alle Preise in EUR/Stück
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Schalldämmbogen
Typ SB
Produktgruppe 5/7
Messung BAM (nur NW 100 mm)

Prüfzeugnis Nr. 2.43/22940

Rohrleitung mit Schalldämmbogen
ohne AFE� R

W = 53 dB

Rohrleitung mit Schalldämmbogen
und AFE� RW = 57 dB

Einbaurahmen Typ ERI erforderlich.

Nachströmelement
Als Teleskop ausgebildet für Wandstärken 
von 240–500 mm, mit Außengitter 155 
mm2, Schalldämmelementen, Filter, Innen-
gitter.

Das Auswechseln des Filters erfolgt durch 
Herausziehen des Innenrohres. Es ist vor 
den Schalldämmelementen angeordnet, 
dadurch keine Verschmutzung der Schall-
dämmelemente.

Filterwechsel ca. alle 3 Monate.

Produktgruppe 5/7

Typ NSE 
Bestellcode: NSE57106

Technische Daten:
Außendurchmesser� 130 mm

Wandstärke� 240–500 mm

Normschallpegel-
Differenz� D

n,W = 42 dB

Bauschall-
dämmung� RW = 13 dB

RWges

bei Wand 6 m2� RW1 = 40 dB

Fenster 2 m2
� RW2 = 35 dB

NSE� RW3 = 13 dB

ergibt� RWges = 36 dB
�

�

Bestellbeispiel: SB NW 100 
Bestellcode: SB57100
EUR/Stück 53,90

Bestellbeispiel: SB NW 125 
Bestellcode: SB57125
EUR/Stück 68,60

EUR/Stück 53,90

Absperrvorrichtung
Typ WBE-W-K90-18017
Für Einbau in HS-1-1 Schachtwände 

gemäß Zulassung Z-41.6-626

Bestellbeispiel: WBE-W NW 100
Bestellcode: WBE55100I

Einbaurahmen (NW 100)

Typ ER
Bestellcode: BSE551002
Für Anschluss an Alu-Flex-
rohr oder Wickelfalzrohr

Typ ERI
Bestellcode: BSE551002S
Für direkten Anschluss an 
Schalldämmbogen Typ SB

Typ ERT
Bestellcode: BSE551002T
In Teleskopausführung für Anschluss 
an Schalldämmbogen Typ SB

Produktgruppe 5/5
Einzelpreise

	
	

	 Typ	 NW	 EUR/Stück

BSE-W		  65,40

	 ER		  12,10

	 ERI	

100

	   12,40

	 ERT		  24,70	

Airoset
Absperrvorrichtung 
mit Einbaurahmen

Schalldämmbogen

Nachströmelement

Alle Preise in EUR/Stück
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Einphasen-Lüftungs-
Regelgerät mit
integriertem Druck-
aufnehmer, Volt- und
Pascalanzeiger
zur automatischen Regelung der Grund- 
und Bedarfslüftung, eingebaut in einem 
Isolierstoffgehäuse IP 54, mit Klarsicht-
deckel und angeflanschtem Klemmkasten. 
Sollwertvorgabe für die Grundlüftung und 
zwei Kontroll-LEDs zur Betriebsanzeige. 
Ein/Aus-Schalter eingebaut.

Typ HELR-EX-D

„Nachfolgermodell auf Anfrage“

Typ HELRS-D/3 (230 V~)
Einphasen-Lüftungs-Regelgerät 
mit interner Schaltuhr und 
integrierter Druckdose 

Typ HELRS/3 (230 V~)
Einphasen-Lüftungs-Regelgerät 
mit interner Schaltuhr ohne Druckdose 

Typ EX-D/3 externe Druckdose  
für HELR/3 und HELRS/3 

Nicht mehr Lieferbar

Typ HELR-10-380-EX-D
Einphasen-Lüftungs-Regelgerät 
400 V Drehstrom mit externem 
Druckaufnehmer 
Bestellcode: HELR571032

Preise auf Anfrage

Airoset
Produktgruppe 5/7

Einphasen-Lüftungs-
Regelgeräte
mit externem Druckaufnehmer

Alle Preise in EUR/Stück

Zubehör: 
Unterdruckschlauch 
für Einphasen-Lüftungs-Regelgerät

Innen	  6 mm

Außen	 8 mm

Typ UD 
Bestellcode: UD5768
EUR/m 2,60
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Dachsockel und Zubehör 
auf Anfrage

Dachventilatoren
auf Anfrage

Unterdachventilator
Typ UDV (L90)

Gehäuse aus 40 mm dickem Promatect, 
(Widerstandsklasse L90) mit Reparatur-
schalter und Revisionsklappe

	 UDV	 EUR/Stück

	 1515	

	 1919	

	 2419	

	 2424	

Ventilationsbox
Typ VB

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit 
Innenisolierung, Reparaturschalter und 
Revisionsklappe.

	 VB	 EUR/Stück

	 1515	

	 1919	

	 2419	

	 2424	

Zubehör
Schwingungsdämpfer
für Ventilationsbox

Winkelstück, Typ SDW
Seitenstück, Typ SDS

	 Typ	 EUR/Stück

	 SDW	 26,00

	 SDS	 24,80

Airoset
Produktgruppe 5/7

Radialgehäuse
doppelseitig
saugend

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellbeispiel: UDV 1515
Bestellcode: UDV571515

Bestellbeispiel: VB 2424
Bestellcode: VB572424

Typ SDW (SDS)
Bestellcode: SDW57W (SDW57S)

Preise auf Anfrage Preise auf Anfrage
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Abluftelement
Formschönes Design mit waagerechten 
Frontlamellen und integriertem Filter.

Abmessung: 140x140 mm/32 mm tief

Bestellbeispiel: AFE NW 100 
Bestellcode: AFE57100
EUR/Stück 31,60

wie vor, jedoch  
Abmessung: 160x160 mm/34 mm tief

Bestellbeispiel: AFE NW 125 
Bestellcode: AFE57125
EUR/Stück 36,50

Zubehör:
Ersatzfilter Typ EF-A NW 100
Bestellcode: EF57100A
EUR/Stück 2,40

Ersatzfilter Typ EF-A NW 125
Bestellcode: EF57125A
EUR/Stück 2,40

Zubehör

Alle Preise in EUR/Stück

Rückstauklappen
Typ RK
Produktgruppe 5/7
aus verzinktem Stahlblech mit Dichtring 
zum Einschieben in Norm-Wickelfalzrohr. 
Klappen aus Aluminium, selbstschließend.

	 NW	 EUR/Stück

	 100	 18,70

	 125	 21,90

	 150	 28,60

	 160	 29,30

	 200	 40,70

	 250	 50,50

	 315	 61,80

Bestellbeispiel: RK NW 100
Bestellcode: RK57100
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Sondergitter

(Stahl, gestanzte waagerechte Lamellen)

Serie GF 150
Wand-Abluftgitter

Ausführung:
aus Stahlblech, silbergrau oder weiß  
einbrennlackiert (RAL 7001 oder 9010), 
gestanzte Lamellen, 
Lamellenabstand 8,5 mm

Bestellbeispiel: GF 150 L=254xH=152
Bestellcode: �GF65150254152(W) 

 
(W = RAL 9010, ohne 
Angabe RAL 7001)

Abdeckjalousie

Version A

Bestellbeispiel: AJ 150 L=286xH=134
Bestellcode: �AJ53286134A/B 

Abdeckjalousie

Version B

Bestellcode: �AJ53184184A/B 

	 PX-G	 Abdeckjalousie Typ AJ 150	 Version A/B
	 DN	 Außenabmessung	 Brutto
		  B	 H	 EUR/Stck.

	 100	 184	 184	   56,10
	 125	 184	 184	   56,10
	 150	 235	 235	   74,20
	 160	 235	 235	   74,20
	 200	 286	 286	 100,40

	 B X H	
	 100 x 100	 184	 184	   56,10
	 200 x 100	 286	 134	   52,00
	 150 x 150	 235	 235	   74,20
	 200 x 150	 286	 184	   75,30
	 300 x 150	 388	 184	   76,40

ZU

ZU

AUF

AUF

Außenabm. 
L xH 
(mm)

EUR/Stück

286x134   8,00

184x184   7,10

286x184   9,80

388x184 12,60

235x 235 10,50

286x286 14,70
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Typ WG
Fest stehende, Regen abweisende Lamel-
le mit Regenlippe.

Lamelleneinteilung 65 mm. Vogelschutzgitter 
(Maschenweite 16x16 mm) verzinkt, an der 
Rückseite montiert. Umlaufender Rahmen 
und Lamellen aus verzinktem Stahl.

Bestellbeispiel: WG L=400xH=400
Bestellcode: �WG44400400

Typ ER
(Bestehend aus Stahlblech 
50x30x2 mm und Maueranker)
Bestellbeispiel: ER L=400xH=400
Bestellcode: �ER44400400

Wetterschutzgitter
Produktgruppe 4

(Stahl)
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65

WG Wetterschutzgitter  Alle Preise in EUR/Stück

Einbauöffnung = LxH

Höhe
in

(mm)

Länge in (mm)

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

300 91,56 99,96 144,72 176,40 199,68 225,48 279,84 322,08 363,60

400 95,88 104,04 163,68 203,88 231,84 259,44 323,16 372,12 416,40

500 119,04 140,28 176,28 212,40 246,72 286,92 350,76 399,60 443,88

600 138,12 165,96 186,96 221,16 261,36 310,32 372,12 420,84 463,44

700 146,88 172,44 199,56 233,88 276,24 329,40 390,84 433,56 474,00

800 163,68 186,96 216,72 248,52 282,72 359,16 410,16 450,60 492,96

900 203,88 195,48 223,08 261,36 303,84 369,84 420,84 459,00 503,64

1000 203,88 212,40 246,72 269,16 314,64 361,32 384,72 476,04 518,28

1100 203,88 233,88 272,16 312,36 348,60 393,00 490,92 533,40 554,64

1200 212,40 240,36 286,92 322,92 359,16 433,56 520,56 550,44 573,60

1300 223,08 272,16 299,52 346,56 382,44 454,56 541,92 594,96 624,84

1400 236,04 286,92 314,52 361,32 393,00 469,56 558,96 614,16 648,12

1500 248,52 303,84 339,96 376,08 412,32 489,00 575,76 637,68 680,28

1600 278,40 323,16 359,16 395,28 431,40 516,60 599,28 665,16 717,96

1700 291,24 331,44 372,12 405,84 454,56 529,92 607,56 678,00 730,92

1800 310,32 354,72 393,00 437,88 480,00 565,32 650,16 724,44 790,44

2000 335,88 388,92 429,24 474,00 524,88 618,36 693,00 771,48 847,92

ER Mauereinbaurahmen  Alle Preise in EUR/Stück

Einbauöffnung = LxH

Höhe
in

(mm)

Länge in (mm)

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

300 15,62 21,45 23,54 25,52 31,13 33,00 39,05 44,77 52,69

400 15,62 23,54 25,52 27,28 33,00 35,09 41,14 46,64 56,43

500 19,58 23,54 27,28 29,37 33,00 39,05 44,77 52,69 60,39

600 23,54 25,52 27,28 31,13 35,09 41,14 46,64 56,43 66,11

700 23,54 27,28 29,37 33,00 36,96 44,77 48,84 60,39 70,29

800 25,52 27,28 33,00 35,09 41,14 44,77 54,56 64,46 76,12

900 27,28 29,37 35,09 36,96 42,68 46,64 56,43 66,11 77,77

1000 27,28 33,00 36,96 37,95 44,77 52,69 62,26 72,05 85,80

1100 31,13 33,00 41,14 44,77 50,71 60,39 70,29 79,86 91,63

1200 33,00 35,09 44,77 50,71 52,69 62,37 74,25 83,93 95,37

1300 36,96 46,64 54,56 62,37 68,09 74,25 81,84 89,65 101,09

1400 41,14 50,71 58,52 66,11 70,29 77,77 85,80 93,39 105,27

1500 46,64 56,43 62,37 68,09 76,12 81,84 89,65 99,66 107,14

1600 52,69 60,39 66,11 72,05 77,77 85,80 93,39 103,18 112,86

1700 54,56 60,39 66,11 74,25 79,86 87,89 95,37 105,27 114,84

1800 56,43 66,11 70,29 77,77 83,93 89,65 101,09 109,34 118,80

2000 58,74 70,29 72,05 83,93 89,65 95,37 105,27 114,84 124,52
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Typ JZ 180
Die Jalousieklappe, Stahlblech verzinkt, 
besteht aus einem U-Rahmen, den Hohl-
körperlamellen über Gestänge gegenläufig 
verstellbar, in Kunststoff-Buchsen gela-
gert.

Verstellbar über Handhebel
(ohne Feststellvorrichtung)

Bestellbeispiel:
JZ 180 L=400xH=345 
Bestellcode: JZ44180400345

Hinweis:
Standardausführung:
Jalousieklappe mit Handverstellung (Fest-
stellvorrichtung für Handverstellung: bitte 
separat angeben).

Auf Wunsch auch mit elektrischem Stell-
motor lieferbar – bitte separat angeben.

Zubehör:
Feststellvorrichtung als:

Bei Lieferung mit Feststellvorrichtung 
bitte die Typenbezeichnung HF oder FS 
hinter dem Bestellbeispiel aufführen!

Handfeststeller Typ HF 
Bestellcode: JZ44180HF

EUR/Stück 17,10

Feststellsegment Typ FS 
Bestellcode: JZ44180FS

EUR/Stück 50,90

Jalousieklappen
Produktgruppe 4

(Stahl)

A-A

Einzelheit Z

Darstellung JZ 180 mit Feststellvorrichtung

Typ	 HF	 FS

180 180

30
30

H
xL

A A Z

JZ 180 Jalousieklappe  Alle Preise in EUR/Stück
Lichte Abmessung = LxH

Höhe
in (mm)

Länge in (mm)
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

345 138,12 159,60 172,44 186,96 208,56 214,56 236,04 248,52 261,36
510 186,96 206,16 225,24 248,52 263,40 282,72 303,84 327,12 337,80
675 225,24 257,16 272,16 299,52 325,20 348,60 372,12 397,44 423,12
840 272,16 295,56 337,80 350,76 390,84 408,12 440,04 478,32 499,32

1005 305,88 344,16 384,72 408,12 446,28 482,28 499,32 541,92 575,76
1170 350,76 382,44 423,12 461,28 503,64 541,92 579,96 618,36 654,60
1335 397,44 440,04 480,00 514,32 556,80 607,56 643,80 693,00 728,88
1500 435,84 478,32 384,84 579,96 618,36 669,36 718,08 767,28 818,16
1665 471,72 537,48 596,40 635,40 678,00 737,28 792,72 843,84 871,32
1830 520,56 579,96 633,24 660,96 750,12 803,28 869,04 917,88 966,84
1995 556,68 618,36 669,36 737,28 803,28 869,04 928,68 992,40 1053,96
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Typ WG-JZ 180
Wetterschutzgitter in Kombination mit einer 
Jalousieklappe, komplett montiert (Stahl, 
verzinkte Ausführung).

Verstellbar über Handhebel.
(ohne Feststellvorrichtung)

Bestellbeispiel:
WG-JZ 180 L=400xH=345
Bestellcode: WJ44400345

Kombination
Wetterschutzgitter,
Jalousieklappe
Produktgruppe 4

(Stahl)

Zubehör:
Feststellvorrichtung als:
Handfeststeller Typ HF
Bestellcode: JZ44180HF
EUR/Stück 17,10

Feststellsegment Typ FS
Bestellcode: JZ44180FS
EUR/Stück 50,90

Bei Lieferung mit Feststellvorrichtung 
bitte die Typenbezeichnung HF oder FS 
hinter dem Bestellbeispiel aufführen!

48
,5

30

WG-JZ Wetterschutzgitter – Jalousieklappe als Kombination  Alle Preise in EUR/Stück
Einbauöffnung = LxH

Höhe
in (mm)

Länge in (mm)
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

345 318,12 395,76 456,96 520,08 592,56 677,16 760,08 829,56 904,08
510 395,76 463,68 529,92 606,24 682,08 776,76 859,44 937,08 1020,00
675 468,72 554,64 614,28 688,80 803,16 890,76 966,96 1048,08 1158,96
840 529,92 611,04 703,80 771,60 890,76 972,00 1054,68 1150,92 1288,20

1005 612,72 718,80 811,20 884,04 1011,60 1125,84 1198,80 1275,24 1463,76
1170 687,36 794,64 894,00 981,84 1109,40 1246,92 1351,20 1432,32 1620,84
1335 760,08 877,56 1056,36 1090,20 1187,16 1341,24 1445,64 1539,96 1727,04
1500 855,96 970,32 1077,84 1170,60 1306,56 1453,68 1581,36 1695,36 1904,04
1665 935,64 1074,60 1164,12 1285,08 1425,48 1583,04 1725,48 1854,48 2064,72
1830 1023,24 1164,12 1275,24 1366,20 1561,56 1701,96 1859,40 1997,04 2260,32
1995 1117,68 1276,44 1397,64 1533,36 1725,48 1905,96 2066,40 2220,36 2520,24
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Bestellcode-Erklärung:

DA 62 125

Lieferbare Durchmesser

Luftführungssysteme

Dralldurchlässe
Typ DA

Produktgruppe 6/2

Alle Preise in EUR/Stück

}

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Durchmesser

125 160 200 250 315 355 400 450

DA(-R)

DA(-Q) 
<a>

DA62125R

DA62125Q

Dralldurchlass DA, Standardausführungen, 
Mat. Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet 
in RAL 9010 seidenmatt, Ausf. – R (rund), bzw. 
Ausf. – Q (quadratisch), Durchmesser bzw. 
Kantenlänge „G“ in  zugehöriger Standard-
Abm. nach Katalog (185, 240, 310, 380, 490, 
550, 590, 620 mm)

25,30 27,10 33,50 41,00 50,00 57,50 70,00 77,50

<a>: Bitte beachten: Bei Bestellungen ohne Angabe (DA-R oder DA-Q) erfolgt die Lieferung immer in Standardausführung DA–R: rund!

DA(-SF1)

DA(-SF2)

DA62125SF1

DA62125SF2

Dralldurchlass DA, Stahlblech, Sonderflansch 
1 (Ausf. –SF1, quadr.), mit Kantenlänge „G“ = 
594, 600, 619 oder 625 mm, Ausf. –SF2 mit 
frei wählbarer Kantenlänge (auch rechteckig) 
bis max. 625 mm, Oberfläche jeweils pulver-
besch. in RAL 9010 seidenmatt

45,30

78,40

47,10

80,20

53,50

86,60

56,00

89,10

65,30

98,30

72,50

105,60

77,60

110,60

85,00

118,50

AK DA62125AK
Anschlusskasten AK ohne Ausblashals  
(für Sichtmontage), Abm. / DN Drossel gem. 
Katalog

77,60 80,50 90,30 101,50 109,20 127,20 147,60 170,80

AKH DA62125AKH Anschlusskasten AKH mit Ausblashals  
( für Montage über Zwischendecken)

AK(H)AB DA62125AK(H)AB AK oder AKH wie vor, für Abluft,  
ohne Gleichrichter

67,20 69,70 76,30 83,40 91,10 105,60 118,00 141,30

I DA62125I Mehrpreis für akustische Innenisolierung des 
Anschlusskasten AK(H)

15,80 18,60 37,60 42,50 58,60

U DA62125U Übergang aus Aluminium, mit Lochblech und 
Einnietmutter zur Befestigung.

24,00 25,40 37,40 44,51 52,90 65,00 77,00   92,70

UF DA62125UF
Übergang wie vor, zusammen mit  
3 Stützfüßen, zur Montage oberhalb  
geschlossener Decken (z.B. GK)

46,90 48,10 57,30 75,80 78,30 92,70 107,70   118,00

L DA62125L Lochblech, eingebaut in Drallerstutzen 10,60 13,10 15,80 18,50 22,20 24,70 26,40

FD DA62125FD Fächerdrossel, auf Drallerstutzen  
montiert (Montagehinweis s. Bild)

18,20 19,70 28,10 42,60 44,60 48,30 49,60   51,10

FA DA62125FA Selbstklebende Flügelabdeckungen, für max. 
50 % des Drallerstutzen

7,70 9,10 10,70 12,30  12,70

ES DA62125ES
Dralldurchlass mit Flanschplatte aus Edel-
stahlblech Mat. 1.4301, Endbehandlung: glas-
perlengestrahlt

Preise nur auf Anfrage, abhängig von Stückzahl

Typ Bestellcode

erf. Angaben: RAL-Farbnr.,
Farbe	 Glanzgrad
Seidenmatt	   5–30% oder
Seidenglanz	 30–65% oder
Glanz-Hochglanz	 65–95%

Mehrpreise für Pulverbeschichtung <b>

<b>: Bitte beachten: zusätzlicher Pauschalpreis 26,80 A je Farbwechsel, unabhängig von der Stückzahl.

DA-RAL
(DA-R/-Q)

DA62125RAL
RAL-Farbton nach Wahl  
(abweichend Standard RAL 9010),  
zu Dralldurchlass Ausf. DA-R oder – Q,

  6,10   7,60 12,70 14,90 17,00 21,90 25,60 26,90

DASF-
RAL

DA62125SFRAL RAL-Farbton nach Wahl (abweichend Standard 

RAL 9010), Ausf. DA-SF1 und 2
19,30 20,30 21,40 22,50 23,60 24,70 25,80 26,90

AK-RAL DA62125AKR
Pulverbeschichtung (RAL nach Wahl)  
für Anschlusskasten, Innen- oder  
Außenseite wahlweise

14,30 19,60 29,30 35,50 48,10 54,10 57,00 59,50
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Luftführungssysteme

Dralldurchlässe
Typ DA
Produktgruppe 6/2

DA

Dralldurchlass, Stahlblech verzinkt, 
Flanschform rund oder quadra-
tisch, Oberfläche pulverbeschichtet 
in RAL 9010 seidenglanz

U Übergang aus Aluminium mit  
Lochblech (lose, nicht montiert)

DASF

Dralldurchlass, Stahlblech verzinkt, 
Flanschform quadratisch ≤ 625 mm 
mit Bord, Oberfläche in RAL 9010 
seidenglanz

DA-
AK

Dralldurchlass, pulverbeschichtet 
in RAL 9010 seidenmatt, mit qua-
dratischem Anschlusskasten aus 
verzinktem Stahlblech

DA-
AKH

Dralldurchlass in RAL 9010 seiden-
matt mit quadratischem Anschluss
kasten aus verzinktem Stahlblech 
und Ausblashals

UF
Übergang mit drei Stützfüßen für 
nachträgliche Montage in abge-
hängter Decke

FD
Mehrpreis für Fächerdrossel, ein-
gebaut in Dralldurchlass (Befesti-
gung über Mitteltraverse möglich)

FA Flügelabdeckung aus Recticel für  
eine SchaufelL Lochblech, eingebaut in  

Dralldurchlass

625

  ■■B

ø 
CA

  ■ ■ B

A ø 
C

50

3 Stützfüße um
120° versetzt
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Luftführungssysteme

Dralldurchlässe
Typ SD
Produktgruppe 6/2

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:

SD 62 100

	 Lieferbare Durchmesser

}

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Durchmesser

100 125 160 180 200 250 315 355 400

SD SD62100
Standard-Dralldurchlass, Ausf. rund, Grundform ohne Bord,  
Material Aluminium, Oberfl. pulverbeschichtet in RAL 9010  
seidenmatt, Standard-Abm. nach Katalog

46,40 60,80 73,00 106,00 150,60 216,20 251,00 -

SDC SDC62100
Standard-Dralldurchlass SDC, Ausf. rund, Grundform ohne 
Bord, mit gebogenen Drallschaufeln, Material Aluminium,  
Oberfl. pulverbeschichtet in RAL 9010 seidenmatt,  
Standard-Abm. nach Katalog

56,40 69,90 84,00 121,90 173,20 248,70 288,70 -

SD-B SD62100B Standard-Dralldurchlass wie vor, rund, jedoch mit Bord 7,5 mm 49,60 64,00 77,90 79,70 112,60 158,70 225,70 262,40 301,40

SDC-B SDC62100B Standard-Dralldurchlass SDC wie vor, rund und gebogenen 
Drallschaufeln,jedoch mit Bord 7,5 mm 56,60 73,20 88,90 90,70 128,50 181,30 258,20 300,10 348,20

SD-SF/G SD62160SFG
Standard-Dralldurchlass wie vor, jedoch mit quadrat. Flansch 
und Bord 13 mm, max. Kantenlänge "G" = 625x625 mm (bitte 
Abm. "G" bei Bestellung angeben)

- - 301,00 316,60 383,90

SDC-SF/G
SDC62160S-

FG

Standard-Dralldurchlass wie vor, jedoch mit quadrat. Flansch 
und Bord 13 mm und gebogenen Drallschaufeln,  
max. Kantenlänge "G" = 625x625 mm  
(bitte Abm. "G" bei Bestellung angeben)

- - 312,00 316,90 323,60 349,10 354,30 429,32

Achtung, NEU: die akustische Innenisolierung bei allen Anschlusskästen zu Typ SD ist nicht mehr automatisch enthalten, bitte bei Bedarf durch sep. Position "I" berücksichtigen

AK SD62100AK Anschlusskasten AK, Mat. verz. Blech, ohne Ausblashals  
(für Sichtmontage), Abm. und Drosselgr. gem. Katalog

77,60 80,50 90,30 101,50 109,20 127,20 147,60
AKH SD62100AKH Anschlusskasten AKH, wie vor jed. mit Ausblashals  

(für Montage über Zwischendecken)

AKH/S SD62100AKHS Anschlusskasten AKH/S, wie vor, jed. mit innenliegendem  
Ausblashals (für reduzierte Bauhöhe)

92,60 98,50 112,60 132,50 149,30 172,30 207,50

AK(H)AB
SD62100AK 

(H)AB Abluftvariante AK, AKH  (ohne Gleichrichter) 67,20 69,70 76,30 83,40 91,10 105,60 118,00

I SD62100I Mehrpreis für akustische Innendämmung der Anschlusskästen 
AK, AK/Q, AKH oder AKH/S

15,80 18,60 37,60 42,50 58,60

AK/Q SD62100AKQ Sonder-Anschlusskasten für erhöhte Luftmengen, 
mit Quellfläche und 2 Anschlussstutzen

206,50 210,70 216,80 231,70 272,60 399,70 474,90 514,60 570,10

AW SD62100AW Mehrpreis zu Kasten AK/Q, für Auflagewinkel/Deckenflansch 12,30 13,40 14,40 15,20 18,70 27,30 33,80 37,80 43,50

U SD62100U Übergang aus Aluminium, mit Lochblech und Einnietmutter für 
Befestigung Draller, nicht montiert!

22,70 24,00 25,40 26,40 37,40 44,50 52,90 65,00 77,00

UF SD62100UF Übergang wie vor, zus. mit 3 Stützfüßen, für Montage oberhalb 
geschlossener Decken (z.B. GK)

45,70 46,90 48,10 49,40 57,30 75,80 78,20 92,80 107,80

FA SD62100FA Selbstklebende Flügelabdeckungen, für max. 50 % des  
Drallerstutzen

6,10 7,70 9,10 10,70 12,30

L SD62100L Lochblech, eingebaut in Drallerstutzen 10,60 13,10 15,90 18,50 21,20 24,70

D SD62100D Lochblechdrossel, auf Drallerstutzen montiert 
(keine Drallerbefestigung über Zentralschraube möglich!) 22,10 25,80 29,50 32,60 42,40 64,60 78,60 85,50 87,70

T SD62100T
Traverse, Mat. verz. Blech, als Befestigung für Draller 
(oder LA/Q-Z) an Druckdecken 19,60 21,10 22,60 24,10 25,70 27,20 28,50 30,10 31,70

LA/Q SD62LAQ
gestanzte Lochblechplatte mit Bord, als Nachströmöffnung zum 
Einlegen in Rasterdecke, 50% fr. Q.-, max. Kantenlänge 
"G" = 625x625 mm, pulverbesch. RAL 9010 seidenmatt

50,10

LA/Q-Z SD62LAQZ
Lochblechplatte wie vor, jedoch mit Zentralschraube   
(M 6, gesenkt) 72,90

SD-LA/Q SD62SDLAQ
Lochblechplatte wie LA/Q, jed. als Abdeckung für  
SD-Dralldurchlass, mit zusammen Abstandsblech 
(schwarz gepulvert) zur Drallerbefestigung <a>

95,60
<a>: Bitte Drallergröße angeben; SD-Draller und RAL-Mehrpreis (schwarz) 

für SD sind separat zu berücksichtigen!

(SD-)LA/R SD62(SD)
LAR

Lochblechplatte / Drallerabdeckung wie vor, jedoch in runder 
Ausführung Preis auf Anfrage, keine Standardware

Typ Bestellcode

erf. Angaben: RAL-Farbnr.,
Farbe			   Glanzgrad
Seidenmatt			     5–30% oder
Seidenglanz			   30–65% oder
Glanz-Hochglanz			   65–95%

Mehrpreise für Pulverbeschichtung <b>:

<b>: Bitte beachten: zusätzlicher Pauschalpreis 26,80 A je Farbwechsel, unabhängig von der Stückzahl.
SD-RAL 
(SD(C)/

SD(C)-B)
SD62100R RAL-Farbton nach Wahl (abweichen Standard RAL 9010), zu  

Dralldurchlass Ausf. SD oder SD-B,
9,10 14,80 15,30 20,10

23,30 37,70 42,30 47,60

SDSFG-RAL SD62100SFR RAL-Farbton nach Wahl (abweichend Standard RAL 9010), 

zu Ausf. SD-SF/G - 20,30 21,40

AK-RAL SD62100AKR Pulverbeschichtung (RAL nach Wahl) für (alle) Anschlusskasten, 
Innen- oder Außenseite wahlweise

13,70 19,40 23,40 29,00 35,30 48,40 53,90 60,30
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Luftführungssysteme

Dralldurchlässe
Typ SD
Produktgruppe 6/2

SD
Standard-Dralldurchlass,
pulverbeschichtet nach RAL 9010 
seidenmatt

SD-B

Standard-Dralldurchlass,
pulverbeschichtet nach RAL 9010 
seidenmatt, Flansch mit Bord,  
7,5 mm hoch

SD-
SF/G

Standard-Dralldurchlass in 
RAL 9010 seidenmatt, Flansch qua-
dratisch mit Bord, Kantenlänge  
Flansch ≤ 625 mm2

UF
Übergang mit drei Stützfüßen 
für nachträgliche Montage in 
abgehängter Decke

L Lochblech, eingebaut in Standard-
Dralldurchlass U

Aluminium-Übergang mit Loch-
blech, lose, nicht montiert,  
wahlweise mit oder ohne Mittel-
schraube zur Befestigung

D
Mehrpreis für Drossel, eingebaut  
in Standard-Dralldurchlass (keine  
Befestigung über Mitteltraverse 
möglich)

T Mehrpreis für Traverse in Druck-
decken

AK
Anschlusskasten, Stahl, verzinkt 
(Akustische Innenisolierung ab  
DN 160)

3 Stützfüße um 
120° versetzt

7,
5 13

 ≤ 600
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Luftführungssysteme

Dralldurchlässe
Typ SD
Produktgruppe 6/2

AKH
Anschlusskasten Stahl, verzinkt, mit 
Ausblashals für Zwischendecken 
(optional mit Akustischer  
Innenisolierung)

AKH/S
Anschlusskasten Stahl, verzinkt, 
mit innen liegendem Ausblashals 
(optional mit Akustischer  
Innenisolierung)

AK/Q
Anschlusskasten mit Quellfläche, 
Sichtfläche RAL 9010 seidenmatt 
(Anschlussart Kasten,  
Sonderausführung)

AW■■

Mehrpreis für umlaufenden  
Auflagewinkel an Anschlusskasten 
(nur bei SD-AK/Q)

A

50

ø 
C

■■ B

Lochblechplatte Rv 6/8 als  
Nachströmöffnung

Lochbild Rv6/8 (51% fr. Q.-)

≤ 
■■

 6
25

LA/Q■■
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Luftführungssysteme

Dralldurchlässe
Typ DS
Produktgruppe 6/2

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:

DS 62 400 ZQ

	 Lieferbare Durchmesser

}

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Baugrößen

300 400 500 600 800

DS/Z DS62300Z

Quadratischer Zuluftdurchlass Typ DS/Z mit stufenlos 
verstellbaren Luftlenklamellen. Frontplatte aus Stahlblech 
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt. Lamellen aus 
Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9005 (Standard). 
Kantenlänge G=Maß: Standardabmessung der NG oder 
594, 600, 619, 625 mm

 41,40 43,50 53,50 60,00 101,20

DS/AKZ DS62300AKZ

Quadratischer Anschlusskasten aus verzinktem 
Stahlblech für Dralldurchlass DS/Z für Zuluft.
Mit Drosselstutzen oder wahlweise auch mit Bundkragen. 66,20 79,30 89,90 117,40 172,00

DS/A DS62300A

Quadratischer Anschlusskasten aus verzinktem  
Stahlblech für Dralldurchlass DS/AQ ohne Gleichrichter. 
Abluft mit Drosselstutzen oder wahlweise Bundkragen.  
Von innen gepulvert nach RAL 9005 mattschwarz.

27,60 27,60 27,60 27,60 42,00

DS/AK DS62300AKA
Quadratischer Anschlusskasten aus verzinktem 
Stahlblech für Dralldurchlass DS/ZQ für Zuluft.
Mit Drosselstutzen oder wahlweise auch mit Bundkragen

66,20 79,30 89,90 117,40 172,00

I DS62300AKI Mehrpreis für Innenisolierung des Anschlusskastens 20,80 28,80 38,80 53,30 86,30

Nachfolgende Positionen wie oben beschrieben, jedoch ausgeführt in Edelstahl 1.4301

DS/ZE DS62300ZE Edelstahl Front Zuluft - naturbelassen (Bearbeitungspuren 
sichtbar)

  68,80   74,80   88,90   94,50 158,90

DS/AKZE DS62300AKZE Edelstahl Kasten Zuluft - naturbelassen  
(Bearbeitungspuren sichtbar)   96,60 130,50 170,50 233,10 351,20

DS/ZEG DS62300ZEG Edelstahl Front Zuluft -  Glasperlengestrahlt 223,30 237,30 259,40 264,80 456,00

DS/AE DS62300A Edelstahl Front Abluft - naturbelassen  
(Bearbeitungspuren sichtbar)   66,00   66,00  66,00   66,00   89,00

DS/AEG DS62300AEG Edelstahl Front Abluft Glasperlengestrahlt  96,60 130,50 170,50 233,10 351,20

DS/AKE DS62300AKA Edelstahl Front Abluft Glasperlengestrahlt 210,00 210,00 210,00 210,00 350,00

DS-RAL DS62300RAL Dralldurchlass Frontplatte lackiert nach RAL   22,00   22,00   22,00   22,00   35,00

DS-L-RAL DS62300LRAL Verstellbare Luftlenklamellen nach RAL   5,00     8,00   12,00   14,00   22,00

AK-RAL DS62300AKR Anschlusskasten lackiert nach RAL 20,00   27,00   38,00   54,00   84,00
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Luftführungssysteme

Drall-Flächendurchlässe
Typ DFA
Produktgruppe 6/2

Alle Preise in EUR/Stück

DFA
4 Drall-Flächendurchlass 4 DFA-

AK
Drall-Flächendurchlass 9
mit Anschlusskasten

DFA-
AKQ

Drall-Flächendurchlass 9
mit Quell-Anschlusskasten

Bestellcode-Erklärung:

DFA 62 4

	            Lieferbare Baugrößen

G ■■

B ■■ L

➂ ➁ ➀

A C
Ø

G

F

13   3
0

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Baugrößen

DFA 4 DFA 9

DFA DFA624 Drall-Flächendurchlass aus verzinktem Stahlblech, 
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt 118,10 185,00

AK DFA624AK Standard-Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit Drosselstutzen 77,30 119,50

AKQ DFA629AKQ
Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech mit Quellfläche und zwei An-
schlussstutzen, wahlweise DN 180 oder DN 200, ohne Drossel; Quellfläche 
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

– 226,40

I DFA624I Mehrpreis für Innenisolierung des Anschlusskastens 19,40 37,70

E DFA62E Mehrpreis für Dralldurchlass in Edelstahl (1.4301), Oberflächenbehandlung 
glasperlengestrahlt Preis auf Anfrage

L DFA629L 4 Stück Lochbleche, eingebaut in Eck-Dralldurchlässe (DFA9/4) - 26,30

Typ Bestellcode

Farbe	 Glanzgrad
Seidenmatt	   5–30% oder
Seidenglanz	 30–65% oder
Glanz-Hochglanz	 65–95%

Mehrpreise für Lackierung
<b>

<b> Bitte beachten: zusätzlicher Pauschalpreis 26,80 A je Farbwechsel, unabhängig von der Stückzahl.

DFA-RAL DFA624R Drall-Flächendurchlass lackiert nach RAL (außer RAL 9010 seidenmatt) 25,70 31,70

AK-RAL DFA624AKR Anschlusskasten lackiert nach RAL 48,50 53,80

Q-RAL DFA629QR Quellfläche lackiert nach RAL (außer RAL 9010 seidenmatt) - 30,90
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Luftführungssysteme

Reinraumdurchlässe
Typ RA
Produktgruppe 6/3

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:

RA 63 1

	             Lieferbare Baugrößen

DFA

DA DS

Mehrpreis für Gehäuse mit rechteckigem seitlichem 
Anschlussstutzen für Ausführung RA

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Baugrößen

1 2 3 4

376,80 526,40 580,60 623,30	 RA	 RA631
Reinraumanschlusskasten mit Stutzen (horizontal/vertikal) 
ohne Absperrklappe, ohne Dralldurchlass, pulverbeschich-
tet RAL 9010 seidenmatt

  86,30 110,30 159,10 174,10	 DS	 RA631DS
Mehrpreis für Bestückung mit Dralldurchlass DS, 
Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010 seidenmatt

– 118,80 185,00 –	 DFA	 RA632DFA
Mehrpreis für Bestückung mit Dralldurchlass DFA, 
Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010 seidenmatt

	 FB	 RA631FB
Mehrpreis für Reinraumanschlusskasten mit Filter-Dichtsitz-
System: Variante B (Filter mit Flachdichtung)

	 FC	 RA631FC
Mehrpreis für Reinraumanschlusskasten mit Filter-Dichtsitz-
System: Variante C (Filter mit Gel-Dichtung)

im Preis enthalten	 –	 – Anschlüsse für Dichtsitzprüfung bei Variante A und Variante B

42,00

Preise auf Anfrage

	 DP	 RA631DP

	 E	 RA631E

2 Stück Schlauchanschluss-Nippel an der Gehäuse-Außen-
seite, für externe Differenzdruck-Dauerüberwachung
Mehrpreis für Dralldurchlass in Edelstahl, Oberflächenbe-
handlung: glasperlengestrahlt

im Preis enthalten	 –	 – Anschlüsse für Manometer Ölnebelanschluss bei den  
Varianten A, B und C

		
Test- und Prüfanschlüsse

	 RE	 RA631RE

427,70 582,10 645,00 698,20

  65,80 107,60 131,90 146,10

	 RA-HV	 RA631HV
Reinraumdurchlass mit Stutzen horizontal und Hand-
Absperrklappe, ohne Dralldurchlass, pulverbeschichtet  
RAL 9010 seidenmatt

166,90 196,20 211,80	 FF9	 RA631FF9 Feinstaubfilter F 9, Glasfasermedium, MDF-Rahmen 78 mm, 
U-Profil Dichtung, einseitig Griffschutz 227,30

175,70 206,70 222,90	 FH11	 RA631FH11 Hochleistungsschwebstofffilter E 11, Glasfasermedium, MDF-
Rahmen 78 mm, U-Profil Dichtung, einseitig Griffschutz 239,30

181,30 212,00 235,30	 FH13	 RA631FH13 Hochleistungsschwebstofffilter H 13, Glasfasermedium, MDF-
Rahmen 78 mm, U-Profil Dichtung, einseitig Griffschutz

194,00 230,30 248,50	 FH14	 RA631FH14

	 –	 –

	 –	 –

	 –	 –

Hochleistungsschwebstofffilter H 14, Glasfasermedium, MDF-
Rahmen 78 mm, U-Profil Dichtung, einseitig Griffschutz 256,30

299,20 330,70 350,80	 FH15	 RA631FH15 Hochleistungsschwebstofffilter U 15, Glasfasermedium, Alu 
Rahmen 75 mm, Flach-Profil Dichtung, beidseitig Griffschutz 366,90

Preis auf AnfrageAndere Filterklassen

Preis auf AnfrageFilterrahmen aus Aluminium oder Edelstahl

Preis auf Anfragezweiseitiger Griffschutz

Preis auf AnfrageFilter mit Flach- (B) oder Geldichtung (C)

Auszug lieferbare Filterzellen: Jeder Filter wird in Verbindung mit dem Anschlusskasten von einem unabhängigen Unternehmen auf Leckagen getestet

	 DA	 RA631DA
Mehrpreis für Bestückung mit Dralldurchlass DA, 
Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 9010 seidenmatt

Preise bezogen auf Filter-Dichtsitz-System: Variante A (Filter mit Prüfrillendichtung), ohne Filterzelle

	 –	 –

  37,70 52,70 58,10 62,30

Deckenauflage-Profil, pulverbeschichtet, am RA-Gehäuse 
werkseitig fixiert, Höhenlage nach Vorgabe	 DAP	 RA631DAP   49,20 53,70 57,20 58,50

56,50 79,00 87,10 93,50
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Luftführungssysteme

Variable Dralldurchlässe
Typ HK
Produktgruppe 6/2

Alle Preise in EUR/Stück

HK Variabler Dralldurchlass HK-U Variabler Dralldurchlass mit Über-
gang, lose, nicht montiert

Bestellcode-Erklärung:

HK 62 160 U

	 Lieferbare Durchmesser

}

HK- 
AKH

Variabler Dralldurchlass mit  
Anschlusskasten

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Baugrößen

160 180 200

HK-U HK62160U Variabler Dralldurchlass mit Übergang, Ausblaswinkel von Hand 
einstellbar, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt 290,50 319,20 355,90

HK-AKH HK62160AKH

Variabler Dralldurchlass mit Einströmdüse und Anschlusskasten, 
Ausblaswinkel von Hand einstellbar, Oberfläche Dralldurchlass: 
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt, Anschlusskasten:  
Stahlblech verzinkt

365,90 410,90 446,30

I HK62I Mehrpreis für Innenisolierung des Anschlusskastens 18,60

DE HK62DE Mehrpreis für Dehnstoffelement 66,00

Typ Bestellcode

Farbe	 Glanzgrad
Seidenmatt	   5–30% oder
Seidenglanz	 30–65% oder
Glanz-Hochglanz	 65–95%

Mehrpreise für Lackierung
<b>

<b> Bitte beachten: zusätzlicher Pauschalpreis 26,80 A je Farbwechsel, unabhängig von der Stückzahl.

HK-RAL HK62160R Dralldurchlass lackiert nach RAL 
(außer RAL 9010 seidenmatt) 14,80 15,30 20,10

AK-RAL HK62160AKHR Anschlusskasten lackiert nach RAL 19,40 23,30 29,10
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Luftführungssysteme

Variable Dralldurchlässe
Typ VD
Produktgruppe 6/2

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:

VD 62 315

Lieferbare Durchmesser

}

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Durchmesser

315 400

VD VD62315 Variabler Dralldurchlass, Ausblaswinkel von Hand einstellbar,  
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

427,40 529,70

VD/SF VD62315SFK
Variabler Dralldurchlass, mit quadratischem Flansch, Kantenlänge 625 mm, 
Ausblaswinkel von Hand einstellbar, pulverbeschichtet RAL 9010  
seidenmatt

509,90 632,10

FA VD62315FA Flügelabdeckung für eine Schaufel aus Aluminium 14,40 17,30

FL VD62315FL Mehrpreis für Flachflansch als Anschlussverbindung (1 Stück) 37,40 45,70

DE VD62315DE Mehrpreis für Verstellung mittels Dehnstoffelement 112,60

L VD62315L Lochblech wahlweise mit Ausschnitt für Dehnstoffelement oder Motor 27,90 33,90

ME-S VD62010MES Mehrpreis für Verstellung mittels Elektromotor (24 V), Ansteuerung stetig, 
Regelbereich 0–10 V 206,00

U VD62315U Übergang mit Lochblech, lose mitgeliefert 52,90 77,00

AKH VD62315AKH Anschlusskasten, rechteckig, aus verzinktem Stahlblech,  
ohne Innenisolierung 109,20 147,60

I VD62315I Mehrpreis für Innenisolierung des Anschlusskastens 37,90 58,60

AKR VD62315AKR Anschlusskasten, rund, für Sichtmontage, aus verzinktem Stahlblech, ohne 
Innenisolierung, horizontaler Anschluss

149,10 212,40

AKQ VD62315AKQ Anschlusskasten, rechteckig mit Quellfläche, ohne Innenisolierung,  
horizontaler Anschluss

224,10 318,80

AW VD62315AW Mehrpreis für umlaufenden Auflagewinkel am Anschlusskasten 32,20 41,60

VD-AK/QR VD62315AKQR
Variabler Dralldurchlass mit rundem Anschlusskasten aus Lochblech als 
Verdrängungsdurchlass, ohne Innenisolierung (einsetzbar für große Volu-
menströme), Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

678,70 813,80

VD-QR VD62315QR Variabler Dralldurchlass mit flacher zylindrischer Quellfläche, Oberfläche 
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

578,00 669,90

VD-AB VD62315AB Variabler Drallauslass als Ablufteinlass ohne Strahlrichtungsverstellung, 
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

318,80 395,50

VD-A/SF VD62315ASF Variabler Dralldurchlass mit quadratischem Flansch als Ablufteinlass ohne 
Strahlrichtungsverstellung, pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

405,00 502,40

BS/K VD62315BSK Ballschutzkorb für Montage an Dralldurchlass,  
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

240,60 252,90

FD-R VD62315FDR Fächerdrossel mit Rohrstutzen, für Anbau an Draller oder Anschlussstutzen 
Kasten

57,90 62,10

BAJ VD62315BAJ Mehrpreis für Zubehör Bajonettverschluss mit Sicherungsseil, 
bei geschlossenen Deckensystemen 86,70

TDS I+ VD62TDS1 Temperaturdifferenz-Steuerung für max. 10 Motore stetig bzw. 32 Motore 
3-Punkt 892,90

TDS II+ VD62TDS2 Temperaturdifferenz-Steuerung für max. 30 Motore stetig bzw. 40 Motore 
3-Punkt 1136,10

QAM22 VD62QAM22 Kanal-Temperaturfühler 86,00

QAA24 VD62QAA24 Raum-Temperaturfühler 82,80

QAA10 VD62QAA10 Zusatz-Raumtemperaturfühler zu QAA24, Bestückung mit 2 Fühlern 155,40
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Luftführungssysteme

Variable Dralldurchlässe
Typ VD
Produktgruppe 6/2

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:

VD 62 315

	 Lieferbare Durchmesser

}

Typ Bestellcode

Farbe	 Glanzgrad
Seidenmatt	   5–30% oder
Seidenglanz	 30–65% oder
Glanz-Hochglanz	 65–95%

Mehrpreise für Lackierung
<b>

<b> Bitte beachten: zusätzlicher Pauschalpreis 26,80 A je Farbwechsel, unabhängig von der Stückzahl.

VD-RAL VD62315R Dralldurchlass lackiert nach RAL (außer RAL 9010 seidenmatt) 28,00 32,40

AK-RAL VD62315AKF Anschlusskasten lackiert nach RAL 46,50 54,80

Q-RAL
VD62315QFR Quellfläche lackiert nach RAL (außer RAL 9010 seidenmatt) 27,80 32,40

QR-RAL
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Luftführungssysteme

Variable Dralldurchlässe
Typ VD
Produktgruppe 6/2

VD/SF

Variabler Dralldurchlass mit qua-
dratischem Flansch [ 625 mm2, 
Ausblaswinkel von Hand  
einstellbar, RAL 9010 seidenmatt

VD
Variabler-Dralldurchlass,  
pulverbeschichtet nach RAL 9010 
seidenmatt

FL Mehrpreis für Flachflansch als 
Anschlussverbindung

VD +
AK/Q

Variabler Dralldurchlass, mit qua-
dratischem Anschlusskasten mit 
Quellfläche, ohne Isolierung, aus 
Stahlblech, verzinkt

VD-QR
Dralldurchlass mit flacher, 
zylindrischer Quellfläche aus 
Stahl-Lochblech, verzinkt

BS/R Ballschutzkorb für Montage an 
WickelfalzrohrBS/K Ballschutzkorb für Montage an 

Anschlusskasten

AW
Mehrpreis für umlaufenden  
Anschlusswinkel am Anschluss- 
kasten

 
VD-

AK/QR

Variabler Dralldurchlass, Ausblaswin-
kel von Hand einstellbar, mit rundem 
Anschlusskasten aus Lochblech als 
Verdrängungsdurchlass, verzinkt

U Übergang mit Lochblech, lose
VD + 
AKH

Variabler Dralldurchlass, Ausblas-
winkel von Hand einstellbar, mit 
Anschlusskasten aus verzinktem 
Stahlblech ohne Isolierung

≤  625
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Ausführungsvarianten und Einbausituationen

Luftführungssysteme

Induktivdurchlässe
Typ �B15	 BW15
	 B15-LP	 BW15-LP	  
	 B15-LD	 BW15-LD 
	 B15-D	 BW15-D
Produktgruppe 6/4

Alle Preise in EUR/Stück

Kombination mit Leuchte

Paneeldecke
Typ B15

B15-LP B15-LD glatte Decke
B15-D

L ≤ 1250 mm mit einem An-
schlussstutzen DN 80 oder DN 100

L > 1250 mm mit zwei An-
schlussstutzen DN 80 oder DN 100Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung

1000
126,10

  28,50   30,20   31,90   33,10   35,70

129,20 145,60 173,70 190,00 206,60

142,00 168,80 184,60 200,60
121,70 136,50 162,40 177,20 191,90

1250 1500 1750 2000
B15 B15641000

B1564LP1000
B1564LD1000

B1564D1000

B1564I1000
B1564S2
B1564S3

B1564BLB15LP
B1564BLLD
B1564BLD

Bestellcode

B1564F

Durchlass komplett mit Anschlusskasten, Düsenstücke aus 
schwarzem oder weißem Kunststoff und Einstelldrossel

Durchlass komplett mit Anschlusskasten, Düsenstücke aus 
schwarzem oder weißem Kunststoff und Einstelldrossel, 
Sichtprofil: Alu natur

Mehrpreis Anschlusskasten isoliert
Mehrpreis für 2-schlitzige Ausführung
Mehrpreis für 3-schlitzige Ausführung
Blindschiene für B15, B15-LP
Blindschiene für B15-LD
Blindschiene für B15-D

Farbe Mehrpreise für Lackierung

    7,10 (je lfdm. - Einzelprofil)Mehrpreis Sichtprofil, lackiert nach RAL

B15-LP
B15-LD

B15-D

I
S2
S3

BL

Typ

RAL

  21,30 (je lfdm)
  58,20 (je lfdm)
  28,50 (je lfdm)

  29,50 (je lfdm)
  36,40 (je lfdm)

Bestellcode-Erklärung:

B 1564 1000

Durchlasslänge

Sonderlängen in Abstufungen  
von 125 mm auf Anfrage

}

BW15 Strahlbild der Variante BW15 B15 Strahlbild der Variante B15
B15

BW15
Isovelen des B15/BW15

2,2 m  H  3,5 m 2,8 m  H  4 m

BW 15
B 15
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Luftführungssysteme

Induktivdurchlässe
Typ �B60-R
Produktgruppe 6/4

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:
B 6064 R 100 1000

Durchlasslänge
Anschlussstutzen

Sonderlängen in Abstufungen von 62,5 mm 
auf Anfrage
Standardfarbe Luftaustrittsschiene:
Schwarz matt

}}

Luftführungssysteme

Induktivdurchlässe
Typ �B60-L 

B60-LD
Produktgruppe 6/4

Alle Preise in EUR/Stück

Sonderlängen auf Anfrage 
Oberfläche Luftaustrittsschiene: Alu Natur

B60-L: Profilbreite 65 mm mit Aufkantung
B60-LD: Profilbreite 85 mm 
(für Zwischendeckeneinbau)

Isolierte Ausführung: 
B6064LI bzw. B6064 LDI

Nicht isolierte Ausführung: 
B6064L bzw. B6064LD

Bestellcode-Erklärung:
B 6064 L 1000

Durchlasslänge 

}

Typ

B60-R

1 B6064R
1001000 ● ● ●

2

3

4

RAL

RAL

Anschlussstutzen

DN 100 DN 125 Ohne Mit 1000

170,10 182,10 198,20 239,60

B6064RI
1001000 ●

●

●

●

●

●

● 234,20 246,10 268,10 315,20

B6064R
1251000 ● 169,90 182,20 198,20 239,70

B6064RI
1251000 ● 234,20 246,10 268,10 315,20

B6064R     9,40Mehrpreis Luftaustrittsschiene lackiert nach RAL

Mehrpreis Anschlusskasten lackiert, Schwarz matt

  11,80   15,20   18,70

B6064MS   34,30   37,40   42,00   46,40

1250 1625 2000

Isolierung L ≤ 1625 mm mit einem Anschlussstutzen
L > 1625 mm
zwei StutzenMit Loch-

blech-
drossel

Bestellcode

Typ

B60-L
B60-LD

1 B6064L1000
B6064LD1000 ● ●

2

3

4

RAL

BL

Anschlussstutzen

DN 100 DN 125 Ohne Mit 1000

178,80 203,70

B6064LI1000
B6064LDI1000 ●

●

●

●

●

●

●

● 246,10 269,50

B6064L1000125
B6064LD1000125 ● 178,80 203,70

B6064LI1000125
B6064LDI1000125 ● 246,10 269,50

B6064R  9,10/lfmMehrpreis Luftaustrittsschiene lackiert nach RAL

Mehrpreis für BlindschieneB6064BLD 52,30/lfm

1500

Isolierung
Standardlänge mit einem Anschlussstutzen  

DN 100/125Mit Loch-
blech-
drossel

Bestellcode
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Luftführungssysteme

Wandzuluftdurchlass

Typ �BKZ
Produktgruppe 6/5

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:
BKZ 65 100 ZK

 
Lieferbare Baugrößen

}

BKZ 100 BKZ 125 BKZ-R 100
BKZ-R 125

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Durchmesser

100 125

BKZ BKZ65100Z
Wandzuluftdurchlass BKZ, bestehend aus Luftaustrittselement und aufgesetz-
ten Stutzen, pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt, Front und Lochbild qua-
dratisch

46,70 49,40

BKZ-K BKZ65100ZK
Wandzuluftdurchlass BKZ-K, bestehend aus Luftaustrittselement, pulverbe-
schichtet RAL 9010 seidenmatt und Anschlusskasten Stahlblech verzinkt, Front 
und Lochbild quadratisch

70,00 84,90

BKZ-R BKZ65R100Z
Wandzuluftdurchlass BKZ-R, bestehend aus Luftaustrittselement, mit verzink-
tem Stutzen, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt, Front qua-
dratisch, Lochbild rund

45,90 48,10

BKZ-RR BKZ65RR100Z Wandzuluftdurchlass BKZ-RR wie vor, jedoch Front und Lochbild rund 52,70 55,50

BKZ A1 BKZ65100A1
Wandabluftdurchlass BKZ, bestehend aus Luftaustrittselement und aufgesetz-
ten Stutzen, ohne Düsen, Lochung RG 4/5, pulverbeschichtet RAL 9010 sei-
denmatt, Front und Lochbild quadratisch

37,50 38,30

BKZ A2 BKZ65100A2
Wandabluftdurchlass BKZ, bestehend aus Luftaustrittselement und aufgesetz-
ten Stutzen, ohne Düsen, Lochung RG 2/3 (Empfehlung: bis max. 30m³/h), 
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt, Front und Lochbild quadratisch

BKZ-K A1 BKZ65100KA1
Wandabluftdurchlass BKZ, bestehend aus Luftaustrittselement ohne Düsen, 
Lochung RG 4/5, pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt und Anschlusska-
sten Stahlblech verzinkt. Front und Lochbild quadratisch

60,80 73,80

BKZ-K A2 BKZ65100KA2

Wandabluftdurchlass BKZ, bestehend aus Luftaustrittselement ohne Düsen, 
Lochung RG 2/3 (Empfehlung: bis max. 30m³/h), pulverbeschichtet RAL 9010 
seidenmatt und Anschlusskasten Stahlblech verzinkt Front und Lochbild qua-
dratisch
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Luftführungssysteme

Wandzuluftdurchlass 
für Büro und Wohnung
Typ �WA
Produktgruppe 6/5

Alle Preise in EUR/Stück

Wandzuluftdurchlass aus Stahlblech,  
mit verstellbarer Eindringtiefe, Oberfläche 
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

Typ Bestellcode
Lieferbare 
Baugröße 

125

WA

Luftaustrittselement lackiert nach RAL 
(außer RAL 9010 seidenmatt)

WA65125 54,10

Typ Bestellcode Mehrpreis für 
Lackierung

WA-RAL WA65125R 12,60

BKZ-R A1 BKZ65R100A1
Wandabluftdurchlass BKZ-R, bestehend aus Luftaustrittselement, mit verzink-
tem Stutzen, ohne Düsen, Lochung RG 4/5, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 
9010 seiden- matt, Front quadratisch, Lochbild rund

39,90 41,90

BKZ-R A2 BKZ65R100A2

Wandabluftdurchlass BKZ -R, bestehend aus Luftaustrittselement, mit verzink-
tem Stutzen, ohne Düsen, Lochung RG 2/3 (Empfehlung: bis max. 30m³/h) 
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt, Front quadratisch, Loch-
bild rund

BKZ-RR A1 BKZ65RR100A1 Wandabluftdurchlass BKZ-RR wie vor, jedoch Front und Lochbild rund, ohne 
Düsen, Lochung RG 4/5

45,80 48,20
BKZ-RR A2 BKZ65RR100A2 Wandabluftdurchlass BKZ-RR wie vor, jedoch Front und Lochbild rund, ohne 

Düsen, Lochung RG 2/3 (Empfehlung: bis max. 30m³/h)

BKZ-AK BKZ65100AK Anschlusskasten, Stahlblech verzinkt für BKZ 23,30 35,50

BKZ-ER BKZ65100ER Einbaurahmen für BKZ-R (-RR) 21,10 24,20

DK BKZ65100ZDK Mengenregulierung im Anschlusskasten
14,10 14,80

DS BKZ65100ZDS Mengenregulierung im Stutzen

FD4 BKZ65100FD4
Festdrossel zum Einschub in den Stutzen, ausgeführt als Lochblech mit einer 
radialverlaufenden 4mm Lochung. Einschubseite abgedeckt mit einem Gummi-
band für erhöhte Festigkeit. 10,67 14,22

FD6 BKZ65100FD6 Festdrossel wie vor, jedoch mit einer radialverlaufenden 6mm Lochung.

SR4 BKZ65100SR4 Selbstklebende Ringabdeckung zur Druckverlusterhöhung für die Festdrossel 
mit 4mm Lochung.

3,55
SR6 BKZ65100SR6 Selbstklebende Ringabdeckung wie vor, jedoch für die 6mm Lochung.

Typ Bestellcode

Farbe	 Glanzgrad
Seidenmatt	   5–30% oder
Seidenglanz	 30–65% oder
Glanz-Hochglanz	 65–95%

Mehrpreise für Lackierung
<b>

<b> Bitte beachten: zusätzlicher Pauschalpreis 26,80 A je Farbwechsel, unabhängig von der Stückzahl.

BKZ-RAL BKZ65RAL Luftaustrittselement lackiert nach RAL (außer RAL 9010 seidenmatt) 10,00
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WA-WG  
Einbaurahmen „ER”

Luftführungssysteme

Wandzuluftdurchlass 
für Büro und Wohnung 
sowie Hotelzimmer
Typ �WA-WG
Produktgruppe 6/5

Alle Preise in EUR/Stück
WA-WG

Der Wandzuluftdurchlass WA-WG (Ausblasteil) kann entweder

- in den optional erhältlichen Einbaurahmen „ER” eingeschoben werden, oder
- in ein Wickelfalzrohr mit Normdurchmesser des WA-WG.

Der Einbaurahmen „ER” ist nicht automatisch ein Bestandteil des WA-WG.
Der Einbaurahmen bietet den Vorteil, dass der WA-WG mit einem kleineren Anschlussrohr verbunden werden kann  
(Anschluss DN 80 zu WA-WG DN 100, bzw. Anschluss DN 100 zu WA-WG DN 125).

Bestellcode Bauteil-Ausführung EUR/Stück

Ausführung 1: 
Rund (Standard)  
WAWG65100253G (T)

Ausführung 2: 
Quadratisch 
WAWG65Q100253G (T) 

Ausführung 3: 
Rund + kurzer Stutzen 
WAWG65KS100253G (T) 

Ausführung 4: 
Quadratisch + kurzer Stutzen 
WAWG65QKS100253G (T)

Ausblasteil für Wandzuluftdurchlass Typ WA-WG, zum Einschub in optionalen zylindrischen  
Einbaurahmen geeignet, aktive Luftaustrittsfläche als Lochfläche mit richtungsverstellbaren 
Gummiweitwurfdüsen, sichtbare Luftaustrittsfläche mit horizontal angeordneten 3,0 mm  
Rundstäben ausgebildet. 
Material Frontgitter und Ausblasteil: Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Frontgitter: RAL 9010
Farbe Ausblasteil: RAL 9005 
Nennweite: DN 100
Anzahl Düsen: 3 x DN 25
Düsenstellung: Gerade (Standard) oder Tangential (bei Bestellung bitte mit angeben)
Bezeichnung: WA-WG 100/25.3-T

53,50

Hinweis: bei Ausführung mit kurzen Stutzen kann der WAWG nicht direkt hinter einem Kanalbogen eingesetzt werden.

Ausführung 1: 
Rund (Standard)  
WAWG65100501G

Ausführung 2: 
Quadratisch 
WAWG65Q100501G 

Ausführung 3: 
Rund + kurzer Stutzen 
WAWG65KS100501G 

Ausführung 4: 
Quadratisch + kurzer Stutzen 
WAWG65QKS100501G

Ausblasteil für Wandzuluftdurchlass Typ WA-WG, zum Einschub in optionalen zylindrischen 
Einbaurahmen geeignet, aktive Luftaustrittsfläche als Lochfläche mit richtungsverstellbaren 
Gummiweitwurfdüsen, sichtbare Luftaustrittsfläche mit horizontal angeordneten 3,0 mm  
Rundstäben ausgebildet. 
Material Frontgitter und Ausblasteil: Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Frontgitter: RAL 9010
Farbe Ausblasteil: RAL 9005 
Nennweite: DN 100
Anzahl Düsen: 1 x DN 50
Düsenstellung: gerade
Bezeichnung: WA-WG 100/50.1-G

47,50

Hinweis: bei Ausführung mit kurzen Stutzen kann der WAWG nicht direkt hinter einem Kanalbogen eingesetzt werden.

Ausführung 1: 
Rund (Standard)  
WAWG65125254G  (T)

Ausführung 2: 
Quadratisch 
WAWG65Q125254G (T)

Ausführung 3: 
Rund + kurzer Stutzen 
WAWG65KS125254G (T) 

Ausführung 4: 
Quadratisch + kurzer Stutzen 
WAWG65QKS125254G (T)

Ausblasteil für Wandzuluftdurchlass Typ WA-WG, zum Einschub in optionalen zylindrischen 
Einbaurahmen geeignet, aktive Luftaustrittsfläche als Lochfläche mit richtungsverstellbaren 
Gummiweitwurfdüsen, sichtbare Luftaustrittsfläche mit horizontal angeordneten 3,0 mm  
Rundstäben ausgebildet.
Material Frontgitter und Ausblasteil: Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Frontgitter: RAL 9010
Farbe Ausblasteil: RAL 9005 
Nennweite: DN 125
Anzahl Düsen: 4 x DN 25
Düsenstellung: Gerade (Standard) oder Tangential (bei Bestellung bitte mit angeben)
Bezeichnung: WA-WG 125/25.4-T

71,30

Hinweis: bei Ausführung mit kurzen Stutzen kann der WAWG nicht direkt hinter einem Kanalbogen eingesetzt werden.
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Bestellcode Bauteil-Ausführung EUR/Stück

Ausführung 1: 
Rund (Standard)  
WAWG65125257G (T)

Ausführung 2: 
Quadratisch 
WAWG65Q125257G (T) 

Ausführung 3: 
Rund + kurzer Stutzen 
WAWG65KS125257G (T) 

Ausführung 4: 
Quadratisch + kurzer Stutzen 
WAWG65QKS125257G (T)

Ausblasteil für Wandzuluftdurchlass Typ WA-WG, zum Einschub in optionalen zylindrischen 
Einbaurahmen geeignet, aktive Luftaustrittsfläche als Lochfläche mit richtungsverstellbaren 
Gummiweitwurfdüsen, sichtbare Luftaustrittsfläche mit horizontal angeordneten 3,0 mm  
Rundstäben ausgebildet. 
Material Frontgitter und Ausblasteil: Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Frontgitter: RAL 9010
Farbe Ausblasteil: RAL 9005
Nennweite: DN 125
Anzahl Düsen: 7 x DN 25
Düsenstellung: Gerade (Standard) oder Tangential (bei Bestellung bitte mit angeben)
Bezeichnung: WA-WG 125/25.7-T

84,80

Hinweis: bei Ausführung mit kurzen Stutzen kann der WAWG nicht direkt hinter einem Kanalbogen eingesetzt werden.

Ausführung 1: 
Rund (Standard)  
WAWG651000AB

Ausführung 2: 
Quadratisch 
WAWG65Q1000AB 

Ausführung 3: 
Rund + kurzer Stutzen 
WAWG65KS1000AB 

Ausführung 4: 
Quadratisch + kurzer Stutzen 
WAWG65QKS1000AB

Abluftteil für Wandzuluftdurchlass Typ WA-WG, zum Einschub in optionalen zylindrischen  
Einbaurahmen geeignet, sichtbare Luftaustrittsfläche mit horizontal angeordneten 3,0 mm 
Rundstäben ausgebildet.  
Material Frontgitter und Ausblasteil: Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Frontgitter: RAL 9010
Farbe Ausblasteil: RAL 9005
Nennweite: DN 100
Bezeichnung: WA-WG 100/0

40,00

Hinweis: bei Ausführung mit kurzen Stutzen kann der WAWG nicht direkt hinter einem Kanalbogen eingesetzt werden.

Ausführung 1: 
Rund (Standard)  
WAWG651250AB

Ausführung 2: 
Quadratisch 
WAWG65Q1250AB 

Ausführung 3: 
Rund + kurzer Stutzen 
WAWG65KS1250AB 

Ausführung 4: 
Quadratisch + kurzer Stutzen 
WAWG65QKS1250AB

Abluftteil für Wandzuluftdurchlass Typ WA-WG, zum Einschub in optionalen zylindrischen  
Einbaurahmen geeignet, sichtbare Luftaustrittsfläche mit horizontal angeordneten 3,0 mm 
Rundstäben ausgebildet.  
Material Frontgitter und Ausblasteil: Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Frontgitter: RAL 9010
Farbe Ausblasteil: RAL 9005
Nennweite: DN 125
Bezeichnung: WA-WG 125/0

53,00

Hinweis: bei Ausführung mit kurzen Stutzen kann der WAWG nicht direkt hinter einem Kanalbogen eingesetzt werden.

WAWG6510080ER

Einbaurahmen ER, als optionales Bauteil zu den verschiedenen Wandzuluftdurchlässen  
Typ WA-WG  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe: RAL 9005
Nennweite: DN 100
Anschluss: DN 80

21,10

WAWG65125100ER

Einbaurahmen ER, als optionales Bauteil zu den verschiedenen Wandzuluftdurchlässen  
Typ WA-WG  
Material: Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe: RAL 9005
Nennweite: DN 125
Anschluss: DN 100

24,20

WAWG65100RAL Mehrpreis für Frontgitter DN 100, Pulverbesch. RAL nach Wahl
10,00

WAWG65125RAL Mehrpreis für Frontgitter DN 125, Pulverbesch. RAL nach Wahll

WAWG65100E Mehrpreis für Frontgitter DN 100, in Edelstahl 1.4301, glasperlengestrahlt
Preis auf 
Anfrage

WAWG65125E Mehrpreis für Frontgitter DN 125, in Edelstahl 1.4301, glasperlengestrahlt
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Luftführungssysteme

Standard-Quelldurchlass
Typ RE
Produktgruppe 6/8

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:
SQ 68 125 RE

 Lieferbare Baugrößen

}

Luftführungssysteme

Standard-Quelldurchlass
Typ VR
Produktgruppe 6/8

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:
SQ 68 125 VR

 Lieferbare Baugrößen

}

Lieferbare Baugrößen
Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung

125 200 250 315 400 500 630

375,80 476,10 524,60 607,40 820,80 1371,20 1406,50

  39,00   43,40   44,20   47,90   54,90   59,90     82,40

150,50 218,00 233,20 242,20 280,40 419,30   547,00

SQ-RE SQ68125RE Quelldurchlass in Rechteckform, Oberfläche  
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

GS GS68125RE Sockel, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010  
seidenmatt oder 9005 seidenmatt

240,40 358,30 398,00 468,20 531,40 664,80   789,00LP LP68125RE Schalldämpfer, Oberfläche pulverbeschichtet 
RAL 9010 seidenmatt

IK IK68125RE Kanalverkleidung*, Oberfläche pulverbeschichtet 
RAL 9010 seidenmatt

  40,30   50,50   57,30   65,80 89,80 127,10   165,10SMC SMC56125 Messklappe

  60,70   68,40   72,10   77,60   93,60 117,50   132,40RAL SQ-RE68125R Mehrpreis für Lackierung nach RAL 
(außer RAL 9010 seidenmatt)

Lieferbare Baugrößen
Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung

125 200 250 315 400 500 630

388,80 432,00 471,60 651,20 836,40 1030,40 1056,50

  41,70   47,70   49,50   52,30   56,40     66,60    69,70

  126,30 167,00 175,20 188,20 196,80   252,90   263,70

SQ-VR SQ68125VR Quelldurchlass in viertelrunder Form, Oberfläche  
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

GS GS68125VR Sockel, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010  
matt oder 9005 seidenmatt

146,10 228,70 261,40 327,70 374,70   391,10  447,60LP LP68125VR Schalldämpfer, Oberfläche pulverbeschichtet 
RAL 9010 seidenmatt

IK IK68125VR Kanalverkleidung*, Oberfläche pulverbeschichtet 
RAL 9010 seidenmatt

  40,30   50,50   57,30   65,80   89,80   127,10   165,10SMC SMC56125 Messklappe

  64,50   68,30   72,10   81,50   91,60   104,40   113,30RAL SQ-VR68125R Mehrpreis für Lackierung nach RAL 
(außer RAL 9010 seidenmatt)

SMC

IK

LP

SQ

GS

L* (wählbar)

L

Raumhöhe

H

* maximale Fertigungslänge = 2 m

50

SMC

IK

LP

SQ

GS

L* (wählbar)

L

Raumhöhe

H

* maximale Fertigungslänge = 2 m

50
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Luftführungssysteme

Standard-Quelldurchlass
Typ HR
Produktgruppe 6/8

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:
SQ 68 125 HR

Lieferbare Baugrößen

}

Lieferbare Baugrößen
Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung

125 200 250 315 400 500 630

410,50 460,30 521,00 704,80 846,80 1098,40 1200,00

  43,90   45,60   46,60   48,60   60,20    67,70     72,90

160,60 170,20 177,50 221,10 239,30  296,80  333,40

SQ-HR SQ68125HR Quelldurchlass in halbrunder Form, Oberfläche  
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

GS GS68125HR Sockel, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010  
matt oder 9005 seidenmatt

137,90 215,80 247,10 309,20 353,50  369,00  422,10LP LP68125HR Schalldämpfer, Oberfläche pulverbeschichtet 
RAL 9010 seidenmatt

IK IK68125HR Kanalverkleidung*, Oberfläche pulverbeschichtet 
RAL 9010 seidenmatt

  40,30   50,50   57,30   65,80   89,80  127,10  165,10SMC SMC56125 Messklappe

  61,70   65,70   70,90   77,20   88,70  104,50  124,60RAL SQ-HR68125R Mehrpreis für Lackierung nach RAL (außer RAL 9010 
seidenmatt)

Lieferbare Baugrößen
Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung

315 400 500 630

486,20  576,10   775,70   839,50

  67,50    72,90     88,00     95,90

278,30   285,80   338,50   363,30

SQ-R SQ68315R Quelldurchlass in runder Form, Oberfläche  
pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt

GS GS68315R Sockel, Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010  
seidenmatt oder 9005 seidenmatt

744,60   859,70 1053,00 1278,40LP LP68315R Schalldämpfer, Oberfläche pulverbeschichtet 
RAL 9010 seidenmatt

IK IK68315R Kanalverkleidung*, Oberfläche pulverbeschichtet 
RAL 9010 seidenmatt

  65,80     89,80   127,10   165,10SMC SMC56315 Messklappe

  75,20     84,60     96,10    112,90RAL SQ-R68125R Mehrpreis für Lackierung nach RAL (außer RAL 9010 
seidenmatt)

SMC

IK

LP

SQ

GS

L* (wählbar)

L

Raumhöhe

H

* maximale Fertigungslänge = 2 m

50

SMC

IK

LP

SQ

GS

L* (wählbar)

L

Raumhöhe

H

* maximale Fertigungslänge = 2 m

50

Luftführungssysteme

Standard-Quelldurchlass
Typ R
Produktgruppe 6/8

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode-Erklärung:
SQ 68 315 R

Lieferbare Baugrößen

}
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Bauformen und Baugrößen
Durchlässe lieferbar in jeder vom Kunden 
gewünschten Abmessung und Oberflä-
chenausführung.

AK

VIG

L ≤ 2000

Raumhöhe

H

70 Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Baugrößen

	 5030	 5040	 5050	 5560

	 238,50	 255,50	 273,70	 296,30

	 213,50	 231,60	 257,80	 273,70

VIG

Quelldurchlass in Recht-
eckform für Wandeinbau, 
Oberfläche 
pulverbeschichtet 
RAL 9010 seidenmatt

Anschlusskanal in Recht-
eckform (L = 2 m) mit  
rundem Zuluftstutzen und 
Innenisolierung

VIG685030

VIG685030 
AK

AK

	   61,90	 62,50	 63,30	 64,40
Mehrpreis für Lackierung 
nach RAL (außer RAL 
9010 seidenmatt)

VIG685030RRAL

Spezifische Merkmale
Durchlassgehäuse aus sendzimirverzink-
tem Stahlblech, Luftaustrittsschirm aus 
Profil-Stahlrahmen mit zwei perforierten 
Blechen mit einer Zwischenschicht aus 
schwarzem PU-Schaum, Profilrahmen am 
Gehäuse verschraubt (Schrauben ver-
chromt).

Oberflächen-Standardausführung:
Gehäuse Stahlblech, verzinkt; Luftaus-
trittsgitter silberfarbig lackiert (RAL 9006)

Varianten
Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl; Edel-
stahl, verschiedene Endbehandlungen, 
Edelstahl-Profilgitter (LSE).

Bestellcode-Erklärung:

VIG 68 50 30

Lieferbare Baugrößen

}

Luftführungssysteme
Niedrigimpuls-
Quelldurchlass
Typ NIQ
Produktgruppe 6/7

Induktionsverdrängungs-
Quelldurchlass
Typ IVA
Produktgruppe 6/7

Preise gemäß Spezifikation  
auf Anfrage

Dreieck-Durchlass
NIQ-DE

Viertelrund-Durchlass
NIQ-VR

Rund-Durchlass
NIQ-R

Halbrund-Durchlass
NIQ-HR

Rechteck-Durchlass
NIQ-RE

Luftführungssysteme

Standard-Quelldurchlass
Typ VIG
Produktgruppe 6/8
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Luftführungssysteme

Boden-
Zuluftdurchlass
Typ BZD
Produktgruppe 6/7

Alle Preise in EUR/Stück

BZD-E
BG

Zuluftdurchlass mit  
Lochblech aus Stahl/Edel-
stahl, begehbar

SF/D Schmutzfangkorb  
mit Drosselring MB Einbau-Montage-Ring  

aus Edelstahl

Bestellcode-Erklärung:
BZD 67 125 

 
Lieferbare Baugrößen

Ø Auslass / DN Stutzen
200            / 125
200            / 160
250            / 225

}

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Durchmesser

125 160 225

BZD-E-LL BZD67125ELL

Boden-Zuluftdurchlass mit gestanzter Abdeckung (Langlö-
cher) aus Edelstahlblech 2 mm, Baugr. 125 + 160 incl. Unter-
bau aus synthetischem Material. Belastungsklassen siehe 
techn. Unterlagen.

61,10 82,20 153,70

BZD-E-RL BZD67125ERL

Boden-Zuluftdurchlass mit gestanzter Abdeckung (Rundlö-
cher) aus Edelstahlblech 1 mm, Baugr. 125 + 160 incl. Unter-
bau aus synthetischem Material. Belastungsklassen siehe 
techn. Unterlagen.

61,10 82,20 nicht lieferbar

BG BZD67125BG
Mehrpreis für Verstärkung des BZD mit Unterbau aus Streck-
metall, schwarz beschichtet, Belastungsklassen siehe techn. 
Unterlagen.

25,60 25,60 32,90

SF BZD67125SF Schmutzfangkorb aus Stahl zum Aufstecken auf Stutzen, 
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9005 10,70 11,90 16,80

D BZD67125D Drosselscheibe, in Schmutzfangkorb montiert 5,60 7,00 9,70

MB-E BZD67125MBE
Einbau-Montagering aus Edelstahl mit Gegenflansch aus ver-
zinktem Stahlblech zur Doppelboden-Montage, ohne Ober-
flächenbehandlung

23,70 26,10 39,80

AK BZD67125AK Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech 28,60 32,70 53,20

GLP BZD67125GLP Edelstahlfrontplatte, Oberflächenbehandlung: 
»glasperlen-gestrahlt« Preis auf Anfrage
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Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Baugröße

125

49,70

SZD-RR SZD67125RR
Stufenzuluftdurchlass, bestehend aus Drallelement, Anströmstutzen, Gleichrichter und  
der Frontplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt, runde Frontplatte, 
Rohreinbaumontage

SZD-QR SZD67125QR Stufenzuluftdurchlass wie vor, jedoch quadratische Frontplatte

SZD-RF SZD67125RF
Stufenzuluftdurchlass, bestehend aus Drallelement, Anströmstutzen, Gleichrichter und  
der Frontplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt, runde Frontplatte, 
Frontmontage

SZD-QF SZD67125QF Stufenzuluftdurchlass wie vor, jedoch quadratische Frontplatte

Mehrpreis  
für Lackierung

<b>
Typ Bestellcode

Farbe	 Glanzgrad
Seidenmatt	   5–30% oder
Seidenglanz	 30–65% oder
Glanz-Hochglanz	 65–95%

13,60SZD-R SZD67125R Luftaustrittselement lackiert nach RAL (außer RAL 9010 seidenmatt)

Luftführungssysteme

Stufen-
Zuluftdurchlass
Typ SZD 125
Produktgruppe 6/7

Alle Preise in EUR/Stück

SZD-RF SZD-Frontmontage SZD-RR
SZD-RF SZD-Frontplatte SZD-RR SZD-Rohreinbaumontage

8

67±1

3 Löcher Ø4
120° versetzt

Ø
 1

50
 a

uß
en Ø

 1
35

Ø
 1

23
Ø

 1
25

8

Ø
 1

25

70

Ø
 1

23
Ø

 1
25

Sonderausführung: Mehrpreis für Ausführung der Frontplatte in Edelstahl 1.4301 auf Anfrage

<b> Bitte beachten: zusätzlicher Pauschalpreis 26,80 A je Farbwechsel, unabhängig von der Stückzahl.
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Spezifische Merkmale
Zuluftdurchlass zum Heizen und Kühlen 
für Wandeinbau. Keine Walzenbildung und 
keine Zugerscheinungen im Kühlfall. 
Gleichmäßige Temperaturverteilung im 
Aufenthaltsbereich.

Zuluftvolumenstrom:
150–750 m3/h je nach Baugröße

Bestellcode-Erklärung:
WSA 66 100 2

Anzahl Dralldurchlässe

NW Dralldurchlässe

Luftführungssysteme

Wirbelstrahldurchlass
Typ WSA
Produktgruppe 6/6

Alle Preise in EUR/Stück

}

Spez. Abluftvariante auf Anfrage

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Baugrößen

100/2/ 
425x125

100/3/ 
625x125

100/4/ 
825x125

125/2/ 
425x160

125/3/ 
625x160

125/4/ 
825x160

WSA WSA661002

Wirbelstrahl-Luftdurchlass in Grundausführung, mit  
sichtbaren Dralldüsen in Quellfläche Rv 4/6, Sichtfläche  
pulverbesch. RAL 9010 seidenmatt, zurückliegende  
Bauteile RAL 9005, loser Einbaurahmen 228,20 281,90 375,90 299,00 367,50 490,10

WSA-S1 WSA661002S1
Wie vor, jedoch mit 4 Anstatt 8 Drallschaufeln.  
Um eine höhere Eindringtiefe zu erreichen

WSA-LBA WSA661002LBA

Wirbelstrahldurchlass incl. Lochblechabdeckung Qg 
10/12 (verdeckte, zurückversetzte Dralldüsen),  
Sichtfläche pulverbesch. RAL 9010 s.m., zurückliegende 
Bauteile RAL 9005, loser Einbaurahmen

251,10 310,10 413,50 328,90 404,30 539,10
WSA-S2 WSA661002S2

Wie vor, jedoch mit rückversetzten gedrehten Dralldüsen.  
Um eine kürzere Eindringtiefe zu erreichen

WSA-S3 WSA661002S3
Wie vor, jedoch mit geneigten Dralldüsen.
Für eine Einbauhöhe bis 600mm UKD und Freistrahl

WSA-S4 WSA661002S4
Wie vor, jedoch eine Kombination aus Variante S1 und 
S3, um bei großen Deckenabständen eine hohe  
Eindringtiefe gewährleisten zu können

WSA-LSE WSA661002LSE
Mehrpreis für die Designvariante.
Front mit Rundstabgittern in unterschiedlichen Stärken. 
Pulverbeschichtet RAL 9010

114,20 135,40 157,50 136,90 163,50 191,50

WSA-AB1 WSA661002AB1

Abluftdurchlass (ohne Dralldüsen), Lochung Sichtseite 
wie WSA Grundausf. (Rv4/6), Sichtfläche pulverbesch. 
RAL 9010 seidenmatt, zurückliegende Bauteile RAL 
9005, loser Einbaurahmen

138,90 159,00 179,20 147,40 168,70 190,10

WSA-AB2 WSA661002AB2

Abluftdurchlass (ohne Dralldüsen), Lochung Sichtseite 
wie WSA-LB (Qg 10/12), Sichtfläche pulverbesch.  
RAL 9010 seidenmatt, zurückliegende Bauteile RAL 
9005, loser Einbaurahmen

RAL WSA661002RAL
Sichtfläche pulverbesch. in RAL-Farbton nach
Wahl (d.h. abweichend RAL 9010 seidenmatt)

26,90 29,30 31,60 26,90 29,30 31,60

DK WSA661002DK
Mengenregulierung, als Lochblech-Drossel auf der  
Rückseite der Durchlässe, RAL 9005

23,50 26,80 28,80 25,80 28,50 31,30

AK-H WSA661002AKH
Anschlusskasten zu vorgenannten Luftdurchlässen,  
Mat. verz. Stahlblech, mit horizontaler Stutzenlage

58,70 61,70 64,60 60,10 64,10 67,80
AK-V WSA661002AKV

Anschlusskasten zu vorgenannten Luftdurchlässen,  
Mat. verz. Stahlblech, mit vertikaler Stutzenlage

SZ WSA661002SZ
Schöpfeinrichtung für WSA(-LB), mit Schöpfdüsen aus 
Kunststoff, bei Einbau in Strömungskanal erforderlich 
(Geschwindigkeit ≥3m/s im Kanal)

77,50 103,10 128,30 76,60 100,20 124,50

Bauteile für Band-Abdeckung von WSA in Zu- und Abluftausführung:

WSA-SR WSA661002SR
Wirbelstrahldurchlass (Zuluft, Grundausf.) mit  
Sonder-Rahmen, schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005), 
zum Aufstecken einer Lochblech-Bandabdeckung LB-B

  251,10  310,10 413,50   328,90   404,30   539,10

WSA-AB1SR WSA-
661002AB1SR

Abluftdurchlass (Ausf. 1) mit Sonder-Rahmen,  
schwarz pulverbesch. (RAL 9005), zum Aufstecken einer  
Lochblech-Bandabdeckung LB-B

152,80 174,90 196,70 162,10 185,60 209,20
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Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung Lieferbare Baugrößen

LB-B100
WSA66100 

LBB492
Abdeck-Blende zur Baugr. 100, Lochbild Qg 
10/12, pulverbesch. RAL 9010 seidenmatt 92,70 105,10 120,80 134,60 146,90

39,80

Hinweis: Die Abdeckblenden LB-B können aneinander gereiht werden, so dass ein durch-
gehendes Lochbild bestehen bleibt. Die Band-Enden können auf der Baustelle auf Maß ab-

gelängt werden, die Schnittkanten werden mit End- oder Eckstücken verdeckt.

Baulängen

492 mm 984 mm 1476 mm 1968 mm 2460 mm

Mehrpreis 
Aufmass- 
Länge <a>

LB-B125
WSA66125 

LBB492
Abdeck-Blende zur Baugr. 125, Lochbild Qg 
10/12, pulverbesch. RAL 9010 seidenmatt 96,80 111,70 130,20 146,50 161,30

WB-B100
WSA66100
WBB250

Wand-Blende zur Baugr. 100, zw. aktiven 
Durchlässen, pulverbesch. RAL 9005, schwarz, 
zum Ablängen auf Maß auf der Baustelle

53,50 59,70 72,50 85,20 97,90

26,70

Hinweis: Die Wandblenden WB-B werden ohne Befestigungsschrauben geliefert,  
da die Auswahl dieser i.d.R. abhängig von der Ausführung des Untergrundes ist.

Baulängen

250 mm 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm

Mehrpreis 
Aufmass-
Länge <b>

WB-B125
WSA66125
WBB250

Wand-Blende zur Baugr. 125, zw. aktiven 
Durchlässen, pulverbesch. RAL 9005, schwarz, 
zum Ablängen auf Maß auf der Baustelle

54,50 62,10 77,20 92,30 107,40

E100 WSA66100E
Endstück zu Baugr. 100, pulverbeschichtet RAL 
9010 s.matt 24,10

E125 WSA66125E
Endstück zu Baugr. 125, pulverbeschichtet RAL 
9010 s.matt 24,60

AE100 WSA66100AE
Verbindungs- / Endstück für Außenecke, zu 
Baugr. 100, pulverbeschichtet RAL 9010 s.m. 29,30

AE125 WSA66125AE
Verbindungs- / Endstück für Außenecke, zu 
Baugr. 125, pulverbeschichtet RAL 9010 s.m. 29,80

IE100 WSA66100IE
Verbindungs- / Endstück für Innenecke, zu 
Baugr. 100, pulverbeschichtet RAL 9010 s.m. 29,30

IE125 WSA66125IE
Verbindungs- / Endstück für Innenecke, zu 
Baugr. 125, pulverbeschichtet RAL 9010 s.m. 29,80

Bei Erfordernis einer von RAL 9010 abweichenden RAL-Farbe der Bauteile LB-B, E, AE und IE werden 15 % auf die Grundposition aufgerechnet.

Bei Erfordernis einer von RAL 9005 abweichenden RAL-Farbe der Bauteile WB-B werden 15 % auf die Grundposition aufgerechnet.

<a>: für werkseitig vorgefertigte Aufmass-Längen LB-B ist eine 12-mm-Teilung einzuhalten! Endpreis Paßlänge = Preis nächst-größere Standard-Baulänge zzgl. Mehrpreis

<b>: für werkseitig vorgefertigte Aufmass-Längen WB-B ist KEINE Teilung einzuhalten! Endpreis Paßlänge = Preis nächst-größere Standard-Baulänge zzgl. Mehrpreis

Spezifische Merkmale
Schneller Temperatur- und Geschwindig-
keitsabbau durch verdrallte Einzelstrahlen.

Niedrige gleichmäßige Raumluftgeschwin-
digkeiten.

Sehr gleichmäßige Temperaturverteilung 
im Aufenthaltsbereich.

Bestellcode-Erklärung:

WKA 66 80 1

Lieferbare Baugrößen

}

Luftführungssysteme

Wirbelkammer-
Zuluftdurchlass
Typ WKA

Produktgruppe 6/6

Alle Preise in EUR/Stück

Typ Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Durchmesser
80/30 155/45 160/65

WKA-1 WKA66801 Wirbelkammer-Zuluftdurchlass für Kanal-Einbau, einseitig ausblasend,  
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt 284,50 298,60 343,40

WKA-1-AK WKA66801AK Wirbelkammer-Zuluftdurchlass mit Anschlusskasten (mit Innenisolierung), einseitig ausblasend, 
Sichtfläche pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt 410,70 431,70 496,50

WKA-2 WKA66802 Wirbelkammer-Zuluftdurchlass für Kanal-Einbau, zweiseitig ausblasend,  
Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt 298,60 313,70 360,80

WKA-2-AK WKA66802AK Wirbelkammer-Zuluftdurchlass mit Anschlusskasten (mit Innenisolierung), zweiseitig ausblasend, 
Sichtfläche pulverbeschichtet RAL 9010 seidenmatt 431,20 452,80 520,70

WKA-AB Wirbelkammer-Ablufteinlass wird baugleich zur Zuluft-Variante ausgeführt.

WKA-S WKA66S801 Einstellschieber zum Abdrosseln jeder einzelnen Zuluftkammer, pulverbeschichtet  
(Preis pro Schieber) 11,50 13,90 16,00

VBL WKA6680VBL Vorsatzblende, pulverbesch. RAL 9010 s. m., mit Minikanälen zum Einstecken in  
WKA-Kammern, bei Einbau hinter Wandverkleidungen, Überbrückungslänge max. 150 mm 162,10 173,30 199,30

Typ Bestellcode Mehrpreise für Lackierung
WKA-RAL WKA6680R Sichtfläche lackiert nach RAL (außer RAL 9010 seidenmatt) 21,80 23,20 26,70
AK-RAL WKA6680RAL Anschlusskasten lackiert nach RAL 35,50 37,40 43,00
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Montage

Luftführungssysteme

Wandzuluftdurchlass 
für vandalensicheren 
Einsatz
Typ BP
Produktgruppe 6/5

Alle Preise in EUR/Stück

Bestellcode Bauteil-Ausführung
Lieferbare Baugrößen

100 125 160 200 250

BP65100SCM

Gefängnis Wanddurchlass, bestehend aus fest miteinander verbundener Frontplatte und 
zylindrischem Körper, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, 
Länge: 204-304 mm 
(Bei Bestellung anzugeben: Baulänge = Wandstärke + 118 mm)
Stutzen male Ausführung: 98/123/158/198/248 mm
Befestigung über Schraubverbindung

67,60 70,20 76,00 85,20 96,50

BP65100SCF

Gefängnis Wanddurchlass, bestehend aus fest miteinander verbundener Frontplatte und 
zylindrischem Körper, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, 
Länge: 204-304 mm 
(Bei Bestellung anzugeben: Baulänge = Wandstärke + 118 mm)
Stutzen female Ausführung: 100/125/160/200/250 mm
Befestigung über Schraubverbindung

67,60 70,20 76,00 85,20 96,50

BP65100SSM

Gefängnis Wanddurchlass, bestehend aus fest miteinander verbundener Frontplatte und 
zylindrischem Körper, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, 
Länge: 204-304 mm
(Bei Bestellung anzugeben: Baulänge = Wandstärke + 118 mm)
Stutzen male Ausführung: 98/123/158/198/248 mm
Befestigung über Schiebstutzen

67,60 70,20 76,00 85,20 96,50

BP65100SSF

Gefängnis Wanddurchlass, bestehend aus fest miteinander verbundener Frontplatte und 
zylindrischem Körper, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, 
Länge: 204-304 mm 
(Bei Bestellung anzugeben: Baulänge = Wandstärke + 118 mm)
Stutzen female Ausführung: 100/125/160/200/250 mm
Befestigung über Schiebstutzen 

67,60 70,20 76,00 85,20 96,50

Hinweis: Der BP kann in Verbindung mit der Einschubbrandschutzklappe BEW eingesetzt werden.  
Preise für Kombination auf Anfrage.

Produktübersicht Lüftungssysteme72

Einsatzbereich

Art des Durchlasses Zu- und Abluft

Einbauort Wanddurchlass

Typische Nutzungen
Gefängnis, psychiatrische Krankenhäuser, Polizeistationen,

Bahnhöfe, Verkehrsflächen etc.

Funktion / Beschreibung

Der Luftdurchlass Typ BP dient zu Lufteinbringung in  
Bereiche, wo Einbauten Vandalen hemmend  ausgestattet 
sein müssen, wie in Gefängnissen, psychiatrischen Kran-
kenhäusern, Polizeistationen etc. Die Durchlassfront 
besteht aus einem 2 mm starken, pulverbeschichteten 
Lochblech mit einer 4-mm-Lochung. Die Front weist keine 

Schrauben oder  Zusatzbauteile auf, sodass keine Demon-
tage erfolgen kann. Die kleine Lochung verhindert ein Hin-
eingreifen in den Durchlass. Durch eine auf die Wandstärke 
angepasste rückseitige Verschraubung wird der Durchlass 
so  gesichert, dass im Raum selbst kein direkter Angriffs-
punkt vorhanden ist.

 ▪ Vandalen hemmender Durchlass

 ▪ Einfacher Aufbau

 ▪ Variable Wandmaße möglich

 ▪ Rückseitige Befestigung

 ▪ Optional inkl. Brandschutz (Typ BEW)

Typ BP

Technische Daten

Baugrößen
DN 125 / DN 160 / DN 200 und DN 250

(weitere Baugrößen und Formen auf Anfrage möglich)

Temperaturdifferenz Kühlen: ≤ 4 K Heizen: ≤ 4 K

Eindringtiefe ca. 2,0 – 6,0 m

„Gefängnisdurchlass“ Typ BP Volumenstrom (m3/h)
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Volumenstrom

Typisches Strömungsbild
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1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Ver­
tragsannahmeerklärungen von Strulik, es sei denn, es wurden mündliche oder schrift­
liche individualvertragliche Vereinbarungen geschlossen, die hiermit im Widerspruch
stehen. (Vorrang der Individualabrede). Sie sind Grundlage aller Verkäufe und Leistun­
gen von Strulik, einschließlich Beratung und Auskünften. Ist der Vertragspartner Unter­
nehmer, erkennt er mit der Entgegennahme eines Angebotes, einer Auftragsbestäti­
gung, spätestens aber mit der Erteilung eines Auftrags oder der Entgegennahme einer 
Ware oder Leistung an, dass ausschließlich diese AGB für die gesamten Geschäfts­
beziehungen gelten sollen, jedenfalls dann, wenn es sich um laufende Geschäftsbe­
ziehungen handelt, der Kunde keine eigenen AGB verwendet und der Kunde in Kennt­
nis der ausschließlichen Geltung der AGBs der Firma Strulik die vertraglich bedungene 
Leistung erbringt oder annimmt. Diese AGB gelten auch für Ergänzungs­ und Folge­
aufträge. Entgegenstehende allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspart­
ners sind ausgeschlossen, es sei denn, ihrer Geltung wurde durch Strulik schriftlich
zugestimmt. Bei sich widerstreitenden AGB gelten die AGB jedenfalls insoweit, als sie 
einander entsprechen. Soweit sich die AGB nicht entsprechen, gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen.

2. Vertragsinhalt
Kataloge, Abbildungen, Zeichnungen oder irgendwelche technischen Angaben in 
unseren Prospekten bzw. Drucksachen sind unverbindlich. Für Inhalt und Umfang
des Vertrages ist allein die schriftliche Auftragsbestätigung von Strulik maßgebend. 
Änderungen des Vertragsinhaltes sind nur bei schriftlicher Bestätigung wirksam.

3. Preise
Preise von Strulik verstehen sich ohne gesetzliche Mehrwertsteuer, ab Werk, unfrei.
Sollten die Leistungen von Strulik mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erbracht 
werden und die Kostenfaktoren eine Veränderung erfahren haben, so ist Strulik zu
einer entsprechenden Anpassung des Preises bis zu 10 % ohne Zustimmung des 
Vertragspartners berechtigt, es sei denn, dass Strulik die Verzögerung zu vertreten hat 
(Lieferverzug). Die Zahlung des Kaufpreises hat, sofern nicht ausdrücklich ein Fällig­
keitsdatum vereinbart ist, spätestens innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne 
Abzug zu erfolgen. Bei Erstbestellung erfolgt die Lieferung der Ware nur mit Vorkasse 
bzw. per Nachnahme. Strulik kann in Einzelfällen auch Vorauskasse verlangen. Bei
Zahlungsrückstand und nicht pünktlicher Zahlung ab dem 31. Tag nach Rechnungs­
stellung entfallen zugestandene Skonti und Rabatte. Schecks und Wechsel werden
lediglich erfüllungshalber angenommen, und zwar ausschließlich Diskont­ und Spesen 
frei. Sie gelten erst nach Einlösung und Gutschrift des Gegenwertes auf den Geschäfts­
konten von Strulik als Zahlung. Unsere Vertreter sind zum Inkasso ohne ausdrückliche 
schriftliche Inkassovollmacht nicht berechtigt.

4. Zurückbehaltung und Aufrechnung
Die Zurückhaltung von Zahlungen oder Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist ausge­
schlossen, soweit die Gegenansprüche nicht zugestanden oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Die Abtretung fälliger und rechtskräftig festgestellter sowie vermeintlicher Gegen­
ansprüche Strulik gegenüber an Dritte ist ausdrücklich ausgeschlossen. Abtretungser­
klärungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung bzw. Bestätigung durch Strulik.

5. Versand, Lieferung, Abnahme und Gefahrenübergang
Strulik ist in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen berechtigt. Mit der Übergabe an den 
Auftraggeber, den Spediteur, Frachtführer oder dergleichen, geht die Gefahr auf den Auf­
traggeber über. Zu Transportversicherungen ist Strulik nur auf ausdrücklichen Wunsch
und zulasten des Auftraggebers verpflichtet. Rücknahme und Umtausch von Waren sind 
ausgeschlossen. Wird eine bestellte Ware ohne wichtigen Grund nicht übernommen, so 
ist der Auftraggeber verpflichtet, an Strulik unbeschadet der Möglichkeit, einen weiter­
gehenden Schadenersatz geltend machen zu können, eine pauschale Entschädigung
bezogen auf den Kaufpreis i.H.v. 30 % zur Deckung der Kosten von Strulik ohne Nachweis 
zu zahlen. Dem Auftraggeber bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass ein geringe­
rer Schaden entstanden ist. Abrufaufträge werden von Strulik längstens drei Monate
zurückgestellt. Strulik ist berechtigt, nach Ablauf dieser Frist ohne vorherige Mahnung
oder Benachrichtigung, die Lieferung vollständig auszuführen. Bei Nichteinhaltung oder 
erfolglosem Ablauf einer von Strulik gesetzten 14­tägigen Nachfrist ist Strulik berechtigt, 
ohne weitere Abmahnung den Vertrag fristlos zu kündigen und Schadensersatz im Rah­
men der vorstehenden pauschalen Regelung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
geltend zu machen. Nicht abgenommene Ware ist für Strulik frei verfügbar. Ware, die
auf Abruf gekauft oder zur Reparatur übernommen wird, lagert auf Gefahr des Käufers
bzw. Auftraggebers. Bei Reparaturen, die in der Werkstatt von Strulik durchgeführt wer­
den, übernimmt Strulik für die An­ und Ablieferung keine Gewähr, auch wenn diese durch  
eigene Fahrzeuge von Strulik erfolgen sollte.

6. Mängelhaftung
Hat der Vertragsgegenstand Mängel, so kann der Auftraggeber zunächst Nacherfül­
lung verlangen, wobei Strulik ein Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Ersatzliefe­
rung zusteht. Im Falle der Nachbesserung stehen Strulik zwei Versuche zu. Bleibt die 
Nacherfüllung erfolglos oder ist sie unmöglich oder mit unverhältnismäßigen Kosten
verbunden, ist Strulik berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder die Vergütung he­
rabzusetzen. Handelt es sich bei dem Auftraggeber um einen Unternehmer, stehen
bei unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit und bei nur un­
erheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit des Vertragsgegenstandes diesem
keine Mängelansprüche zu. Ist der Kauf für beide Seiten ein Handelsgeschäft, sind
Sachmängel unverzüglich Strulik anzuzeigen. Schäden an der gelieferten Sache selbst, 
die infolge unsachgemäßer Behandlung oder durch natürliche Abnutzung entstehen

oder entstanden sind, stellen keine Sachmängel dar. Hierfür ist jede Haftung ausge­
schlossen. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere ein Anspruch 
auf Ersatz von Schäden, die nicht am Kaufgegenstand selbst entstanden sind (Mangel­
folgeschäden), bestehen nur für solche typischerweise eintretenden, bei Abschluss des 
Vertrages vorhersehbare Schäden, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei Verlet­
zung der körperlichen Unversehrtheit oder des Lebens, bei Mängel, die Strulik arglistig 
verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert hat.

8. Reklamation
Im Reklamationsfall verpflichtet sich Strulik, die beanstandeten Gegenstände auf Man­
gelhaftigkeit werksseitig oder vor Ort untersuchen zu lassen. Soweit die Untersuchung 
ergibt, dass Strulik den Grund der Reklamation nicht zu vertreten hat, insbesondere,
dass der Grund der Reklamation an einer unsachgemäßen Behandlung des Kauf­
gegenstandes durch den Auftraggeber liegt, ist der Auftraggeber verpflichtet, Strulik 
sämtliche aus der Überprüfung und Reparatur entstehenden Kosten zu erstatten. Bis 
zum Ausgleich der Kosten steht Strulik ein Zurückbehaltungsrecht an der Ware zu.

9. Eigentumsvorbehalt
Strulik behält sich das Eigentum an allen Gegenständen bis zur vollständigen Bezah­
lung jeglicher ihr aus der Geschäftsbeziehung gegenüber dem Auftraggeber zuste­
henden Forderungen vor. Bei laufender Rechnung dient das gesamte Vorbehaltsgut
zur Sicherung der Forderung aus dem offenen Saldo. Übersteigt der Schätzwert des
Strulik als Sicherheit dienenden Vorbehaltsgutes die noch offene Forderung gegen­
über Strulik um mehr als 50 %, so kann der Auftraggeber von Strulik die Freigabe von  
Sicherheiten verlangen. Der Auftraggeber darf die unter Eigentumsvorbehalt geliefer­
ten Gegenstände weder verpfänden noch Sicherungsübereignen. Bei Pfändungen so­
wie Beschlagnahme oder sonstige Verfügung durch Dritte hat der Auftraggeber Strulik 
hierüber unverzüglich schriftlich zu unterrichten und ihr alle erforderlichen Informati­
onen zu erteilen, die zur Durchsetzung des Eigentums von Strulik dienen. Kommt der 
Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag gegenüber schuldig nicht nach, 
insbesondere tritt Zahlungsverzug ein, ist Strulik nach Setzen einer angemessenen
Frist berechtigt, das Vorbehaltsgut zurückzunehmen. Der Auftraggeber ist zur Her­
ausgabe verpflichtet. Insoweit ist Strulik berechtigt, die Geschäftsräume und das Be­
triebsgrundstück des Auftraggebers zu betreten, um das Vorbehaltsgut abzuholen. Die 
Abholung des Vorbehaltsgutes stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar. Der Auftraggeber 
ist berechtigt, das Vorbehaltsgut im Rahmen seines Geschäftsbetriebes zu veräußern 
bzw. zu verarbeiten. Für diesen Fall tritt anstelle des Eigentumsanspruchs von Strulik 
die Forderung des Auftraggebers gegenüber dem Dritten, der aus der Veräußerung
oder Weiterverarbeitung herrührt, den der Auftraggeber insoweit an Strulik schon jetzt 
sicherungshalber abtritt. Strulik ist berechtigt, dann die Forderung im eigenen Namen
geltend zu machen. Strulik ist berechtigt, das Vorbehaltsgut auf Kosten des Auftragge­
bers gegen jedes Risiko zu versichern, sofern nicht der Auftraggeber auf Verlangen nach­
weist, dass er eine entsprechende Versicherung zugunsten Dritter abgeschlossen hat.

10.  Leistungsstörung, Sicherstellung und Verwertung
Strulik ist berechtigt, die Geschäftsbeziehungen aus wichtigem Grund mit sofortiger
Wirkung abzubrechen und den jeweils offenen Saldo mit sofortiger Wirkung fällig zu
stellen, wenn a) der Zahlungsrückstand mindestens 10 % des offenen Gesamtsaldos 
ausmacht, b) sich die Vermögensverhältnisse auf der Seite des Auftraggebers wesent­
lich verändern oder verschlechtert haben oder eine erhebliche Vermögensgefährdung 
eintritt, c) der Auftraggeber bei Vertragsschluss unrichtige Angaben gemacht hat, d) die 
unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware verloren geht, erheblich beschädigt oder zer­
stört wird und andererseits der fällige Kaufpreis nicht ausgeglichen wird. Bei Fälligstel­
lung des noch offenen Saldos aus den genannten Gründen erklärt sich der Auftragge­
ber damit einverstanden und verpflichtet sich, die Ware sofort an Strulik oder an einen 
von Strulik beauftragten Dritten zur Sicherstellung herauszugeben. Der Einschaltung
eines Sequesters bedarf es nicht. Strulik ist ebenso wie ein von Strulik beauftragter
und be vollmächtigter Dritter berechtigt, die Ware abzuholen und zu diesem Zweck die 
Geschäftsräume des Auftraggebers zu betreten. Nach entsprechender Fristsetzung
und Rücktritt vom Kaufvertrag, ist Strulik berechtigt, die Ware und eventuell andere
Strulik übereignete Sicherheiten nach Ermessen von Strulik frei zu verwerten. Soweit
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erbringt Strulik ihre Lieferung frei von 
Rechten Dritter. Im Fall einer Schutzrechtsverletzung durch Strulik ist Strulik berechtigt, 
den Kaufgegenstand soweit abzuändern, dass eine Schutzrechtsverletzung nicht mehr 
vorliegt. Ist dies dem Auftragnehmer nicht zumutbar, so sind beide Seiten zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Schadensersatzansprüche in diesem Fall sind ausgeschlos­
sen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor. Liegen Rechtsmängel 
vor, gilt die Regelung über Sachmängel.

11. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist ausschließlich der Sitz von Strulik. Diese Gerichtsstandvereinbarung 
gilt nur für Kaufleute.

12. Sonstiges
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig, unwirksam oder undurchsetzbar sein
oder werden, so bleiben die übrigen AGB wirksam. Die Parteien vereinbaren, die ungül­
tige, unwirksame oder und durchsetzbare Bestimmung durch eine gültige, wirksame
und durchsatzbare Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Interessen der
Parteien am ehesten entspricht. Dies gilt auch im Falle einer Lücke in den AGB.
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